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Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch.

Please read the instructions carefully before starting the machine.

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso prima di mettere in funzione l'elettroutensile.

Graag instructies zorgvuldig doorlezen véérdat u de machine in gebruik neemt.

Pfed spusténam stroje si peclivé pro¢téte ndvod k pouzivani.

Pred prvym pouzitim pristroja si pozorne precitajte navod na obsluhu.

Kérjuk alaposan olvassa el a tajékoztatot miel6tt a gépet hasznalja.

Przed przystapieniem do uruchomienia prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcjg obstugi.

Por favor, lea este manual de instrucciones detenidamente antes de la puesta en marcha.
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SICHERES ARBEITEN MIT DER MOTORSAGE
SAFE WORK WITH CHAIN SAW

TRAVAIL SUR AVEC LA SCIE A MOTEUR

LAVORO SICURO CON LA SEGA MOTORIZZATA
VEILIG WERKEN MET DE MOTORZAAG
BEZPECNA PRACE S MOTOROVOU PILOU
BEZPECNA PRACA S MOTOROVOU PILOU
BIZTONSAGOS MUNKA A MOTOROS FURESSZEL
BEZPIECZNA PRACA Z PItA SPALINOWA
TRABAJO SEGURO CON LA MOTOSIERRA

INBETRIEBNAHME HU UZEMBE HELYEZES
STARTING-UP THE MACHINE PL  URUCHOMIENIE
MISE EN SERVICE ES PUESTA EN MARCHA

MESSA IN FUNZIONE
INBEDRIJFSTELLING
UVEDENI DO PROVOZU
UVEDENIE DO PREVADZKY

BETRIEB HU UZEMELTETES
OPERATION PL EKSPLOATACJA
FONCTIONNEMENT ES FUNCIONAMIENTO
ESERCIZIO

GEBRUIK

PROVOZ

PREVADZKA

WARTUNG HU KARBANTARTAS
MAINTENANCE PL KONSERWACJA
ENTRETIEN ES MANTENIMIENTO
MANUTENZIONE

ONDERHOUD

UDRZBA

UDRZBA
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DE SAGEANWEISUNGEN HU VAGASI UTASITASOK

A EN INSTRUCTIONS FOR CUTTING PL  INSTRUKCJE DOTYCZACE
FR  CONSIGNES DE SCIAGE ES  INSTRUCCIONES DE LA SIERRA
N IT  ISTRUZIONI PERTAGLIO

NL ZAAGAANWIJZINGEN
CZ POKYNY PRO REZANI
SK POKYNY PRE REZANIE
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RUCKSCHLAG HU VISSZACSAPODAS
BACK KICK PL ODRZUT
REBOND ES CONTRAGOLPE
CONTRACOLPO

TERUGSLAG

ZPETNY NARAZ

SPATNY NARAZ

A

KICKBACK




DE BAUMFALLEN HU FAKIVAGAS

A EN TREE LOGGING PL  SCINANIE DRZEWA
FR  ABATTAGE D'ARBRES ES TALA DE ARBOLES
= IT  TAGLIO DELI'ALBERO
’ NL BOOM KAPPEN
CZ KACENISTROMU
SK  KALANIE STROMU
1
min 212
iy
1] 5 2 |
2 A
1 min
50 mm _
H— |
2/3
S~—__
TIP El
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ENTASTEN HU GALLYTALANITAS

BRANCHES REMOVAL PL PRZYCINANIE
ELAGAGE ES DESRAMAR
DIRAMAZIONE

VERWIJDEREN VAN TAKKEN

VYVETVOVANI

ODVETVOVANIE

A




BAUMSTAMM ABLANGEN
TRUNKTRIMMING
COUPAGE DE SOUCHES
TAGLIO DEL TRONCO
BOOMSTAM AFKORTEN
PRIREZAVANI KMENU
PRIREZAVANIE KMENA

HU A FATORZS FELVAGASA
PL  PRZYCINANIE PNIA NA DLUGOSC
ES TRONZARTRONCOS DE ARBOL

1/3

2/3

2/3

/3
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ASSEMBLY OF CHAIN BAR AND CHAIN
MONTAGE DU GUIDE-CHAINE ET DE LA CHAINE
MONTAGGIO DELLA LISTA DI SEGA E DELLA CATENA
INBOUW KETTINGBALK EN KETTING
MONTAZ RETEZOVE LISTY A RETEZU
MONTAZ RETAZOVEJ LISTY A RETAZE

HU ALANCLECES A LANC FELSZERELESE

PL  MONTAZ PROWADNICY tANCUCHA |

ES  INSTALACION DE LA CUCHILLAY
g —=
L




DE EINBAU KETTENSCHWERT UND KETTE HU A LANCLECES A LANC FELSZERELESE
d EN ASSEMBLY OF CHAIN BAR AND CHAIN PL  MONTAZ PROWADNICY tANCUCHA |
FR  MONTAGE DU GUIDE-CHAINE ET DELA CHAINE  ES  INSTALACION DE LA CUCHILLAY
IT MONTAGGIO DELLA LISTA DI SEGA E DELLA CATENA LA CADENA
NL INBOUW KETTINGBALK EN KETTING

CZ MONTAZ RETEZOVE LISTY A RETEZU
SK  MONTAZ RETAZOVEJ LISTY A RETAZE

KS 450-53V
KS 500-56 V

.:g DE KETTENSPANNUNG HU LANCFESZULTSEGET
EN CHAINTENSION PL NAPREZANIE tANCUCHA
FR  TENSION DE LA CHAINE ES TENSION DE LA CADENA

IT  TENSIONE DELLA CATENA
NL KETTINGSPANNING

CZ NAPNUTIRETEZU

SK  NAPNUTIE RETAZE
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EINBAU KETTENSCHWERT UND KETTE HU
ASSEMBLY OF CHAIN BAR AND CHAIN PL
MONTAGE DU GUIDE-CHAINE ET DE LA CHAINE  ES
MONTAGGIO DELLA LISTA DI SEGA E DELLA CATENA
INBOUW KETTINGBALK EN KETTING

MONTAZ RETEZOVE LISTY A RETEZU

MONTAZ RETAZOVEJ LISTY A RETAZE

A LANCLEC ES A LANC FELSZERELESE

MONTAZ PROWADNICY tANCUCHA |
INSTALACION DE LA CUCHILLAY

LA CADENA = )

KS 400-41V

> X

FR

NL
cz
SK

KETTENSPANNUNG
CHAIN TENSION

TENSION DE LA CHAINE
TENSIONE DELLA CATENA
KETTINGSPANNING
NAPNUTI RETEZU
NAPNUTIE RETAZE

HU LANCFESZULTSEGET
PL  NAPREZANIE tANCUCHA
ES TENSION DE LA CADENA
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DE KETTENSPANNUNG
CHAIN TENSION
TENSION DE LA CHAINE

NL KETTINGSPANNING
NAPNUTI RETEZU
SK NAPNUTIE RETAZE

TENSIONE DELLA CATENA

HU LANCFESZULTSEGET
PL NAPREZANIE tANCUCHA
ES TENSION DE LA CADENA
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Kettenspannung einer neuen Kette nach
ca. fiinf Sdgevorgdngen erneut einstellen.
Danach bei abgeschaltetem Motor alle

50 Sagevorgange Kettenspannung priifen
und einstellen.

Repeat tensioning of new chain after
approx. 5 cuts. With the engine off, check and

adjust the chain tension after every 50 cuttings.

Réglez a nouveau la tension de la nouvelle
chaine apres environ cing coupes. Ensuite, le
moteur arrété, controlez et réglez la tension de
la chaine toutes les 50 coupes.

Controllare la tensione della nuova catena
dopo averla utilizzato per cinque volte circa.
A motore spento verificare e regolare ogni
50 tagli la tensione della catena.

Kettingspanning van een nieuwe ketting na ca.

vijf zaagsneden opnieuw instellen.
Vervolgens telkens bij uitgeschakelde motor,
om de 50 zaagprocessen, de kettingspanning
controleren en nastellen.

Napnuti nového fetézu po cca péti fezanich
opét sefidte. Poté pii vypnutém motoru
zkontrolujte a nastavte po kazdych 50 fezanich
napnuti fetézu.

HU

PL

ES

Napnutie novej retaze po cca piatich rezaniach
opat nastavte. Potom pri vypnutom motore
skontrolujte a nastavte po kazdych 50 rezaniach
napnutie retaze.

Az Uj lanc fesziltségét kb. 5 vagas utan

Ujra allitsa be. Azutan kikapcsolt motorn8l
ellendrizze és éllitsa be minden 50.-ig vagés
utan a lanc fesziltségét.

Po ok. pieciu cyklach pitowania nalezy
ponownie ustawi¢ naprezenie nowego
faricucha. Nastepnie przy wytaczonym silniku
sprawdzac i ustawiac naprezenie taricucha po
kazdych 50 cyklach pitowania.

Volver a ajustar la tensién de una nueva cadena
tras aprox. cinco operaciones de serrado. A
continuacién, comprobar y ajustar la tensiéon de
la cadena cada 50 operaciones de serrado con
el motor apagado.
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KETTENSPANNUNG
CHAIN TENSION

TENSION DE LA CHAINE

HU LANCFESZULTSEGET
PL  NAPREZANIE tANCUCHA
ES TENSION DE LA CADENA

TENSIONE DELLA CATENA

KETTINGSPANNING
NAPNUTI RETEZU
NAPNUTIE RETAZE

= ___ )
T

KS 450-53V
KS 500-56 V
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DE KETTENSPANNUNG HU LANCFESZULTSEGET
d EN CHAINTENSION PL  NAPREZANIE tANCUCHA

FR TENSION DE LA CHAINE ES TENSION DE LA CADENA
@ IT  TENSIONE DELLA CATENA
P -—=, NL KETTINGSPANNING
M - €Z NAPNUTIRETEZU

SK NAPNUTIE RETAZE

KS 400-41V
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TANKEN

FUEL TANK FILLING
RAVITAILLEMENT
RABBOCCO
TANKEN
TANKOVANI
TANKOVANIE

HU TANKOLAS
PL TANKOWANIE
ES LLENADO

KS 450-53V
KS 500-56 V

KS 400-41V

MAX
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DE BETRIEB
EN OPERATION
FR  FONCTIONNEMENT

IT  ESERCIZIO
NL GEBRUIK
CZ PROVOZ

SK  PREVADZKA

HU UZEMELTETES
PL  EKSPLOATACJA
ES FUNCIONAMIENTO
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KALTSTART
COLD START

DEMARRAGE AFROID  ES
START A FREDDO

KOUDE START

STUDENY START

STUDENY START

5 (3]

HU  HIDEG STARTOLAS
PL  ROZRUCH NA ZIMNO
ARRANQUE EN FRIO
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15 (6]

WARMSTART MELEG STARTOLAS
WARM START PL  ROZRUCHW STANIE
DEMARRAGE A CHAUD

START A CALDO CIEPEYM

WARME START ES  ARRANQUE EN
TEPLY START CALIENTE

TEPLY START
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BETRIEB / KALTSTART

OPERATION / COLD START
FONCTIONNEMENT / DEMARRAGE A FROID
ESERCIZIO / START A FREDDO

GEBRUIK / KOUDE START
PROVOZ / STUDENY START

PREVADZKA / STUDENY START

HU  UZEMELTETES / HIDEG STARTOLAS

PL
ES

EKSPLOATACJA / ROZRUCH NA ZIMNO
FUNCIONAMIENTO/ARRANQUE EN FRIO
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DE  BETRIEB/KALTSTART
EN  OPERATION/COLD START

FR  FONCTIONNEMENT / DEMARRAGE A FROID ES

ESERCIZIO / START A FREDDO
GEBRUIK / KOUDE START

CZ PROVOZ/STUDENY START
SK  PREVADZKA / STUDENY START

HU UZEMELTETES / HIDEG STARTOLAS
PL  EKSPLOATACJA/ROZRUCH NA ZIMNO
FUNCIONAMIENTO / ARRANQUE EN FRIO
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Anwerfseil ca. 3-5x kraftig ziehen bis erste horbare HU
Ziindung erfolgt.

Pull firmly the starting rope approx. 3-5 times till the first PL
noise of running is evident.

DTirez fermement 3-5x sur le cable de démarrage, ES

jusqu'au premier allumage audible.

Tirare fortemente cca 3-5 volte la funicella d'avviamento,
finché non avviene la prima accensione udibile.

Aan het startkoord ca. 3-5x krachtig trekken, tot de eerste
hoorbare ontsteking plaatsvindt.

Za nahazovaci lanko zatahnéte silné cca 3-5x, dokud
nedojde k prvnimu slysitelnému zapaleni.

Za Startovacie lanko zatiahnite silno cca 3 - 5%, pokym
nedojde k prvému pocutelnému zapaleniu

A startold zsindrt 3-5X erésen rantsa meg, addig, mig
hallhatéan be nem kapcsolddik.

Pociagnac silnie ok. 3-5 razy za linke rozruchowa az do
pierwszego styszalnego zaptonu.

Tirar de la cuerda del motor aprox. 3-5 veces hasta que se
produzca el primer encendido audible.

5]

—>




DE BETRIEB/WARMSTART HU UZEMELTETES / MELEG STARTOLAS

EN  OPERATION / WARM START PL  EKSPLOATACJA /ROZRUCH W STANIE

FR  FONCTIONNEMENT/ DEMARRAGE A CHAUD CIEPLYM

IT  ESERCIZIO/START A CALDO ES FUNCIONAMIENTO/ARRANQUE EN

NL  GEBRUIK/ WARME START CALIENTE T ™

CZ PROVOZ/TEPLY START
SK  PREVADZKA/TEPLY START

0@00

DE Starten eines betriebswarmen Motors.
Starten nach Startvorbereitungen des
Kaltstarts.

EN Start-up of warm engine.

Start-up of cool engine.

FR Démarrage du moteur chaud.
Démarrage aprés le démarrage a froid.

IT  Avviamento del motore caldo.
Avviamento dopo lo start a freddo.

NL Starten van een bedrijfswarme motor.
Starten na startvoorbereidingen van de koude
start.

CZ Startovani zahiatého motoru.
Startovani po studeném startu.

SK Startovanie zahriateho motora.
Startovanie po studenom tarte.

HU Felmelegedett motor startolasa.
Startolas hideg start utan.

PL  Uruchamianie rozgrzanego silnika.
Uruchamianie po przygotowaniach do rozruchu
na zimno.

ES Arrancar el motor a temperatura de
funcionamiento. Arrancar tras los preparativos de
arranque en frio.

6 START
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Wenn der Motor nach 2-3 maligem Ziehen nicht lauft, HU

kompletten Startvorgang (Kaltstart) wiederholen.

If the engine does not start after first 2-3 attempts, repeat PL
completely the cold start-up procedure.

Si le moteur ne démarre pas aprés 2-3 tractions, répétez ES
completement le démarrage (démarrage a froid).

Se il motore non parte dopo 2-3 tiri, ripetere completamente
I'avviamento (start a freddo)

Als de motor na 2-3 keer trekken niet draait, de complete start
(koude start) herhalen.

Pokud motor po 2-3 zatahnutich nenaskoci, zopakujte

kompletné start (studeny start).

Ak motor po 2 - 3 zatiahnutiach nenaskoci, zopakujte

kompletne start (studeny start).

Az esetben, ha a motor 2-3 megrantés utan nem indul be, az
egész startot kompletten ismételje meg (hideg startolas)
Uruchamianie rozgrzanego silnika.

Uruchamianie po przygotowaniach do rozruchu na zimno.
Si el motor no funciona después de tirar 2-3 veces, repetir el
procedimiento de arranque completo (arranque en frio).

17



DE BETRIEB HU UZEMELTETES

EN  OPERATION PL  EKSPLOATACJA

FR  FONCTIONNEMENT ES FUNCIONAMIENTO
IT  ESERCIZIO
ﬁ ““““““ T NL GEBRUIK
'''''''' €z PROVOZ

SK PREVADZKA
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BETRIEB
OPERATION PL
FONCTIONNEMENT ES
ESERCIZIO

GEBRUIK

PROVOZ

PREVADZKA

HU UZEMELTETES
EKSPLOATACJA
FUNCIONAMIENTO

DE
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HU
Kette lauft nach dem Ausschalten noch kurz PL
nach
Chain runs out briefly after ES
switching off!

La chaine continue a tourner pendant quelques
instants apreés I'arrét!

Dopo lo spegnimento, la catena si muove ancora
per qualche momento

Ketting draait na het uitschakelen nog kort na!
Retéz po vypnuti jesté kratce dobiha!

Retaz po vypnuti este kratko dobieha!

A kikapcsolas utan a lanc még kis ideig fut.

tancuch nadal pracuje przez krotki czas po
wytaczeniu

La cadena sigue funcionando brevemente tras la
desconexion

19
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KETTENSCHMIERUNG EINSTELLEN

CHAIN LUBRICATION ADJUSTMENT

REGLAGE DU GRAISSAGE DE LA CHAINE
REGOLAZIONE DELLA LUBRIFICAZIONE DELLA CATENA
KETTINGSMERING INSTELLEN

NASTAVENI MAZANI RETEZU

NASTAVENIE MAZANIA RETAZE

HU A LANCKENES BEALLITASA

PL
ES

USTAWIANIE SMAROWANIA tANCUCHA
AJUSTAR LA LUBRICACION DE LA
CADENA




DE
EN
FR

NL
cz
SK

SAGEKETTE SCHARFEN HU AFURESZLANC KIELEZESE

SAW CHAIN SHARPENING PL OSTRZENIE tANCUCHA PILY
AFFUTAGE DE LA CHAINE DE SCIE ES AFILAR LA CADENA DE LA SIERRA
AFFILAMENTO DELLA CATENA DA TAGLIO

ZAAGKETTING SLIJPEN

NAOSTRENI PILOVEHO RETEZU

NAOSTRENIE PILOVEJ RETAZE

@0

P2300A
Art.-Nr. 94135

O

www.guede.com

TIP

nm

30° |

TIP www.oregonchain.de

30°
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LUFTFILTER REINIGEN ODER AUSTAUSCHEN
CLEAN OR REPLACE THE AIR FILTER

NETTOYEZ OU REMPLACEZ LE FILTRE A AIR
PULIRE O SOSTITUIRE IL FILTRO DELLARIA

BOUGIE SCHOONMAKEN OF VERVANGEN
VYCISTETE NEBO VYMENTE VZDUCHOVY FILTR
VYCISTITE ALEBO VYMENTE VZDUCHOVY FILTER

HU TISZITSAKIVAGY CSERELJEKIALEVEGOSZURGT
PL CZYSZCZENIE LUB WYMIANA FILTRA
ES LIMPIAR O CAMBIAR EL FILTRO DE AIRE
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Technische Daten

Artikel-Nr.

Hubraum

Max. Leistung 2-Takt-Motor
Leerlaufdrehzahl
Kettengeschwindigkeit

Tankinhalt
Mischungsverhéltnis 2-Takt-O I: Kraftstoff

Kettendltank

Sageschwert Typ (Oregon Double Guard)
Schnittldnge*

Schwertlange

Sdgekette Typ (Xtraguard)

Kettenteilung / Treibgliedstarke
Anzahl Treibglieder
Kettenrad:

Gewicht (Netto) ohne Kett, Schwert, leerer Tank
Gerduschangaben

Schalldruckpegel L "

Gemessener Schallleistungspegel L,,"
Garantierter Schallleistungspegel L,”
Gehdrschutz tragen!

Vibrationsangaben

Schwingungsemissionswert a, ¥
Vorderer Handgriff
Hinterer Handgriff

* without claw

U am Arbeitsplatz, Gemessen nach 1SO 22868, Unsicherheit K=3 dB (A),

2 Gemessen nach 2000/14/EC, 2005/88/EC

95010

41 cm?

1,4 kW (1,9 PS)
3100 (+300) min"!
21 m/s

0,261

1:40

0,211
160SDEA041
15“, ca. 375 mm
ca.460 mm
91P057X

3/8"(9,32mm) /
1,27 mm

57
6T x 3/8"(9,32mm)
4,5kg

99dB (A)
110 dB (A)
114 dB (A)

7,07 m/s?
6,67 m/s?

3 Gemessen nach EN ISO 22867, Unsicherheit K=1,5 m/s?

95015

46 cm?

2,0 kW (2,72 PS)
3100 (+300) min”!
21 m/s

0,551
1:40

0,261
180SDEZ095
17" ca. 430 mm
ca. 505 mm
91PX062X

3/8"(9,32mm) /
1,27 mm

62
7T x 3/8" (9,32mm)
51kg

99.dB (A)
110 dB (A)
114 dB (A)

7,07 m/s?
6,67 m/s?

95020

56 cm?

2,3 kW (3,15 PS)
3100 (+300) min"!
22 m/s

0,551

1:40

0,261
208PXBK095
19 ca. 480 mm
ca. 560 mm
21BPX078X

0,325"(8,26mm) /
1,47 mm

78

7Tx0325"
(8,26mm)

55kg

99.dB (A)
110dB (A)
114 dB (A)

6,72 m/s?
6,83 m/s?

WARNUNG: Der tatsachliche Schwingungsemissionswert kann sich je nach Art und Weise der Anwendung vom

angegebenen Wert unterscheiden.

Der Schwingungspegel kann fiir den Vergleich von Werkzeugen miteinander verwendet werden.
Er eignet sich auch fiir eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelastung.
Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berlicksichtigt werden, in
denen das Gerdt abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatséchlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungsbelastung Uiber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmalBnahmen zum Schutz der Bedienperson vor der Wirkung von Schwin-
gungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Werkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organi-

sation der Arbeitsablaufe.

Falls die Maschine 6fters eingesetzt bzw. verwendet wird sollten Sie sich mit lhrem Fachhandler in
Verbindung setzten und ggf. Antivibrationszubehor (Griffe) besorgen.
Vermeiden Sie den Einsatz von der Maschine bei Temperaturen von t=10°C oder weniger. Machen Sie einen
Arbeitsplan wodurch die Vibrationsbelastung begrenzt werden kann.
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Benutzen Sie das Gerét erst nachdem
A Sie die Bedienungsanleitung
aufmerksam gelesen und verstanden

haben. Machen Sie sich mit den Bedienungsele-
menten und dem richtigen Gebrauch des Gerates
vertraut. Beachten Sie alle in der Anleitung
aufgefiihrten Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich
verantwortungsvoll gegeniiber anderen Personen.

Der Bediener ist verantwortlich fiir Unfalle oder
Gefahren gegeniiber Dritten.

Das Gerat darf nur von Personen betrieben werden,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Eine Aus-
nahme stellt die Benutzung als Jugendlicher dar,
wenn die Benutzung im Zuge einer Berufsausbildung
zur Erreichung der Fertigkeit unter Aufsicht eines
Ausbilders erfolgt.

Falls Giber den Anschluss und die Bedienung des
Gerates Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an
den Kundendienst.

Sie sollten sich mit Ihrer neuen Kettensége vertraut
machen, indem Sie einfache Schnitte in sicher abge-
stlitztem Holz machen. Machen Sie das immer dann,
wenn Sie die Kettenséage ldngere Zeit nicht benutzt
haben.

In einigen Regionen kdnnen Vorschriften die Benut-
zung dieser Maschine einschrénken. Lassen Sie sich
von |hrer értlichen Behorde beraten.

Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die mit
diesen Anweisungen nicht vertraut sind, diese Ma-
schine zu benutzen. Die lokale Gesetzgebung regelt
das Mindestalter des Benutzers.

WARNUNG! Die Sicherheitsregeln mussen befolgt
werden, wenn diese Kettensage benutzt wird. Lesen
Sie flrr Ihre eigene Sicherheit und die von AuBBenste-
henden diese Anweisungen, bevor Sie die Kettensége
benutzen.

Sie sollten einen professionell organisierten Sicher-
heitskurs tber die Benutzung, PraventionsmaR-
nahmen, Erste Hilfe und Wartung der Kettensage
besuchen. Bitte bewahren Sie die Anweisungen zum
spateren Nachschlagen auf.

WARNUNG! Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Sie
mude oder krank sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

Geratebeschreibung

@ Kettenbremse /vorderer Handschutz
Griff

Seilstarter

Choke

Sicherheitsausloser

Gashebel

Ein-/Ausschalter

OROEO®E

Einfllstutzen Kraftstoff
Einfillstutzen Kettendl
Krallenanschlag
Sdgekette

Sageschwert

Kettenschutz

EEOEO®

BestimmungsgemafBe Verwendung

Die Kettensdge darf nur zum Sagen von Holz - quer
zur Faserrichtung - verwendet werden. Unter Beriick-
sichtigung der technischen Daten und Sicherheits-
hinweise.

Verwenden Sie die Kettensdge nicht fiir andere, als
die oben aufgefiihrten Zwecke. Sie darf nicht im Rah-
men professioneller Baumpflegearbeiten eingesetzt
werden.

Die Kettensdge darf nicht von Kindern oder Personen,
die nicht die erforderliche personliche Schutzausstat-
tung und -kleidung tragen, verwendet werden.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungs-
gemal verwendet werden. Bei Nichtbeachtung

der Bestimmungen, aus den allgemein gliltigen
Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser
Anleitung, kann der Hersteller fiir Schaden nicht
verantwortlich gemacht werden.

/\ Benutzen Sie das Gerit nur im AuBenbe-
reich und niemals in geschlossenen oder
schlecht beliifteten Raumen.

Restrisiken

A\ Gesundheitsschiden, die aus Hand-Arm-
Schwingungen resultieren, falls das Gerét iiber
langeren Zeitraum verwendet wird oder nicht
ordnungsgemaB gefiihrt und gewertet wird.

Vibrationsddmpfungssysteme sind kein garan-
tierter Schutz gegen Weilfinger-Krankheit oder
Karpaltunnelsyndrom. Daher ist bei regelméRigem
Dauereinsatz des Gerdts der Zustand von Fingern
und Handwurzel griindlich zu tiberwachen. Falls
Symptome der obengenannten Krankheiten auftre-
ten, sofort einen Arzt aufsuchen. Um das Risiko der
WeiBfingerkrankheit” zu verringern, halten Sie lhre
Hénde wahrend des Arbeitens warm und machen in
regelméBigen Abstanden Pausen.
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A Gehorschadigungen

Eine gewisse Larmbelastung durch dieses Gerat ist
nicht vermeidbar. Verlegen Sie larmintensive Ar-

beiten auf zugelassene und dafiir bestimmte Zeiten.

Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschranken
sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu
ihrem personlichen Schutz und Schutz in der Nahe
befindlicher Personen ist ein geeigneter Gehor-
schutz zu tragen.

Langerer Aufenthalt in unmittelbarer Néhe des lau-
fenden Gerats kann zu Gehérschadigungen fihren.
Gehorschutz tragen!

/A Vergiftungsgefahr!!

Abgase, Kraftstoffe und Schmierstoffe sind giftig.
Das Einatmen von Abgasen kann todlich sein!
Maschine nicht in einem geschlossenen Bereich
betreiben, in dem sich gefahrliche Kohlenmonoxyd-
gase sammeln kdnnen.

/\ Feuergefahr!!

Betreiben Sie das Gerét nicht in Umgebung von
leicht entflammbaren Materialien.

Kraftstoff ist leicht entflammbar.

Bewahren Sie Kraftstoff nur in dafiir zugelassenen
Behéltern auf.

Maschine nur im Freien und nicht in der Nahe von
offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten
tanken.

Motor nur im ausgeschalteten Zustand betanken.
Tanken Sie vor dem Starten der Maschine. Wahrend
der Motor lduft oder noch heif ist, darf nicht
nachgetankt werden oder der Tankdeckel gedffnet
werden.

Lassen Sie die Maschine nach dem Gebrauch
mindestens 10 Minuten lang abkihlen, bevor Sie
Kraftstoff nachfiillen.

Achten Sie darauf, dass kein Kraftstoff verschuttet
wird. Falls Kraftstoff tibergelaufen ist, darf der Motor
nicht gestartet werden. Entfernen Sie das Gerat

von der verschmutzten Stelle und vermeiden Sie
jeglichen Ziindversuch, bis sich die Kraftstoffdamp-
fe verfliichtigt haben.

Alle Deckel wieder fest auf Kraftstofftanks und
Kraftstoffbehéltern anbringen.

Kraftstofftank ausschlieBlich im Freien entleeren.
Kraftstoff darf nicht mit Kleidung in Berlihrung
kommen. Falls Ihre Kleidung mit Kraftstoff in Be-
riihrung gekommen ist, wechseln Sie die Kleidung
sofort.
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A Explosionsgefahr!

Benzin und Benzindampfe sind leicht entztindlich
bzw. explosiv.

Arbeiten Sie mit dem Gerat nicht in explosions-
gefédhrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden.

Motor nur im ausgeschalteten Zustand betanken.
Lagern Sie keinen Kraftstoff in der Nahe der
Maschine.

Bewahren Sie niemals die Maschine mit Benzin im
Tank innerhalb eines Gebaudes auf, in dem mogli-
cherweise Benzindampfe mit offenem Feuer oder
Funken in Berlihrung kommen kdnnen.

/\ Verletzungsgefahr!
Kontakt mit der Sagekette kann zu todlichen
Schnittverletzungen fihren.

Niemals mit den Handen in die laufende Sageket-
te greifen.

\ Riickschlaggefahr!
Ruickschlag kann zu todlichen Schnittverlet-
zungen flihren.

/\ Verbrennungsgefahr!
Kette und Flihrungsschiene erhitzen sich im
Betrieb.

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-
wendigen Erste Hilfe MaBnahmen ein und fordern
Sie schnellst moglich qualifizierte arztliche Hilfe an.
Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schadi-
gungen und stellen Sie diesen ruhig. Wenn Sie Hilfe
anfordern, machen Sie folgende Angaben

1. Ort des Unfalls, 2. Art des Unfalls, 3. Zahl der Ver-
letzten, 4. Art der Verletzungen

DE

Symbole
WARNUNG / Achtung!

Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos
Betriebsanleitung lesen.

Schutzbrille tragen!
Gehorschutz tragen!

Schutzhelm tragen!

©eop
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Schutzhandschuhe tragen!

Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz,
griffiger Sohle und Stahlkappe tragen!

Schutzkleidung mit Schnittschutzeinlage
tragen!

Warnung vor gefahrlichem Riickschlag

Abstand von Personen!

Achten Sie darauf, dass sich keine Per-
sonen im Gefahrenbereich aufhalten.

Brandgefahr!: Rauchen und offenes Feuer
verboten.

Vor allen Arbeiten am Gerat Motor aus-
schalten.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer
Spannung

Warnung vor feuergeféhrlichen Stoffen

PPOORPPORS

CE Konformitatszeichen

g

Larmwertangabe

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. Versaumnisse bei der Einhaltung der

Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen elekt-
rischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen

verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-

sungen fiir die Zukunft auf.

« Halten Sie bei laufender Séage alle Korperteile
von der Sagekette fern. Vergewissern Sie sich vor
dem Starten der Sdge, dass die Sagekette nichts
beriihrt. Beim Arbeiten mit einer Kettensége kann
ein Moment der Unachtsamkeit dazu fiihren, dass
Bekleidung oder Korperteile von der Sagekette
erfasst werden.

Halten Sie die Kettensage immer mit lhrer rech-
ten Hand am hinteren Griff und Ihrer linken Hand
am vorderen Griff. Das Festhalten der Kettensage
in umgekehrter Arbeitshaltung erhéht das Risiko
von Verletzungen und darf nicht angewendet
werden.

+ Tragen Sie Schutzbrille- und Gehorschutz.
Weitere Schutzausriistung fiir Kopf, Hande, Beine
und FiiBe wird empfohlen. Passende Schutzklei-
dung mindert die Verletzungsgefahr durch umher-
fliegendes Spanmaterial und zufélliges Beriihren
der Sdgekette.

« Arbeiten Sie mit der Kettensége nicht auf einem
Baum.Bei Betrieb einer auf einem Baum besteht
Verletzungsgefahr.

+ Achten Sie immer auf festen Stand und benut-
zen Sie die Kettenséage nur, wenn Sie auf festem,
sicherem und ebenem Grund stehen. Rutschiger
Untergrund oder instabile Standfldchen wie auf einer
Leiter kdnnen zum Verlust des Gleichgewichts oder
zum Verlust der Kontrolle tiber die Kettensége fiihren.

+ Rechnen Sie beim Schneiden eines unter
Spannung stehenden Astes damit, dass dieser
zuriickfedert. Wenn die Spannung in den Holz-
fasern freikommt, kann der gespannte Ast die
Bedienperson treffen und/oder die Kettensége der
Kontrolle entreien.

+ Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden
von Unterholz und jungen Baumen. Das diinne
Material kann sich in der Ségekette verfangen und
auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht
bringen.

+ Tragen Sie die Kettenséage am vorderen Griff im
ausgeschalteten Zustand, die Sagekette von Inrem
Korper abgewandt. Bei Transport oder Aufbewah-
rung der Kettensage stets die Schutzabdeckung
aufziehen. Sorgféltiger Umgang mit der Kettensage
verringert die Wahrscheinlichkeit einer versehent-
lichen Berlihrung mit der laufenden Sagekette.

+ Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmierung,
die Kettenspannung und das Wechseln von
Zubehor. Eine unsachgemal gespannte oder
geschmierte Kette kann entweder rei3en oder das
Riickschlagrisiko erhohen.

« Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Ol
und Fett. Fettige, 6lige Griffe sind rutschig und

fiihren zum Verlust der Kontrolle.

Nur Holz ségen. Die Kettensége nicht fiir
Arbeiten verwenden, fiir die sie nicht bestimmt
ist - Beispiel: Verwenden Sie die Kettensage nicht
zum Ségen von Plastik, Mauerwerk oder Bauma-
terialien, die nicht aus Holz sind. Die Verwendung
der Kettensage flir nicht bestimmungsgemafe
Arbeiten kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

Ursachen und Vermeidung eines Riickschlags:

Ruickschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Fiih-
rungsschiene einen Gegenstand beriihrt oder wenn
das Holz sich biegt und die Sdgekette im Schnitt
festklemmt.

Eine Berlihrung mit der Schienenspitze kann in
manchen Féllen zu einer unerwarteten nach hinten
gerichteten Reaktion fiihren, bei der die Fiihrungs-
schiene nach oben und in Richtung des Bedieners
geschlagen wird.

Das Verklemmen der Sdgekette an der Oberkante der
Flihrungsschiene kann die Schiene rasch in Bediener-
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richtung zuriickstoB3en.

Jeder dieser Reaktionen kann dazu fiihren, dass Sie
die Kontrolle tiber die Sdge verlieren und sich mogli-
cherweise schwer verletzen. Verlassen Sie sich nicht
ausschlieBlich auf die in der Kettensdge eingebauten
Sicherheitseinrichtungen. Als Benutzer einer Ketten-
sdge sollten Sie verschiedene Mallnahmen ergreifen,
um unfall- und verletzungsfrei arbeiten zu kénnen.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Werkzeugs. Er kann durch
geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden.

« Halten Sie die Sdge mit beiden Handen fest, wo-
bei Daumen und Finger die Griffe der Kettensage
umschlieBen. Bringen Sie Ihren Kérper und die
Arme in eine Stellung, in der Sie den Riickschlag-
kraften standhalten konnen. Wenn geeignete
MaBnahmen getroffen werden, kann der Bediener
die Riickschlagkrafte beherrschen. Niemals die
Kettensdge loslassen.

« Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung
und sdgen Sie nicht liber Schulterhéhe. Dadurch
wird ein unbeabsichtigtes Beriihren mit der Schie-
nenspitze vermieden und eine bessere Kontrolle
der Kettensdge in unerwarteten Situationen
ermdglicht.

« Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschrie-
bene Ersatzschienen und Sageketten. Falsche Er-
satzschienen und Sageketten kénnen zum Reilen
der Kette und/oder zu Riickschlag fiihren.

« Halten Sie sich an die Anweisungen des Her-
stellers fiir das Scharfen und die Wartung der
Sagekette. Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhdhen
die Neigung zum Riickschlag.

Warnung: Es kdnnen nationale Vorschriften (Arbeits-
schutz; Umwelt) vorhanden sein, die eine Benutzung
der Kettensége einschréanken konnen.

Achten Sie beim Transport darauf, dass kein Kraft-
stoff oder Ol auslaufen kann.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesund-
heitsschédlich und sollte nicht in den Korper gelan-
gen. Geeignete Staubschutzmaske tragen.

Uberpriifen Sie die Kettenspannung regelmaBig.
Eine falsch gespannte Kette kann von der Fiihrungs-
schiene springen und zu schweren Verletzungen
oder zum Tod fiihren. Die Léange der Kette ist von der
Temperatur abhéngig.

Uberpriifen der Kettenbremse

Betdtigen Sie die Kettenbremse, indem Sie die linke
Hand um den vorderen Griff drehen. Driicken Sie den
Kettenbremshebel/Handschutz mit Ihrem Handri-
cken in Richtung Fiihrungsschiene, wahrend die Kette
sich schnell bewegt. Stellen Sie sicher, dass sich beide
Hande immer an den Griffen befinden.

WARNUNG! Falls die Kettenbremse die Kette nicht
sofort anhalt, oder falls die Kettenbremse nicht in
der Laufstellung ohne Hilfe bleibt, bringen Sie die
Kettensdge vor einer weiteren Verwendung zur
Reparatur.

A Uberprdfen Sie vor jeder Inbetriebnahme
samtliche Schraub- und Steckverbindungen sowie
Schutzeinrichtungen auf Festigkeit und richtigen
Sitz und ob alle Beweglichen Teile leichtgangig
sind.

A\ Esist strengstens untersagt, die an der
Maschine befindlichen Schutzeinrichtungen zu
demontieren, abzuéndern, Zweck zu entfremden
oder fremde Schutzeinrichtungen anzubringen.

/\ Das Geriit darf nicht benutzt werden falls es
beschddigt ist oder die Sicherheitseinrichtungen
defekt sind. Tauschen Sie abgenutzte und
beschédigte Teile aus.

/N Uberpriifen Sie die Sage vor jeder Inbetriebnah-
me auf Schaden oder sonstige Defekte, insbesondere
wenn die Sage fallen gelassen wurde ist sicher zu
stellen, dass keine signifikanten Schaden entstanden
sind.

Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat immer fiir
ausreichende Beleuchtung bzw. gute Lichtverhalt-
nisse.

/\ Achtung beim Riickwirtsgehen, Stolpergefahr!

Entfernen Sie abgeschnittene Zweige/Aste sofort aus
dem Arbeitsbereich um Verletzungen zu verhindern.

Der Ein-/ Ausschalter und der Sicherheitsschalter
diirfen nicht arretiert werden.

Arbeitshinweise

Fallen eines Baumes

Wird von zwei oder mehreren Personen gleichzeitig
zugeschnitten und gefallt, so sollte der Abstand zwi-
schen den féllenden und zuschneidenden Personen
mindestens die doppelte Hohe des zu fallenden
Baumes betragen. Beim Fallen von Baumen ist darauf
zu achten, dass andere Personen keiner Gefahr ausge-
setzt werden, keine Versorgungsleitungen getroffen
und keine Sachschaden verursacht werden. Sollte

ein Baum mit einer Versorgungsleitung in Berlihrung
kommen, so ist das Versorgungsunternehmen sofort
in Kenntnis zu setzen. Bei Sdgearbeiten am Hang
sollte sich der Bediener der Kettensage im Geldnde
oberhalb des zu féllenden Baums aufhalten, da der
Baum nach dem Féllen wahrscheinlich bergab rollen
oder rutschen wird.

Es sollte eine Fluchtroute eingeplant und, sofern
erforderlich, vor Beginn der Fallarbeiten freigerdumt
werden. Der Fluchtweg sollte von der erwarteten
Falllinie aus schrdg nach hinten wegfiihren.

Berlicksichtigen Sie, bevor Sie mit dem Féllen be-
ginnen, die natirliche Neigung des Baums, die Lage
groBerer Aste und die Windrichtung, um einschatzen
zu konnen in welche Richtung der Baum fallen wird.
Entfernen sie Schmutz, Steine, lose Rinde, Nagel,
Klammern und Draht vom bzw. aus dem Baum.
Versuchen Sie nicht Baume zu fallen, die verfault sind
oder durch Wind, Feuer, Blitz usw. beschadigt wurden.
Das ist extrem geféhrlich und sollte von professio-
nellen Baumpflegern durchgefiihrt werden.
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1. Kerbschnitt

Sagen Sie im rechten Winkel zur Fallrichtung eine
Kerbe mit einer Tiefe von 1/3 des Baumdurchmessers.
Zuerst den unteren waagrechten Schnitt durchfiih-
ren. Dadurch wird das Einklemmen der Sdgekette
oder der Flihrungsschiene beim Setzen des zweiten
Schnittes vermieden.

2. Fallschnitt

Fiihren Sie den Féllschnitt mindestens 50 mm héher
als den waagerechten Kerbschnitt aus. Fiihren Sie den
Féllschnitt parallel zum waagerechten Kerbschnitt
aus. Den Fallschnitt nur so tief einsdgen, dass noch
ein Steg (Fallleiste) stehen bleibt, der als Scharnier
wirken kann. Der Steg verhindert, dass sich der Baum
dreht und in die falsche Richtung fallt. Sagen Sie den
Steg nicht durch. Wenn der Féllschnitt sich dem Steg
nahert, sollte der Baum zu fallen beginnen. Sollte

die Gefahr bestehen, dass der Baum nicht in die
gewdlnschte Richtung fallt, oder zurtickschwankt und
die Ségekette einklemmt, héren Sie mit dem Schnei-
den auf, bevor der Féllschnitt vollstandig ausgefiihrt
ist, und verwenden Sie Holz-, Plastik- oder Alumini-
umkeile, um den Schnitt zu erweitern und den Baum
in der gewiinschten Fallrichtung fallen zu lassen.

Ziehen Sie, sobald der Baum zu fallen beginnt, die
Kettensage aus dem Schnitt, schalten Sie den Motor
aus, setzen sie die Kettensdge ab und folgen Sie dann
dem geplanten Riickzugspfad. Achten Sie auf herun-
terfallende Aste und stolpern Sie nicht.

Wurzelansétze entfernen

Ein Wurzelansatz ist eine gro3e Wurzel, die tiber

dem Erdreich aus dem Stamm des Baums vorsteht.
GroRe Wurzelansatze miissen vor dem Féllen entfernt
werden. Den Wurzelansatz erst horizontal und danach
vertikal anschneiden. Das lose Wurzelstiick aus dem
Arbeitsbereich entfernen. Das korrekte Vorgehen zum
Fallen des Baums einhalten, nachdem die gro3en
Wurzelansatze entfernt wurden.

Einen Baumstamm abldngen

Abléngen ist das Schneiden eines Baumstamms in
Stiicke. Es ist wichtig, dass Sie einen festen Stand
haben und ihr Gewicht gleichmaBig auf beide FiRe
verteilt ist. Sofern méglich, sollte der Stamm erhéht
liegen und durch Aste, Stémme oder Holzkeile
gestitzt werden. Befolgen Sie die folgenden Anwei-
sungen, um sich das Schneiden zu erleichtern: Wenn
der Stamm Uber die gesamte Lange gestiitzt wird,
wird er von oben geschnitten (Oberschnitt). Wenn der
Stamm an einem Ende gesttitzt wird, schneiden Sie
durch ein Drittel des Durchmessers von der Unterseite
(Unterschnitt). Fiihren Sie dann den abschlieBenden
Schnitt als Oberschnitt aus, der auf den ersten Schnitt
trifft.

Wenn der Stamm an beiden Enden gestiitzt wird,
schneiden Sie durch ein Drittel des Durchmessers

von der Oberseite (Oberschnitt). Fiihren Sie dann

den abschlieBenden Schnitt als Unterschnitt Giber die
unteren 2/3 aus, der auf den ersten Schnitt trifft.

Stehen Sie beim Ablangen in Hanglage immer auf
der vom Stamm aus héher gelegenen Seite. Um beim

Abschluss des Schnitts vollkommen die Kontrolle
zu behalten, verringern Sie den Schnittdruck gegen
Ende des Schnitts ohne lhren festen Griff um die
Griffe der Kettensdge zu l6sen. Lassen Sie die Kette
nicht in Kontakt mit dem Boden geraten.

Warten sie nach Beendigung des Schnitts bis die
Sdgekette angehalten hat bevor sie die Kettensdge
bewegen. Schalten Sie immer den Motor aus, bevor
Sie sich von Baum zu Baum bewegen.

Entlasten eines Baumes

Entasten ist das Entfernen von Zweigen von einem
geféllten Baum. Belassen Sie beim Entasten groBere
unten liegende Aste als Stiitzen, um den Baum ber
dem Boden zu halten. Entfernen Sie kleinere Aste

in einem Schnitt. Aste, die unter Spannung stehen,
sollten von unten nach oben geschnitten werden, um
ein Einklemmen der Kettensage zu vermeiden.

Sdgen von gespanntem Holz

Gespanntes Holz ist ein Stamm, Ast, verwurzelter
Stumpf oder SchéBling, der von anderem Holz unter
Spannung gebogen wird und zuriickschnellt, wenn
das andere Holz geschnitten oder entfernt wird. Bei
einem geféllten Baum ist es sehr wahrscheinlich, dass
ein verwurzelter Stumpf wieder in seine aufrechte
Stellung zurtickschnellt, wenn der Stamm beim
Abléngen vom Stumpf getrennt wird. Auf gespanntes
Holz achten, da dies sehr geféhrlich ist.

Krallenanschlag

Der integrierte Krallenanschlag kann als Drehpunkt
verwendet werden, wenn ein Schnitt durchzufiihren
ist. Es ist hilfreich, beim Sdgen das Gehause der Sage
stabil zu halten. Driicken Sie beim Sagen die Maschi-
ne nach vorne, bis die Metalldorne in die Holzkante
dringen, wenn Sie dann den hinteren Griff nach oben
oder unten in Richtung des Schnitts heben, kann die
physische Belastung des Sdgens verringert werden.

Wartung und Transport

/A Vor allen Arbeiten am Gerat Motor abstellen und
Zundkerzenstecker ziehen. Warten Sie, bis sich das
Gerét abgektihlt hat.

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anlei-
tung beschrieben wurden, nur von qualifiziertem
Fachpersonal durchfiihren lassen.

Nur Originalzubehdr und Originalersatzteile verwen-
den.

Lassen Sie den Motor abkuhlen; leeren Sie den
Kraftstofftank und sichern Sie die Maschine vor dem
Verrutschen bevor Sie diese mit einem Fahrzeug
transportieren. Hierbei wird sichergestellt, dass ein
Auslaufen von Benzin, Beschadigungen oder Verlet-
zungen verhindert wird.

Der Transport einer Kettensage erfolgt immer mit
einem aufgestecktem Schutz.

Verwenden Sie nur biologisch abbaubares Kettendl
Maschine, insbesonders Liftungsschlitze, stets sauber
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halten. Geratekorper niemals mit Wasser abspritzen! Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Die Maschine und deren Komponenten nicht mit Lose-  Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
mittel, entziindlichen oder giftigen Fliissigkeiten reini- E-Mail: support@ts.guede.com

gen. Zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.

Behandeln Sie alle beweglichen Teile mit einem
umweltfreundlichen Ol.

Reinigen Sie nach jeder Benutzung die Sdgekette
und das Schwert sorgféltig. Reiben Sie ihn mit einem
6ligen Lappen ab oder spriihen Sie ihn mit einem
Metallpflegespray ein.

Stumpfe, verbogene oder beschadigte Ketten und
Schwerter miissen ausgewechselt werden.

Nur ein regelmaBig gewartetes und gut gepflegtes
Gerdt kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein.
Wartungs- und Pflegeméngel kdnnen zu unvorher-
sehbaren Unfallen und Verletzungen fiihren.

Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste im Internet
unter www.guede.com.

Lagern Sie das Gerat an einem trockenen Ort.

Gewadhrleistung

Die Gewahrleistungszeit betragt 12 Monate bei ge-
werblicher Nutzung, 24 Monate fiir Verbraucher und
beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerates.

Die Gewahrleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf
Méngel, die auf Material- oder Herstellungsfehler
zuriickzufiihren sind. Bei Geltendmachung eines
Mangels im Sinne der Gewahrleistung ist der original
Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizuftigen.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind
unsachgemale Anwendungen, wie z. B. Uberlastung
des Gerates, Gewaltanwendung, Beschadigungen
durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkéorper.
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und normaler
Verschleif sind ebenfalls von der Gewahrleistung
ausgeschlossen.

Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Riicksendung innerhalb
oder auch auBerhalb der Gewahrleistungszeit
grundsétzlich in der Originalverpackung erfolgen
sollte. Durch diese MalBnahme werden unnétige
Transportschaden und deren oft strittige Regelung
wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist Ihr
Gerat optimal geschiitzt und somit eine reibungslose
Bearbeitung gesichert.

Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation?
Bendtigen Ersatzteile oder eine Betriebsanleitung?
Auf der Homepage der Firma Giide GmbH & Co. KG
(www.guede.com) im Bereich Service helfen wir Ihnen
schnell und unbiirokratisch weiter. Bitte helfen Sie
uns lhnen zu helfen. Um |hr Gerédt im Reklamationsfall
identifizieren zu kénnen benétigen wir die Serien-
nummer sowie Artikelnummer und Baujahr. Alle diese
Daten finden Sie auf dem Typenschild.
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Inspektions- und Wartungsplan

Allgemein

Vor jeder Inbetrieb-
nahme

Nach jeder AuBerbe-
triebnahme

Lagerung

Gesamte Sége

Kunststoffgehause
Sagekette
Sageschiene
Kettenrad
Kettenbremse
Kupplung

Sagekette
Sageschiene
Kettenschmierung
Kettenbremse
Auslaufbremse
Ein-/Ausschalter
Oltankverschluss

Ségeschiene
Schienenaunnahme

Kettenoltank
Ségekette / Ségeschiene
Gesamte Sage

RegelmaRig duBerlich reinigen.

RegelmaBig in der Fachwerkstatt tiberpriifen lassen.
Auf Briiche und Risse tiberpriifen.

RegelmaRig nachschérfen lassen..

RegelmaRig reinigen.

RegelmaBig reinigen.

RegelmaBige Funktionspriifung.

RegelmaBige Funktionspriifung. (Kette darf sich im Leer-
lauf nicht bewegen).

Auf Beschadigungen und Scharfe tberpriifen.
Kettenspannung kontrollieren.

Funktionspriifung.

Funktionspriifung.

Funktionspriifung.

Funktionsprifung.

Auf Dichtigkeit tGberprifen.

Bei Beschadigungen in Fachwerkstatt reparieren lassen.

Oleintrittsbohrung reinigen.
Reinigen, insbesondere die Olfiihrungsnut.

Entleeren.

Demontieren, reinigen und leicht eindlen. Fiihrungsnut
der Ségeschiene reinigen und Kettenschutz aufstecken.

Gereinigte und gewartete Sdge sicher in einem trocken-
em Raum - auBerhalb der Reichweite von Kindern - la-
gern.

Nach langerer Lagerung die Sdge in einer Fachwerk-
statt Uiberpriifen lassen (restliches Ol kann harzig wer-

den und das Ventil der Olpumpe verstopfen)
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Storungssuche

Storung

Der Motor startet nicht

Der Motor lauft im Leer-
lauf zu schnell

Der Motor gibt kei-
ne Hochstleistung

Der Motor kommt
nicht zum Stillstand

Die Kette lauft trotz
Leerlauf

Ursache

1. Betriebsschalter auf, AUS"

2.Tank leer

3. Motor abgesoffen

4, Zindkerze verschmutzt, (Kohlertick-
stande auf den Elektroden), Elektro-
denabstand zu grof3

5.Vergaser, -diisen verschmutzt

6. Kerzenanschluss, Ziindkabel schadhaft

7. Kein Ziindfunke

1. Motor kalt

1. Ztindkerze verschmutzt, (Kohlertick-
stande auf den Elektroden), Elektro-
denabstand zu gro8

2.Vergaser, - diisen verschmutzt
3.Vergaser, - diisen verschmutzt

4. Auspuff, Zylinderauslasskanal

5. Dichtring im Kurbelgehduse undichtt
6. Zylinder, Kolben/-ringe abgenutzt

7. Falsches Kraftstoffgemisch (zuviel Ol)
8. Falsche Ziindung

1. Kerze hellgrau mit Anzeichen zum Glu-
hen ( Schmelzperlen)

2. Kohleriickstande im Verbrennungs-
raum

1. Zu hohe Leerlaufdrehzahl
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Fehlerbehebung

1. Betriebsschalter auf ,EIN” stellen

2.Volltanken

3. Gas wegnehmen, mehrere Male star-
ten, wenn nétig, Ziindkerze ausbauen,
reinigen und trocknen

4. Kerze reinigen, Warmewert der

Kerze kontrollieren evtl. Ziindkerze
erneuern, 0,6-0,8 mm einstellen

.VWergaser in Fachwerkstatt reini-

gen, ausblasen lassen

6. In Fachwerkstatt erneuern lassen.

7. KurzschluBknopf, Kabel kontrollie-
ren, Ztindmodul priifen, evtl. in Fach-
werkstatt austauschen, Spaltmaf (0,3-
0,4 mm) einstellen lassen.

wi

1. Langsam warmfahren evtl. Choke et-
was schlieBen.

. Kerze reinigen, Warmewert der
Kerze kontrollieren evtl. Ziindkerze
erneuern, 0,6-0,8 mm einstellen

.Vergaser in Fachwerkstatt reinigen, aus-
blasen lassen

3. Reinigen

4. Auspuff in Fachwerkstatt abbauen und

reinigen, Kohlertickstande entfernen
lassen.

5.In Fachwerkstatt erneuern lassen.

. Zylinder, Kolben oder -ringe in Fach-
werkstatt erneuern, Zylinder auf Uber-
maf aufschleifen und Kolbeniibergro-
e montieren lassen.

7.Gemal Anleitung tanken

. Spaltmal des Ziindmoduls (0,3-

0,4 mm) in Fachwerkstatt einstel-
len lassen.

N

()}

DE

. Kerze mit héherem Warmewert ein-
bauen.

. Zylinderkopf, Kolbenboden und Zylin-
derkanale in Fachwerkstatt reinigen
lassen.

N

. Leerlaufdrehzahl durch Fachwerkstatt
einstellen / reduzieren lassen
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Technical Information

Item no.

Cylinder capacity

Max. power 2-stroke engine
Idle speed

Saw speed

Tank capacity
Mixing ratio 2-stroke oil I: Fuel

Chain oil tank

Chain saw guide bar Type (Oregon Double
Guard)

Cutting length*

Bar length
Saw chain type(Xtraguard)

Chain pitch / gauge
Number of driving links
Sprocket:

Weight (net) without chain, bar, empty tank
Noise values
Acoustic pressure level L "
pA
Measured acoustic power level L "
Guaranteed acoustic power level L, ,?
Wear hearing protection!
Vibration values

Vibration emission value a, ¥
Front handle
Rear handle

* without claw

95010

41 cm?

1.4 kW (1.9 HP)
3100 (£300) rpm*
21 m/s

0.26 |

1:40

0.211
160SDEA041

15", approx. 375
mm

approx. 460 mm
91P057X

3/8"(9.32mm) /
1.27 mm

57

6Tx3/8"(9.32
mm)

4.5kg

99dB (A)
110dB (A)
114 dB (A)

7.07 m/s?
6.67 m/s?

95015

46 cm?

2.0 kW (2.72 HP)
3100 (+300) rpm!
21 m/s

0.551

1:40

0.26 |
180SDEZ095
17", approx. 430
mm

approx. 505 mm
91PX062X

3/8"(9.32mm) /
1.27 mm

62

7Tx3/8"(9.32
mm)

5.1kg

99dB (A)
110dB (A)
114 dB (A)

7.07 m/s?
6.67 m/s?

" At the workplace, measured according to ISO 22868 with a deviation of K=3 dB (A),

2 Measured according to 2000/14/EC, 2005/88/EC

¥ Measured according to 1SO 22867 with a deviation of K=1.5 m/s?

95020

56 cm?

2.3 kW (3.15 HP)
3100 (£300) rpm™’
22 m/s

0.551

1:40

0.26 |
208PXBK095
19", approx. 480
mm

approx. 560 mm
21BPX078X

0.325"(8.26 mm) /
1.47 mm

78

7Tx0.325"(8.26
mm)

5.5kg

99.dB (A)
110dB (A)
114 dB (A)

6.72 m/s?
6.83 m/s?

WARNING:The actual vibration emission value may differ from the indicated value depending on the nature of

the application.

The vibration level can be used to compare tools with each other.
Itis also suitable for a preliminary assessment of the vibration level.
For an accurate estimation of the vibration level, the times when the machine is switched off or running idle
should also be taken into account. This can significantly reduce the vibration level over the entire working
period. Please establish additional safety measures to protect the operator from the effects of vibrations, such
as: Maintenance of tools and application tools, keeping hands warm, organisation of work processes.

If the machine is used frequently, you should contact your specialist dealer and acquire anti-vibration acces-
sories (handles) if necessary. Avoid using the machine at temperatures of t=10°C or less. Draw up a

work schedule to limit the vibration impact.
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Use the machine only after you have
A carefully read and understood the
operating instructions. Familiarise

yourself with the operating elements and the proper
use of the machine. Observe all safety instructions
contained in these operating instructions. Act
responsibly towards other people.

The operator is responsible for accidents or hazards
affecting third parties.

The machine may be operated only by persons who
are 18 years of age or older. An exception is made

for use by a minor if the saw is used in the course

of vocational training to acquire the skill under the
supervision of a trainer.

If there is any doubt about connecting and operating
the machine, contact customer service.

You should familiarise yourself with your new chain
saw by making simple cuts in securely braced wood.
Always do this if you have not used the chain saw for
along time.

Some regions may have regulations restricting the
use of this machine. Refer to your local authority for
advice.

Never allow children or anyone unfamiliar with these
instructions to use this machine. The minimum age of
the user is regulated by local legislation.
WARNING! The safety guidelines must be followed
when using this chain saw. For your own safety and
that of bystanders, read these instructions before
using the chain saw.

You should attend a professional safety course on the
use, accident prevention measures, first aid and main-
tenance of the chain saw. Please keep the instructions
for future reference.

WARNING! Do not use the machine if you are tired or
ill or under the influence of drugs, alcohol or medica-
tion.

Description of the machine

Chain brake / front hand protection
Handle

Starter rope

Choke

Safety release

Throttle

On-off switch

Fuelinlet nozzle

Chain oil inlet nozzle

Bumper spike

Saw chain

PRPOEOPOLEO®OO

@ Saw bar
@ Scabbard

Intended use

The chain saw may only be used for sawing wood
across the direction of the grain, taking into account
the technical data and safety instructions.

Do not use the chain saw for purposes other than
those listed above. It must not be used in the context
of professional tree care work.

The chain saw must not be used by children or
persons who do not wear the necessary personal
protective equipment and clothing.

This machine may only be used as directed. The
manufacturer cannot be held responsible for any
damage resulting from non-compliance with the
provisions of the generally applicable regulations and
the provisions of these operating instructions.
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A Only use the machine outdoors and never in
closed or poorly ventilated rooms.

Residual risks

/\ Health impairments resulting from
hand-arm vibrations if the device is used for a
long period of time or is not properly
controlled and assessed.

Vibration attenuation systems are not guaranteed
protection against Raynaud'’s syndrome or carpal
tunnel syndrome. For this reason, monitor the
condition of fingers and wrist thoroughly when
using the device regularly and continuously. If
symptoms of the above-mentioned diseases
occur, consult a doctor immediately. To reduce
the risk of Raynaud'’s syndrome, keep your hands
warm during work and take breaks at regular
intervals.

/\ Auditory impairments

A certain amount of noise from this machine cannot
be avoided. Schedule noisy work during permitted
and designated times.

If necessary, keep to rest periods and limit the
duration of work to what is required. For your
personal protection and the protection of persons
in the vicinity, suitable hearing protection

must be worn.

Prolonged exposure in the immediate vicinity of the
running machine may cause hearing damage. Wear
hearing protection!




ENGLISH

34

/\Risk of poisoning!!

Exhaust gases, fuels and lubricants are toxic and
breathing in exhaust gases can be life-threatening!
Do not operate the machine in an enclosed area
where dangerous carbon monoxide gases may
collect.

/\ Fire hazard!!

Do not operate the machine in the vicinity of flam-
mable materials.

Fuel is highly flammable.

Store fuel only in approved containers.

Only refuel the machine outdoors and not near
open flames or burning cigarettes.

Refuel the engine only when it is switched off.
Refuel before starting the engine. Do not refuel or
open the tank cap while the engine is running or
still hot.

Allow the machine to cool for at least 10 minutes
after use before refilling.

Make sure that no fuel is spilled. If fuel has spilled
over, do not start the engine. Remove the machine
from the area of the spillage and do not attempt to
ignite until the fuel vapours have evaporated.
Replace all caps firmly on fuel tanks and fuel
reservoirs.

Empty the fuel tank outdoors only.

Do not allow fuel to come into contact with cloth-
ing. If your clothing does come into contact with
fuel, change it immediately.

/\ Explosion hazard!

Petrol and petrol vapours are highly flammable or
explosive.

Do not work with the machine in a potentially
explosive environment where flammable liquids,
gases or dust are present.

Refuel the engine only when it is switched off.

Do not store fuel near the machine.

Never store the machine with petrol in the tank
inside a building where petrol vapours may come
into contact with open flames or sparks.

/\ Risk of injury!
Contact with the saw chain can lead to
life-threatening cuts.

Never reach into the running saw chain with your
hands.

/\ Kickback hazard!
Kickback can lead to life-threatening cuts.

/\ Risk of burns!
The chain and the guide bar heat up during
operation.

In case of emergency

Initiate the first aid measures necessary for the injury
and request qualified medical assistance as soon as
possible. Safeguard the injured person from further
injury and keep them calm. If you request help, please
provide the following information

1. Location of the accident, 2. Type of accident, 3.
Number of injured persons, 4. Type of injuries

wn
<
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WARNING/Caution!

To reduce the risk of injury, read the
operating instructions.

Wear safety goggles!
Wear hearing protection!

Wear a safety helmet!

Wear safety gloves!

Wear safety boots with cut protection,
non-slip sole and steel toe cap!

Wear protective clothing with cut-protec-
tion inlay!

Warning of dangerous kickback

Minimum distance from people!

Ensure that there are no persons in the
danger zone.

Fire hazard! Smoking and open flames are
prohibited.

Switch off the engine before carrying out
any maintenance work on the machine.

Warning of dangerous electrical voltage

POOPPORSOOOP>
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& Warning of flammable substances
c € CE conformity mark

Indication of noise level

Safety instructions
WARNING

Read all safety instructions and precautions. Fail-
ure to follow the safety instructions and precautions
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
Keep all safety instructions and precautions for
future reference.

« Keep all body parts away from the saw chain

while the saw is running. Before starting the saw,
make sure that the saw chain is not touching any-

thing. When working with a chain saw, a moment
of negligence can lead to clothing or body parts
being caught by the saw chain.

« Always hold the chain saw with your right hand
on the rear handle and your left hand on the

front handle. Holding the chain saw in the reverse

working position increases the risk of injury and it
should not be used in this way.

« Wear safety goggles and hearing protection. Ad-

ditional protective equipment for head, hands,

legs and feet is recommended. Suitable protective

clothing reduces the risk of injury from ejected
chips and accidental contact with the saw chain.

« Do not work on trees with the chain saw. There is a

risk of injury when using a chain saw on a tree.

« Always make sure your footing is secure and only

use the chain saw when standing on firm, safe

and level ground. Slippery ground or unstable sur-
faces such as a ladder can lead to loss of balance or

control over the chain saw.
« When cutting a branch that is under tension,

expect it to spring back. If the tension in the wood

fibres is released, the tensioned branch can hit the

operator and/or force the chain saw out of control.

«+ Be especially careful when cutting undergrowth

and young trees. The thin material can get caught
in the saw chain and hit you or upset your balance.

« Carry the chain saw using the front handle when
switched off, with the chain facing away from
your body. Always attach the protective cover
when transporting or storing the chain saw.
Careful handling of the chain saw reduces the
likelihood of accidental contact with the running
saw chain.

« Follow instructions for lubrication, chain ten-
sion and changing accessories. An improperly
tensioned or lubricated chain can either break or

increase the risk of kickback.

« Keep handles dry, clean and free of oil and
grease. Greasy, oily handles are slippery and lead
to loss of control.

+ Only saw wood. Do not use the chain saw for
work for which it is not intended, for example:
Do not use the chain saw to saw plastic, masonry,
or construction materials that are not made of
wood. Using the chain saw for work other than
that for which it was intended can lead to hazard-
ous situations.

Causes and avoidance of kickback:

Kickback may occur if the tip of the guide bar touches
an object or if the wood bends and the saw chain gets
stuck in the slit.

In some cases, contact with the bar tip may result in
an unexpected backwards reaction where the guide
bar is knocked upwards and in the direction of the
operator.

Jamming of the saw chain at the top edge of the
guide bar can force the bar backwards in the direction
of the operator.

Any of these reactions can cause you to lose control
of the saw and may result in serious injury. Do not
rely exclusively on the safety devices installed in the
chain saw. As a chain saw user, you should take vari-
ous measures to ensure that you can work without
accidents or injuries.

Kickback is the result of incorrect or incorrect use of
the tool. It can be prevented by taking appropriate
precautions as described below.

+ Hold the saw firmly with both hands, with thumb
and finger enclosing the chain saw handles.
Bring your body and arms into a position where
you can withstand the kickback forces. If suitable
measures are taken, the operator can control the
kickback forces. Never let go of the chain saw.

+ Avoid adopting an abnormal posture and do
not saw above shoulder height. This prevents ac-
cidental contact with the bar tip and allows better
control of the chain saw in unexpected situations.

+ Always use replacement bars and saw chains
specified by the manufacturer. Incorrect replace-
ment bars and saw chains can cause the chain to
break and/or cause kickback.

+ Follow the manufacturer’s instructions for sharp-
ening and maintaining the saw chain. Setting
depth limiters too low increase the tendency to
kickback.

Warning: There may be national regulations (occu-

pational health and safety, environment) which may

restrict the use of the chain saw.

Ensure that no fuel or oil can leak during transport.
Dust generated during work is often harmful to
health and should not enter the body. Wear a suitable
dust mask.

Check the chain tension regularly. An incorrectly
tensioned chain can bounce off the guide bar and
lead to serious injury or death. The length of the chain

35
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depends on the temperature.
Checking the chain brake

Operate the chain brake by turning your left hand
around the front handle. Push the chain brake lever /
hand guard with the back of your hand towards the
guide bar while the chain is moving quickly. Make
sure that both hands are always on the handles.

WARNING! If the chain brake does not stop the chain
immediately, or if the chain brake does not remain
in the running position without assistance, arrange
for the chain saw to be repaired before further use.

/\ Before each start-up, check all screw and plug
connections and protective devices for strength
and correct seating and to ensure that all moving
parts are turning smoothly.

A\ Itis strictly forbidden to dismantle, modify or
remove the protective devices located on the
machine or to install other protective devices.

/\ The machine must not be used if it is
damaged or if the safety devices are defective.
Replace worn and damaged parts.

/\ Check the saw for damage or other defects
before each start-up, especially if the saw has
been dropped, and make sure that no significant
damage has occurred.

Always ensure adequate lighting or good light condi-
tions when working with the machine.

/\ Attention when walking backwards, danger of
tripping!

Remove cut branches immediately from the work
area to prevent injury.

The on/off switch and the safety switch must not be
locked.

Working instructions
Felling a tree

If two or more persons cut and fell at the same time,
the distance between the fellers and the cutters
should be at least twice the height of the tree to

be felled. When felling trees, care must be taken

to ensure that other persons are not exposed to
danger, that no utility lines are in the way and that no
material damage can be caused. If a tree comes into
contact with a utility line, the utility company must be
informed immediately. When sawing on slopes, the
chain saw operator should be on the ground above
the tree to be felled, as the tree is likely to roll or slide
downhill after felling.

An escape route should be planned and, if neces-
sary, cleared prior to the commencement of felling
operations. The escape route should lead diagonally
backwards from the expected fall line.

Before you start felling, consider the natural inclina-
tion of the tree, the position of larger branches and
the direction of the wind in order to estimate the
direction in which the tree will fall.

Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples and wire
from the tree.

Do not try to cut trees that have rotted or been dam-
aged by wind, fire, lightning, etc. This is extremely
dangerous and should be done by professional tree
surgeons.

1. Notch cut

At right angles to the direction of fall, saw a notch
with a depth of 1/3 of the tree diameter. First make
the lower horizontal cut. This avoids jamming the saw
chain or guide bar when making the second cut.

2. Felling cut

Make the felling cut at least 50 mm higher than the
horizontal notch cut. Make the felling cut parallel to
the horizontal notch cut. Make the felling cut so that
a strip (felling strip) remains, which can act as a hinge.
The strip prevents the tree from turning and falling in
the wrong direction. Do not saw through the strip. As
the felling cut approaches the strip, the tree should
begin to fall. If there is a danger that the tree will not
fall in the desired direction or it swings back and the
saw chain jams, stop cutting before the felling cut

is complete and use wooden, plastic or aluminium
wedges to expand the cut and make the tree fall in
the desired direction.

When the tree begins to fall, pull the chain saw out
of the cut, turn off the engine, turn off the chain saw
and follow the planned escape route. Pay attention to
falling branches and do not trip.

Removing woody roots

Woody roots are large roots that protrude above the
soil from the trunk of the tree. Large woody roots
must be removed before felling. First cut the woody
root horizontally and then vertically. Remove the
loose root piece from the working area. Follow the
correct procedure for felling the tree after removing
the large woody roots.

Cutting a tree trunk to length

Cutting to length involves cutting a tree trunk into
pieces. It is important that you have a firm footing
and that your weight is evenly distributed on both
feet. Where possible, the trunk should be elevated
and supported by branches, trunks or wooden
wedges. Follow the instructions below to facilitate
cutting: If the trunk is supported over its entire length,
cut it from above (top cut). If the trunk is supported at
one end, cut through a third of the diameter from the
bottom (undercut). Then make the final cut as a top
cut, which meets the first cut.

If the trunk is supported at both ends, cut through

a third of the diameter from the top (top cut). Then
make the final cut as an undercut over the lower 2/3,
which meets the first cut.

When cutting to length on slopes, always stand on
the higher side of the trunk. To maintain complete
control at the end of the cut, reduce the cutting pres-
sure towards the end of the cut without loosening
your firm grip on the handles of the chain saw. Do not
let the chain come into contact with the floor.

Wait until the saw chain has stopped before moving
the chain saw. Always switch off the engine before
moving from tree to tree.
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Delimbing a tree

The process of delimbing involves removal of
branches from a felled tree. When delimbing, leave
larger lower branches as supports to keep the tree
above the ground. Remove smaller branches in one
cut. Branches under tension should be cut from bot-
tom to top to avoid jamming the chain saw.

Sawing tensioned wood

Tensioned wood is a trunk, branch, rooted stump or
sapling bent under tension by other wood and which
rebounds when the other wood is cut or removed.
For a felled tree, it is very likely that a rooted stump
will return to its upright position when the trunk is
separated from the stump when it is being cut to
length. Pay attention to tensioned wood, as this is
very dangerous.

Bumper spike (10)

The integrated bumper spike can be used as a pivot
point when making a cut. It is helpful to keep the
body of the saw stable when sawing. When sawing,
push the machine forward until the metal pins
penetrate the wood edge, then lift the rear handle
up or down in the direction of the cut to reduce the
physical strain on sawing.

Maintenance and transport

/\ Before carrying out any work on the machine,
switch off the engine and pull out the spark plug
connector. Wait until the unit has cooled down.

Repairs and work not described in this manual should
only be carried out by qualified personnel.

Only use original accessories and original spare parts.
Allow the engine to cool down; empty the fuel

tank and secure the machine from slipping before
transporting it in a vehicle. This ensures prevention of
petrol leakage, damage or injury.

Always transport a chain saw with the scabbard
attached.

Only use biodegradable chain oil

Always keep the machine clean, especially the ventila-
tion slots. Never spray the unit body with water!

Do not clean the machine and its components with
solvents, flammable or toxic liquids. Only use a damp
cloth for cleaning.

Use an environmentally friendly oil for all moving
parts.

Clean the saw chain and the guide bar carefully after
each use. Rub it with an oily cloth or spray it with a
metal maintenance spray.

Blunt, bent or damaged chains and guide bars must
be replaced.

Only a regularly serviced and well-maintained ma-
chine can be a useful tool. Lack of maintenance and
care can lead to unforeseeable accidents and injuries.

If required, you can find the spare parts list online at

www.guede.com.
Store the machine in a dry place.
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Warranty

The warranty period is 12 months for commercial use,
24 months for consumers, and begins with the date of
purchase of the machine.

The warranty exclusively covers defects attributable
to material or manufacturing defects. In the event

of the assertion of a defect within the meaning of
the warranty, the original proof of purchase must be
enclosed with the date of sale.

The warranty does not cover improper use, e.g.
overloading the machine, use of excessive force,
damage caused by external influences or foreign
objects. Non-observance of the operating
instructions and normal wear and tear are also
excluded from the warranty.

Important customer information

Please note that returns within or outside the
warranty period should always be in the original
packaging. This measure effectively avoids un-
necessary transport damage and any associated
disputes. Your equipment is optimally protected
only in the original box and this will ensure
smooth processing.

Service

Do you have a technical question? A complaint? Do
you need spare parts or operating instructions? We
can help you quickly and easily in the Service section
of the homepage of Giide GmbH & Co. KG (www.
guede.com). Please help us to help you. In order to be
able to identify your machine in the event of a com-
plaint, we need the serial number, the item number
and year of manufacture. All this data can be found
on the rating plate.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
Email: support@ts.guede.com
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Inspection and maintenance schedule

General

Before starting each job

After each job

Storage

Entire saw

Plastic body
Saw chain
Saw guide bar
Sprocket
Chain brake
Clutch

Saw chain

Saw guide bar
Chain lubrication
Chain brake
Deceleration brake
On-off switch

Oil tank cap

Saw guide bar
Guide bar mount

Chain oil tank
Saw chain / saw guide bar
Entire saw

Regularly clean the exterior.

Have them checked regularly by a specialist workshop.
Check for breaks and cracks.

Re-sharpen regularly.

Clean regularly.

Clean regularly.

Check proper functioning regularly.

Check proper functioning regularly. (Chain must not
move when idling).

Check for damage and sharpness.

Check chain tension.

Function test.

Function test.

Function test.

Function test.

Check for leaks.

If there is any damage, arrange for repair in a specialist
workshop.

Clean oil inlet bore.

Clean, especially the oil guide groove.

Empty.

Dismantle, clean and lightly oil. Clean the guide groove
of the saw guide bar and attach the scabbard.

Store cleaned and serviced saws safely in a dry room out
of the reach of children.

After prolonged storage, have the saw checked in a
specialist workshop (residual oil can become waxy and
clog the oil pump valve)
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Fault finding

Problem

The engine doesn’t start

The engine runs too fast
when idling

The engine does not give
maximum power

The engine does not
come to a complete stop

The chain runs despite
idling

Cause

1. Operating switch set to “OFF”

2.Tank empty

3. Engine flooded

4. Spark plug dirty (carbon residue on the
electrodes), electrode gap too large

5. Carburettor, nozzles dirty

6. Spark plug connection, defective igni-
tion cable

7. No ignition spark

1. Engine is cold

1. Spark plug dirty (carbon residue on the
electrodes), electrode gap too large

2. Carburettor, nozzles dirty

3. Carburettor, nozzles dirty

4. Exhaust, cylinder exhaust port

5. Sealing ring leaking in the crankcase

6. Worn cylinders, pistons/rings

7. Incorrect fuel mixture (too much oil)

8. Incorrect ignition

1. Spark plug light grey with signs of glow
(melting beads)

2. Carbon residues in the combustion
chamber

1. Idle speed too high

Troubleshooting

1. Set operating switch to “ON”

2. Fill up the tank

3. Remove fuel, start several times if
necessary, remove spark plug, clean
and dry

4. Clean spark plug, check heat value of

spark plug and replace spark plug if
necessary, adjust to 0.6-0.8 mm

. Clean the carburettor in a specialist

workshop, have it blown out

.Have it replaced in a specialist work-

shop.

7. Check short circuit button, cable, check
ignition module, and if necessary have
them replaced in a specialist workshop
and have the gap dimension (0.3-0.4
mm) adjusted.

wvi
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.Slowly warm up, and, if necessary, close
the choke a little.

. Clean spark plug, check heat value of
spark plug and replace spark plug, if
necessary, adjust to 0.6-0.8 mm

2. Clean the carburettor in a specialist

workshop, have it blown out

3.Clean

4. Dismantle and clean the exhaust at
a specialist workshop and have any
carbon residue removed.

. Have it replaced in a specialist work-
shop.

6. Replace cylinder, piston or piston rings

in a specialist workshop, grind cylinder

and have excess piston size fitted.

Refuel according to instructions

. Have the gap dimension of the ignition
module (0.3-0.4 mm) adjusted in a
specialist workshop.

[}

© N

1. Install a spark plug with a higher heat
value.

. Have the cylinder head, piston crown
and cylinder ducts cleaned in a special-
ist workshop.

N

. Have the idle speed adjusted/reduced
by a specialist workshop

39
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Données techniques

N° d'article 95010 95015 95020
Cylindrée 41 cm? 46 cm? 56 cm?
Puissance max. du moteur a 2 temps 1,4 kW (1,9 CH) 20kW(2,72CH)  2,3kW (3,15 CH)
T — —— ;}r(])o (+300) tr/ 3m1lr(30 (+300) tr/ ?n]r?o (+300) tr/
Vitesse de la chaine 21 m/s 21 m/s 22 m/s
E:z;g: ;eur:\eéslzrnvc_;:huile pour moteurs a 2 ?4218 I (1)451?) ! ?ZS I

temps : carburant ’ ’ ’

Réservoir a huile pour chaine 0,211 0,261 0,261
Guide-chaine type (Oregon Double Guard) 160SDEA041 180SDEZ095 208PXBK095
Longueur de coupe* 15", env.375mm 17", env.430 mm  19” env. 480 mm
Longueur du guide-chaine env. 460 mm env. 505 mm env. 560 mm
Chaine type (Xtraguard) 91P057X 91PX062X 21BPX078X

Pas de chaine / épaisseur des maillons ‘;’/57 ﬁ’;z mm)/ ?/287 (r?]’g]z mm)/ ?’igsmg’% mm)/
Nombre de maillons 57 62 78

Pignon de chaine: %;X) 3/8°(9,32 é?;?{ﬁ:‘) (78T2)z’>?1’13n21?“
:Zo;g:e(rr:/e(::i)rﬁgzchame, sans guide-chaine, avec 45kg 51kg 5,5kg
Indications de bruit

Niveau de pression acoustique LPA” 99.dB (A) 99.dB (A) 99 dB (A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LWA” 110 dB (A) 110 dB (A) 110 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti LWAZ’ 114 dB (A) 114 dB (A) 114 dB (A)
Porter une protection auditive !

Indications de vibrations

Valeur d'émission des vibrations a, *

Poignée avant 7,07 m/s? 7,07 m/s? 6,72 m/s?
Poignée arriére 6,67 m/s? 6,67 m/s? 6,83 m/s?

* without claw

" au poste de travail, mesurée selon 1SO 22868, incertitude K=3 dB (A),

2 mesurée selon 2000/14/CE, 2005/88/CE

3 mesurée selon EN ISO 22867, incertitude K=1,5 m/s?

AVERTISSEMENT : La valeur d'émission effective des vibrations peut étre différente de la valeur indiquée en

fonction des modalités de I'application.

Le niveau de vibrations peut servir a comparer des outils entre eux.
I convient également pour déterminer provisoirement I'exposition aux vibrations.

Pour déterminer exactement I'exposition aux vibrations, il faut également prendre en compte les temps
pendant lesquels I'appareil était a I'arrét ou tournait sans étre effectivement utilisé. Ceci peut réduire nettement
I'exposition aux vibrations durant toute la période de travail.

Spécifiez des mesures de sécurité supplémentaires pour la protection de I'opérateur face a I'effet des vibrations
comme, par exemple : entretenir les outils et les outils insérables, tenir les mains au chaud, organiser les phases
de travail. Si vous devez souvent utiliser la machine, consultez votre revendeur spécialisé et achetez, le cas
échéant, des accessoires antivibrations (poignées). Evitez d'utiliser la machine a des températures (t) égales ou
inférieures a 10 °C. Dressez un plan de travail permettant de réduire I'exposition aux vibrations.
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Utilisez I'appareil uniquement apres
A avoir lu attentivement et compris le
mode d'emploi. Familiarisez-vous

avec les éléments de commande et I'utilisation
correcte de l'appareil. Observez toutes les consignes
de sécurité contenues dans le mode d'emploi.
Comportez-vous de facon responsable vis-a-vis des
autres personnes.

L'opérateur est responsable en cas d'accidents ou de
dangers envers les tiers.

L'appareil doit étre utilisé uniquement par des
personnes de plus de 18 ans. Une exception est
I'utilisation en tant qu'adolescent dans le cadre d'une
formation professionnelle et sous la surveillance d'un
formateur.

Contactez le service aprés-vente si vous avez des
doutes quant au raccordement ou a |'utilisation de
l'appareil.

Familiarisez-vous avec votre nouvelle scie a chaine en
effectuant des coupes simples sur du bois étayé et sé-
curisé. Procédez toujours ainsi quand vous n'avez plus
utilisé la scie a chaine pendant une durée prolongée.
Dans certaines régions, des dispositions peuvent
limiter ['utilisation de cette machine. Demandez aux
autorités locales qu'elles vous éclairent a ce sujet.

Ne permettez jamais aux enfants ni aux personnes
qui ne sont pas familiarisées avec ces instructions
d'utiliser cette machine. La |égislation locale spécifie
I'age minimum de ['utilisateur.

AVERTISSEMENT ! Vous devez vous conformer aux
régles de sécurité quand vous utilisez cette scie a
chaine. Pour votre propre sécurité et celle des tiers,
veuillez lire ces instructions avant d'utiliser la scie a
chaine.

Nous vous recommandons de suivre un cours
professionnel de formation a la sécurité portant sur
I'utilisation et I'entretien de la scie a chaine ainsi que
sur les mesures préventives et les premiers secours.
Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le
consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas I'appareil si vous étes
fatigué ou malade ou sous l'influence de drogues,
d'alcool ou de médicaments.

Description de I'appareil

Frein de chaine/protection avant des mains
Poignée

Démarreur a tirette

Starter

Gachette de sécurité

Manette des gaz

OEPOOEO®EO

Interrupteur marche/arrét

Orifice de remplissage pour carburant

Orifice de remplissage pour huile pour chaine
Griffe

Chaine

Guide-chaine

Garde-chaine

EEOEO®

Utilisation conforme

Utilisez la scie a chaine uniquement pour scier du bois
transversalement, par rapport au sens des fibres, en
tenant compte des caractéristiques techniques et des
consignes de sécurité.

N'utilisez pas la scie a chaine a d'autres fins que celles
mentionnées plus haut. Ne I'utilisez pas dans le cadre
de travaux arboricoles professionnels.

La scie a chaine ne doit pas étre utilisée par des
enfants ou par des personnes ne portant pas des
équipements et vétements de protection individuelle.

Cet appareil doit étre utilisé uniquement confor-
mément a l'usage prévu. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommages résultant du
non-respect des dispositions générales en vigueur
ainsi que des spécifications contenues dans le présent
manuel.

/\ Utilisez I'appareil uniquement a I'extérieur,
mais jamais dans des locaux fermés ou mal
ventilés.

Risques résiduels

A Dommages causés a la santé résultant des
vibrations main-bras, si I'appareil a été utilisé
sur une durée prolongée ou n'a pas été
correctement utilisé et évalué.

Les systémes d'atténuation des vibrations ne sont
pas une protection avérée contre le syndrome de
Raynaud ou le syndrome du canal carpien. C'est
pourquoi il faut surveiller attentivement I'état des
doigts et du carpe en cas d'utilisation continue et
réguliére de I'appareil. Consultezimmédiatement
un médecin si vous constatez des symptomes des
maladies susmentionnées. Pour réduire le risque
du « syndrome de Raynaud », veillez a réchauffer
vos mains durant le travail et a faire des pauses a
intervalles réguliers.
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/\ Lésions de l'ouie

I n'est pas possible d'éviter certaines nuisances
sonores

avec cet appareil. Effectuez les travaux bruyants aux
heures indiquées par les autorités compétentes.
Le cas échéant, observez les temps de pause et
limitez

la durée de travail au strict nécessaire. Vous et les
personnes se trouvant a proximité devez

porter une protection auditive appropriée.

Tout séjour prolongé a proximité directe de I'ap-
pareil en marche peut causer des Iésions de I'ouie.
Porter une protection auditive !

/\ Danger d'intoxication !

Les gaz d'échappement, carburants et lubrifiants
sont toxiques. L'inspiration de gaz d'échappement
peut étre mortelle !

N'utilisez pas la machine dans un espace fermé ou
des monoxydes de carbone dangereux peuvent
s'accumuler.

/\ Risque d'incendie!

N'utilisez pas I'appareil dans un environnement ou
se trouvent des matériaux facilement inflammables.

Le carburant est facilement inflammable.

Conservez le carburant uniquement dans des
récipients homologués.

Remplissez le réservoir de la machine uniquement
a |'extérieur et non a proximité de flammes nues ou
de cigarettes allumées.

Remplissez le réservoir uniquement quand le
moteur est a |'arrét. Remplissez le réservoir avant de
mettre la machine en marche. Ne rajoutez pas de
carburant et n'ouvrez pas le couvercle du réservoir
quand le moteur est en marche ou encore chaud.

Apres utilisation, laissez refroidir la machine
pendant au moins 10 minutes avant de rajouter du
carburant.

Veillez a ne pas renverser de carburant. Ne mettez
pas le moteur en marche si du carburant a débordé.
Ecartez l'appareil de I'endroit ou le carburant s'est
répandu et renoncez a toute tentative d'allumage
jusqu'a ce que les vapeurs de carburant se soient
volatilisées.

Remettez tous les couvercles sur les réservoirs et
récipients a carburant.

Videz toujours le réservoir a carburant en plein air.
Le carburant ne doit pas entrer en contact avec

les vétements. Remplacez immédiatement vos
vétements si ceux-ci sont entrés en contact avec du
carburant.

A Risque d'explosion !
L'essence et les vapeurs d'essence sont facilement
inflammables ou explosives.

Ne travaillez pas avec 'appareil dans une atmos-
phere présentant des risques d'explosion ou se
trouvent des liquides, gaz ou poussieres inflam-
mables.

Remplissez le réservoir uniquement quand le
moteur est a l'arrét.

Ne stockez pas de carburant a proximité de la
machine.

Ne conservez jamais la machine avec de I'essence
dans le réservoir dans un batiment ou des vapeurs
d'essence peuvent éventuellement entrer en
contact avec des flammes nues ou des étincelles.

/\ Risque de blessure !

Tout contact avec la chaine peut provoquer des
blessures mortelles par coupure.

Ne saisissez jamais la chaine avec les mains quand
elle tourne.

A Risque de rebond !
Le rebond peut provoquer des blessures mortelles
par coupure.

A\ Risque de bralure!
La chaine et le guide-chaine chauffent durant le
fonctionnement.

Comportement en cas d'urgence

Prenez les mesures de premiers secours nécessaires
selon la blessure et faites appel a un médecin le plus
rapidement possible. Mettez la personne blessée

a l'abri d'autres dangers maintenez-la immobile.
Fournissez les renseignements suivants quand vous
appelez a l'aide

1. lieu de l'accident, 2. type d'accident, 3. nombre de
blessés, 4. type de blessures

Pictogrammes

A AVERTISSEMENT / Attention !

Lire le mode d'emploi pour réduire tout
risque de blessure.

Porter des lunettes de protection !
Porter une protection auditive !
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Porter un casque de sécurité !

Porter des gants de protection !

Porter des chaussures de sécurité a
protection anti-coupure, a semelle antidé-
rapante et a embout en acier !

Porter des vétements de protection a
garniture anti-coupure !

Avertissement ! Rebond dangereux !

Distance par rapport aux personnes !

Veillez a ce que personne ne se trouve
dans la zone de danger.

Risque d'incendie ! Interdiction de fumer
et de faire du feu.

Toujours éteindre le moteur avant d'effec-
tuer des travaux sur l'appareil.

Avertissement ! Tension électrique
dangereuse !

Avertissement ! Substances inflam-
mables !

PPOOPPORA®

Marque de conformité CE

g

Niveau de puissance acoustique

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT

Lisez toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions. Tout non-respect des consignes de sécurité et
des instructions peut entrainer une électrocution, un
incendie et/ou des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et
instructions pour un usage futur.

« Tenez toutes les parties du corps a I'écart de la
chaine quand la scie est en marche. Avant de
mettre la scie en marche, assurez-vous que la
chaine ne touche rien. Lors du travail avec une
scie a chaine, un moment d'inattention peut faire
que les vétements ou des parties du corps soient
happés par la chaine.

«+ Tenez toujours la scie a chaine avec la main
droite sur la poignée arriére et la main gauche
sur la poignée avant. Le fait de tenir la scie a
chaine en inversant les mains augmente le risque

de blessures et ne doit pas étre pratiqué. 43

+ Portez des lunettes de protection et une pro-
tection auditive. Il est recommandé d'utiliser
d'autres équipements de protection pour la téte,
les mains, les jambes et les pieds. Le port de véte-
ments de protection appropriés permet de réduire
le risque de blessure du a des éclats de bois et au
contact accidentel avec la chaine.

+ Ne travaillez pas avec la scie a chaine sur un arbre.
Iy arisque de blessure en cas d'utilisation d'une
scie a chaine sur un arbre.

+ Veillez toujours a étre dans une position stable et
utilisez la scie a chaine uniquement quand vous
vous trouvez sur un sol ferme, stir et plan. Tout
support glissant ou toute surface d'appui instable
comme, par exemple, une échelle peut faire perdre
I'équilibre ou le controle de la scie a chaine.

+ Lors du trongonnage d'une branche sous tension,
prévoyez le mouvement de recul nécessaire. Au
moment ou la tension dans les fibres du bois se
libere, la branche tendue peut frapper 'opérateur
et/ou lui faire perdre le contréle de la scie a chaine.

« Faites particulierement attention lors du tron-
connage de sous-bois et de jeunes arbres. Le
matériau mince peut se prendre dans la chaine et
vous heurter ou vous faire perdre |'équilibre.

«+ Portez la scie a chaine éteinte par la poignée
avant avec la chaine éloignée de votre corps.
Mettez toujours le fourreau sur la scie a chaine
pour la transporter ou la ranger. Le maniement
scrupuleux de la scie a chaine réduit la probabi-
lité d'entrer involontairement en contact avec la
chaine en marche.

+ Observez les instructions relatives au graissage,
alatension de la chaine et au remplacement des
accessoires. Toute chaine incorrectement tendue
ou graissée peut se rompre ou augmenter le risque
de rebond.

«+ Veillez a ce que les poignées soient séches,
propres et exemptes de traces d'huile et de
graisse. Les poignées graisseuses ou huileuses
sont glissantes et font perdre le controle de la scie.

+ Sciez uniquement du bois. N'utilisez pas la scie a
chaine pour effectuer des travaux auxquels elle
n'est pas destinée, par exemple : n'utilisez pas la
scie a chaine pour le sciage du plastique, de la
maconnerie ou de matériaux de construction qui
ne sont pas en bois. L'utilisation de la scie a chaine
pour effectuer des travaux non conformes a |'usage
prévu peut entrainer des situations dangereuses.

Causes et prévention possibles du rebond :

Le rebond peut se produire si la pointe du guide-

chaine touche un objet ou si le bois se plie et que la

chaine se coince dans la section de coupe.

Dans certains cas, le contact avec la pointe du guide-

chaine peut provoquer une réaction inattendue vers

I'arriére, projetant le guide-chaine vers le haut et en

direction de l'opérateur.

Tout coincement de la chaine au niveau du bord su-

périeur du guide-chaine peut faire rebondir vivement

FR
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le guide-chaine en direction de l'opérateur.

Chacune de ces réactions peut provoquer une perte
de controle de la scie susceptible d'entrainer des
blessures graves. Ne comptez pas exclusivement sur
les dispositifs de sécurité intégrés de la scie a chaine.
En tant qu'utilisateur d'une scie a chaine, vous devez
prendre différentes mesures pour pouvoir travailler
sans risque d'accident et de blessure.

Le rebond est le résultat de |'utilisation erronée ou

fautive de l'outil. Il est possible de le prévenir en pre-

nant les mesures de précaution appropriées décrites
ci-apres.

«+ Tenezfermement la scie avec les deux mains,
avec les pouces et les doigts autour des poignées
de la scie a chaine. Votre corps et vos bras
doivent étre dans une position vous permettant
de résister aux forces de rebond. Lopérateur
peut maitriser les forces de rebond en prenant
des mesures appropriées. Ne lachez jamais la scie
a chaine.

« Evitez toute posture anormale et ne sciez
pas a une hauteur supérieure a celle de vos
épaules. Ceci vous permettra d'éviter tout contact
involontaire avec la pointe du guide-chaine et de
mieux controler la scie a chaine dans les situations
inattendues.

« Utilisez toujours les chaines et guide-chaines de
rechange spécifiés par le fabricant. Les chaines
et guide-chaines de rechange erronés peuvent
provoquer la rupture de la chaine et/ou le rebond.

« Suivez les instructions du fabricant concernant
I'affatage et la maintenance de la chaine. Une
diminution des limiteurs de profondeurs accroit le
risque de rebond.

Avertissement : certaines dispositions nationales (sé-
curité au travail, environnement) peuvent restreindre
I'utilisation de la scie a chaine.

Lors du transport, veillez a ce que ni le carburant ni
I'huile ne puissent s'échapper de la scie.

La poussiere qui se forme lors du travail est souvent
dangereuse pour la santé et ne doit pas étre inhalée.
Portez un masque antipoussiére approprié.

Controlez réguliérement la tension de la chaine.
Toute chaine incorrectement tendue peut dérailler du
guide-chaine et provoquer des blessures graves ou
entrainer la mort. La longueur de la chaine dépend de
la température.

Controler le frein de chaine

Actionnez le frein de chaine en faisant tourner la main
gauche sur la poignée avant. Exercez une pression sur
le levier du frein de chaine/protection des mains avec
le dos de la main en direction du guide-chaine quand
la chaine tourne rapidement. Veillez a ce que les deux
mains se trouvent toujours sur les poignées.
AVERTISSEMENT ! Faites réparer la scie a chaine
avant de |'utiliser de nouveau si le frein de chaine
n'immobilise pas immédiatement la chaine ou s'il ne
reste pas de lui-méme dans la position de marche.

A\ Avant chaque mise en service, assurez-vous
que toutes les liaisons vissées et emboitées ainsi
que les dispositifs de protection sont correcte-
ment serrés et positionnés et que toutes les
parties mobiles se déplacent librement.

A\ |l est strictement interdit de démonter,
modifier ou détourner de leur usage les dispositifs
de protection de la machine ou d'installer des
dispositifs de protection différents de ceux de la
machine.

A\ Nutilisez pas I'appareil s'il est endommagé ou
si les dispositifs de sécurité sont défectueux.
Remplacez tout élément usé ou détérioré.

/\ Avant chagque mise en service, assurez-vous
que la scie ne présente aucun dommage ni
aucune autre défectuosité ; en particulier, si elle
est tombée, assurez-vous qu'elle n'a subi aucun
dommage important.

Veillez a ce que I'éclairage ou la luminosité soit tou-
jours convenable pour travailler avec I'appareil.

/\ Attention en reculant! Risque de trébucher!

Retirezimmédiatement les rameaux/branches coupés
de la zone de travail pour éviter les blessures.

Ne bloquez pas l'interrupteur marche/arrét ni l'inter-
rupteur de sécurité.

Consignes de travail
Abattage d'un arbre

Si deux personnes ou plus coupent et abattent en
méme temps des arbres, la distance entre chacune de
ces personnes doit correspondre, au moins, au double
de la hauteur de I'arbre a abattre. Lors de 'abattage
d'arbres, il faut veiller a ne pas exposer les autres per-
sonnes a des risques, a ne pas endommager de lignes
électriques et a ne pas occasionner de dommages
matériels. Il faut informer immédiatement le fournis-
seur d'électricité si un arbre est entré en contact avec
une ligne électrique. En cas de sciage sur une pente,
I'opérateur de la scie a chaine doit se positionner en
amont de l'arbre a abattre étant donné qu'il est trés
probable que I'arbre, une fois abattu, roule ou glisse
vers le bas de la pente.

Il faut prévoir un chemin de repli qui, le cas échéant,
doit étre dégagé avant de procéder a I'abattage. En
fonction de la ligne de chute escomptée, le chemin
de repli doit s'éloigner en diagonale vers l'arriere.
Avant de commencer I'abattage, vous devez tenir
compte de l'inclinaison naturelle de I'arbre, de la
position des plus grandes branches et du sens du
vent afin de pouvoir déterminer dans quelle direction
I'arbre tombera.

Retirez la terre, les pierres, les écorces laches, les clous,
les agrafes et les fils de I'arbre.

N'essayez pas d'abattre des arbres qui sont pourris ou
qui ont été endommagés par le vent, le feu, la foudre,
etc. C'est une tache extrémement dangereuse qui
doit étre effectuée par des arboristes professionnels.
1. Entaille
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Réalisez une entaille a angle droit par rapport a la
direction de chute et d'une profondeur équivalant a
1/3 du diamétre de l'arbre. Effectuez d'abord la coupe
horizontale inférieure. Ceci permet d'éviter que la
chaine ou le guide-chaine ne puisse se coincer lors de
la réalisation de la seconde coupe.

2. Trait d'abattage

Effectuez le trait d'abattage a, au moins, 50 mm
au-dessus de I'entaille horizontale. Le trait d'abattage
doit étre paralléle a I'entaille horizontale. Réalisez le
trait d'abattage de telle sorte qu'il reste encore un
morceau de tronc pouvant faire office de charniére.
Le role de cette charniére est d'empécher que l'arbre
ne tourne et ne tombe dans la mauvaise direction. Ne
sciez pas complétement ce morceau de tronc. L'arbre
doit commencer a s'incliner quand le trait d'abattage
s'approche de la charniére. Si l'arbre risque de ne pas
tomber dans la direction souhaitée ou bien s'il risque
de partir en arriére et de coincer la chaine, interrom-
pez le sciage avant de compléter le trait d'abattage et
utilisez des coins en bois, en plastique ou métalliques
pour élargir I'entaille et faire tomber I'arbre dans la
direction de chute souhaitée.

Dés que I'arbre commence a s'incliner, retirez la scie a
chaine de I'entaille, coupez le moteur, posez la scie a
chaine et empruntez le chemin de repli prévu. Faites
attention aux branches qui tombent et veillez a ne
pas trébucher.

Couper les bases de racines

La base de racine est une grosse racine émanant

du tronc de I'arbre et se trouvant au-dessus de la
terre. Il faut retirer les grosses bases de racines avant
d'abattre l'arbre. Taillez la base de racine d'abord ho-
rizontalement puis verticalement. Ecartez le morceau
de racine détaché de la zone de travail. Procédez

a l'abattage correct de I'arbre apres avoir retiré les
grosses bases de racines.

Tron¢onnage

Le trongonnage consiste a tailler un tronc en plusieurs
morceaux. Il est important de vous assurer que votre
appui au sol est ferme et que votre poids est distribué
de facon égale sur vos deux pieds. Le tronc doit étre,
si possible, surélevé et soutenu par des branches,

des blches ou des cales en bois. Conformez-vous

aux instructions suivantes qui vous faciliteront le
travail : Si le tronc est soutenu sur toute la longueur,
coupez-le en partant du haut (coupe par le haut). Sile
tronc est soutenu a une extrémité, coupez un tiers de
son diametre par le bas (coupe par le bas). Exécutez
ensuite la coupe finale par le haut qui doit rencontrer
la coupe initiale.

Si le tronc est soutenu par les deux extrémités,
coupez un tiers de son diamétre par le haut (coupe
par le haut). Exécutez ensuite la coupe finale par le
bas qui doit parcourir les 2/3 inférieurs et rencontrer
la coupe initiale.

En cas de trongonnage en pente, tenez-vous toujours
en amont du tronc. Pour maitriser parfaitement la fin
de la coupe, réduisez la pression que vous exercez
tout en continuant a maintenir fermement les

poignées de la scie a chaine. Veillez a ce que la chaine
n'entre pas en contact avec le sol.

Une fois la coupe terminée, attendez que la chaine se
soit immobilisée avant de déplacer la scie a chaine.
Coupez toujours le moteur avant de passer d'un arbre
al'autre.

Ebranchage

L'ébranchage consiste a couper les branches d'un
arbre abattu. Lors de I'ébranchage, laissez les grosses
branches inférieures qui servent d'appui a l'arbre et
lui permettent de ne pas étre en contact avec le sol.
Coupez les plus petites branches en une seule fois. Il
faut couper les branches sous tension du bas vers le
haut pour éviter que la scie a chaine ne se coince.

Sciage de bois sous tension

Le bois sous tension peut étre un tronc, une branche,
une souche enracinée ou une cépée qui est plié(e)
sous tension par un autre bois et qui revient violem-
ment dés que I'on coupe ou retire |'autre bois. Dans
le cas d'un arbre abattu, il est trés probable qu'une
souche enracinée retourne violemment a sa position
verticale quand on sépare par trongonnage le tronc
de la souche. Faites attention au bois sous tension vu
qu'il présente un danger important.

Griffe

Vous pouvez utiliser la griffe intégrée comme point
d'appui quand vous effectuez une coupe. Il est
conseillé de maintenir fermement le boitier de la

scie quand vous sciez. Lors du sciage, exercez une
pression vers I'avant sur la machine jusqu'a ce que

les pointes métalliques pénétrent dans le bois ; vous
pouvez alors réduire I'effort physique du sciage en
faisant déplacer la poignée arriere vers le haut ou vers
le bas en direction de la coupe.

Maintenance et transport

A\ Eteignez toujours le moteur et retirez le
connecteur de bougie avant d'effectuer des
travaux sur l'appareil. Attendez que I'appareil ait
refroidi.

Faites effectuer les réparations et travaux, qui ne sont
pas décrits dans ce mode d'emploi, uniquement par
du personnel qualifié.

Utilisez uniquement des accessoires d'origine et des
pieces de rechange d'origine.

Laissez refroidir le moteur ; videz le réservoir a carbu-
rant et sécurisez la machine de maniere a ce qu'elle
ne puisse pas glisser avant de la transporter dans un
véhicule. Ceci permet d'éviter toute fuite d'essence,
tout risque de détérioration ou de blessure.

Transportez toujours la scie a chaine avec son four-
reau en place.

Utilisez uniquement de I'huile biodégradable pour
chaine

La machine, notamment les fentes d'aération, doit
toujours étre propre. N'aspergez jamais le corps de
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I'appareil avec de I'eau !

Ne nettoyez pas la machine et ses composants avec
du solvant ou des liquides inflammables ou toxiques.
Utilisez uniquement un chiffon humide pour les
nettoyer.

Lubrifiez toutes les parties mobiles avec une huile
compatible avec |'environnement.

Aprés chaque utilisation, nettoyez soigneusement la
chaine et le guide-chaine. Essuyez le guide-chaine
avec un chiffon huileux ou pulvérisez sur le guide-
chaine du spray pour I'entretien des métaux.
Remplacez toute chaine et tout guide-chaine émous-
sés, tordus ou endommagés.

Seul un appareil réguliérement maintenu et entrete-
nu peut fonctionner de facon satisfaisante. Les main-
tenances et entretiens insuffisants peuvent entrainer
des accidents et des blessures imprévisibles.

Vous trouverez, au besoin, la liste des piéces de
rechange sur Internet a I'adresse www.guede.com.

Rangez I'appareil dans un lieu a I'abri de I'numidité.

Garantie

La garantie est de 12 mois a compter de la date
d'achat en cas d'usage professionnel, et de 24 moins
pour les consommateurs.

La garantie s'étend exclusivement aux vices imputés
aux défauts de matériel ou de fabrication. En cas de
revendication d'un vice dans le sens de la garantie,
fournir la facture d'origine avec date d'achat.

Sont exclus de la garantie les utilisations non
conformes, p. ex., surcharge de I'appareil, usage
de la force, dommages liés a une influence
extérieure ou a des corps étrangers. Le non-
respect du mode d'emploi et I'usure normale
sont également exclus de la garantie.

Informations importantes a I'attention des
clients

Veuillez noter que tout retour pendant ou en
dehors de la période de garantie doit toujours

se faire dans I'emballage d'origine. Cette mesure
évite efficacement les dommages inutiles liés au
transport et leur réglementation souvent sujette
a litige. Votre appareil est protégé de maniére op-
timale uniquement dans son emballage d'origine,
garantissant ainsi un traitement optimal.

SAV

Vous avez des questions techniques ? Une réclama-
tion ? Vous avez besoin de piéces de rechange ou
d'un mode d'emploi ? Nous vous aiderons rapidement
et sans formalités excessives a la Rubrique SAV du site
Internet de la société Glide GmbH & Co. KG (www.
guede.com). Aidez-nous a vous aider. Pour pouvoir
identifier votre appareil en cas de réclamation, il nous
faut le numéro de série, le numéro d'article et I'année

de fabrication. Vous trouverez toutes ces informations
sur la plaque signalétique.

Tél.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04/ 700-51999
E-mail:  support@ts.guede.com
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Plan d'inspection et de maintenance
Généralités Scie compléte
Boitier en plastique
Chaine
Guide-chaine
Pignon de chaine
Frein de chaine
Accouplement

Chaine

Guide-chaine

Graisseur de chaine

Frein de chaine

Frein d'inertie
Interrupteur marche/arrét

Bouchon du réservoir a
huile

Avant chaque mise en
marche

Guide-chaine
Support du guide-chaine

Aprés chaque mise hors
service

Réservoir a huile pour
chaine

Chaine / guide-chaine
Scie compléte

Entreposage

Nettoyer régulierement I'extérieur.

La faire controler régulierement par un atelier spécialisé.
Controler s'il présente des cassures et des fissures.

La faire affater régulierement.

Le nettoyer régulierement.

Le nettoyer régulierement.

Controler régulierement le fonctionnement.

Controler régulierement le fonctionnement. (Durant la
marche a vide, la chaine ne doit pas se déplacer).
Controler si elle est détériorée et si elle est affitée.
Controlez la tension de la chaine.

Controler le fonctionnement.

Controler le fonctionnement.

Controler le fonctionnement.

Controler le fonctionnement.

S'assurer qu'il est étanche.

S'il est détérioré, le faire réparer par un atelier spécialisé.

Nettoyer le percage d'entrée d'huile.
Nettoyer, en particulier, la rainure de guidage d'huile.

Le vider.

Les démonter, les nettoyer et les huiler [égérement. Net-
toyer la rainure de guidage du guide-chaine et mettre
en place le garde-chaine.

Ranger la scie nettoyée et entretenue hors de portée des
enfants dans un local a I'abri de I'humidité.

Apreés tout entreposage prolongé de la scie, faites-la
controdler par un atelier spécialisé (I'huile résiduelle peut
devenir résineuse et boucher la soupape de la pompe

a huile)
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Dépannage
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Panne

Le moteur ne démarre
pas

Le moteur tourne trop
vite en marche a vide

Le moteur n'atteint pas
la puissance maximale

FR

Le moteur ne s'arréte pas

La chaine tourne malgré
la marche a vide

Cause

1. Interrupteur sur « ARRET »"

2. Réservoir vide

3. Moteur noyé

4. Bougie d'allumage encrassée, (dépots
de carbone sur les électrodes), écarte-
ment des électrodes trop grand

. Carburateur/gicleurs de carburateur
encrassés

6. Connecteur de la bougie, cable d'allu-
mage endommagés

. Pas d'étincelle d'allumage

w

~

. Moteur froid

.Bougie d'allumage encrassée, (dépots
de carbone sur les électrodes), écarte-
ment des électrodes trop grand

. Carburateur/gicleurs de carburateur
encrassés

. Carburateur/gicleurs de carburateur
encrassés

4. Pot d'échappement, conduit d'échap-

pement du cylindre

5.La bague d'étanchéité du carter du

vilebrequin n'est plus étanche

6. Cylindre, piston/segments de piston

usés

7. Mauvais mélange de carburant (trop

d'huile)

8. Allumage incorrect

N

w

. Bougie gris clair avec trace d'incandes-
cance (perles de fusion)

2. Dépdts de carbone dans la chambre de
combustion

1. Vitesse au ralenti trop élevée

Dépannage

1. Amener l'interrupteur sur « MARCHE »

2. Faire le plein

3. Couper les gaz ; démarrer plusieurs

fois ; le cas échéant, démonter,
nettoyer et faire sécher la bougie
d'allumage

4. Nettoyer la bougie ; contréler la valeur
thermique de la bougie ; remplacer
éventuellement la bougie d'allumage ;
régler I'écartement sur 0,6 a 0,8 mm

. Faire nettoyer et souffler le carburateur
par un atelier spécialisé

6. Les faire remplacer par un atelier
spécialisé.

. Controler le bouton de court-circuit et
le cable ; controler le module d'allu-
mage; le faire éventuellement rempla-
cer par un atelier spécialisé ; faire régler
I'écartement (0,3 a 0,4 mm).

wvi

~

. Le faire tourner lentement pour qu'il
se réchauffe ; fermer éventuellement
quelque peu le starter.

. Nettoyer la bougie ; contréler la valeur
thermique de la bougie ; remplacer
éventuellement la bougie d'allumage ;
régler I'écartement sur 0,6 & 0,8 mm

. Faire nettoyer et souffler le carburateur
par un atelier spécialisé

. Les nettoyer

4. Faire démonter et nettoyer le pot
d'échappement par un atelier spéciali-
sé ; faire retirer les dépots de carbone.

. La faire remplacer par un atelier
spécialisé.

. Faire remplacer le cylindre, le piston ou
les segments de piston par un atelier
spécialisé ; rectifier le cylindre ala
surcote et monter le piston avec la cote
de réalésage.

7. Faire le plein conformément au mode
d'emploi

. Faire régler I'écartement du module
d'allumage (0,3 @ 0,4 mm) par un
atelier spécialisé.

N

w

wi

[e))

oo

. Mettre en place une bougie avec une
valeur thermique supérieure.

. Faire nettoyer la téte de cylindre, le
fond de piston et les conduits d'échap-
pement de cylindre par un atelier
spécialisé.

N

. Faire régler/réduire la vitesse au ralenti
par un atelier spécialisé
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Dati tecnici
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Nr. articolo 95010 95015 95020

Cilindrata 41 cm? 46 cm? 56 cm?

Potenza max. motore a 2 tempi 1,4kW (1,9 CV) 2,0kW(2,72CV)  2,3kW((3,15CV)
Regime di minimo 3100 (£300) min™ 3100 (+£300) min™ 3100 (+300) min”
Velocita della catena 21 m/s 21 m/s 22m/s
gg;;i?:é%?ﬁ:iii;?: :;ilg per motore a 2 tempi: 0,26] 0,55| 0,551

EERE 1:40 1:40 1:40

Serbatoio olio catena 0,211 0,261 0,261

Tipo di guida della sega (Oregon Double Guard)  160SDEA041 180SDEZ095 208PXBK095
Lunghezza di taglio* 15", ca. 375 mm 17", ca.430mm 19 ca. 480 mm
Lunghezza della guida ca.460 mm ca.505 mm ca.560 mm

Tipo di catena della sega (Xtraguard) 91P057X 91PX062X 21BPX078X
Passo della catena / spessore maglia di traino ';’l/g; (r?"‘:’,‘z mm) / :1)’,/28; (r191r:112 mm) / ?:igsr;(rﬁ,%mm) /
Quantita di maglie di traino 57 62 78

Pignone: (69T3)§r3r<§:) (79T3X2?r/1?n) Zst)é&?nz)su
\F:Sséc:o(netto) senza catena, guida e con serbatoio 45kg 51kg 5,5kg
Rumorosita

Livello di pressione acustica L ,"” 99.dB (A) 99.dB (A) 99dB (A)

Livello misurato di potenza sonora L,," 110dB (A) 110dB (A) 110dB (A)

Livello garantito di potenza sonora L,,? 114 dB (A) 114 dB (A) 114 dB (A)
Indossare dispositivi di protezione dell'udito!

Vibrazioni

Valore di emissione delle oscillazioni a, * =
Impugnatura anteriore 7,07 m/s? 7,07 m/s? 6,72 m/s?
Impugnatura posteriore 6,67 m/s? 6,67 m/s? 6,83 m/s?

* without claw

" sul posto di lavoro, misurazione a norma ISO 22868, incertezza di misura K=3 dB (A),

2 misurazione a norma 2000/14/CE, 2005/88/CE

3 misurazione a norma EN ISO 22867, incertezza di misura K=1,5 m/s?

AVVERTIMENTO: Leffettivo valore di emissione delle oscillazioni puo scostarsi dal valore indicato a seconda

delle modalita d'impiego.

Il livello delle vibrazioni puo essere utilizzato per il confronto della strumentazione.
Esso ¢ indicato anche per una valutazione provvisoria delle sollecitazioni causate dalle vibrazioni.

Ai fini di una valutazione esatta delle sollecitazioni causate dalle vibrazioni, sarebbe opportuno tenere conto an-
che dei tempi di fermo dell'apparecchio o comunque dei tempi durante i quali esso € in funzione ma non viene
effettivamente utilizzato. Cio puo ridurre notevolmente le sollecitazioni causate dalle vibrazioni durante tutto

il periodo di lavoro. Si consiglia di stabilire ulteriori misure di sicurezza per salvaguardare I'operatore dall'effetto
delle vibrazioni, come per esempio: eseguire la manutenzione della strumentazione e degli accessori a innesto,
tenere calde le mani, organizzazione dei processi lavorativi. Nel caso in cui la macchina venga impiegata/usata
spesso, si consiglia di contattare il proprio rivenditore e di procurarsi eventualmente degli antivibranti (mani-
glie). Evitare di usare la macchina con temperature pari a t=10°C o inferiori. Compilare un piano di lavoro che
aiuti a limitare le sollecitazioni causate dalle vibrazioni.
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Utilizzare I'apparecchio solo dopo
A aver letto attentamente e compreso
le presenti istruzioni per l'uso. Si

consiglia di prendere dimestichezza con i dispositivi
di comando e con il corretto utilizzo dell'apparecchio.
Rispettare tutte le avvertenze di sicurezza indicate
nelle istruzioni. Comportarsi in modo responsabile nei
confronti delle altre persone.

Loperatore & responsabile di incidenti o pericoli nei
confronti di terzi.

L'apparecchio puo essere usato solo da persone che
abbiano compiuto il 18° anno di eta. Fa eccezione
I'uso da parte di giovani, se avviene nell'ambito di una
formazione professionale per il raggiungimento della
completezza della stessa, sotto la sorveglianza di un
formatore.

In caso di dubbi sul collegamento o I'uso dell'apparec-
chio, rivolgersi al centro di assistenza clienti.

Occorre prendere dimestichezza con la nuova
motosega praticando tagli semplici su legno fissato

in modo sicuro. Ripetere l'operazione ogniqualvolta

la motosega non sia stata utilizzata per un periodo
prolungato.

In alcune regioni potrebbero esistere normative che
limitano I'uso di questa macchina. Informarsi presso
gli enti locali.

Non permettere mai di utilizzare questa macchina a
bambini o persone che non conoscono queste istru-
zioni. L'eta minima dell'utilizzatore & regolamentata
dalla legislazione locale.

AVVERTIMENTO! Durante I'utilizzo della motosega &
obbligatorio rispettare le regole di sicurezza. Prima di
utilizzare la motosega, leggere queste istruzioni per la
propria sicurezza personale e per quella delle persone
circostanti.

Occorre frequentare un corso di sicurezza organizzato
da professionisti sull'utilizzo, le misure preventive, il
pronto soccorso e la manutenzione della motosega.
Conservare le istruzioni per consultazioni future.
AVVERTIMENTO! Non utilizzare I'apparecchio se si &
stanchi o malati oppure sotto l'influsso di droghe,
alcol o farmaci.

Descrizione dell’apparecchio

Freno catena / paramano anteriore
Impugnatura

Avviamento a corda

Cavo a strozzo

Bloccaggio di sicurezza
Acceleratore

Pulsante ON/OFF

Bocchettone riempimento carburante

®@OOOOO®O

Bocchettone riempimento olio catena
Rampone

Catena

Guida

®EOE®

Copricatena

Uso conforme allo scopo previsto

Limpiego della motosega & previsto esclusivamente
per il taglio del legno in direzione perpendicolare alle
fibre, tenendo conto dei dati tecnici e delle istruzioni
di sicurezza.

Non utilizzare la motosega per scopi diversi da quelli
sopra citati. Non ne & consentito I'impiego nell'ambito
diinterventi di potatura professionale di alberi.

Non é consentito |'utilizzo della motosega da parte di
bambini o persone che non indossano i dispositivi e
indumenti di protezione individuale necessari.

I presente apparecchio puo essere utilizzato solo per
lo scopo previsto, come da prescrizioni. In caso di
mancato rispetto delle disposizioni, provenienti da
prescrizioni vigenti a livello generale nonché da indi-
cazioni riportate nelle presenti istruzioni, il produttore
non potra essere ritenuto responsabile per danni.

A\ La zona di lavoro deve essere all'aperto, mai
in luoghi chiusi o scarsamente ventilati.

Rischi residui

/\ Rischi per la salute risultanti dalle
vibrazioni al sistema mano-braccio nel caso in
cui I'apparecchio venga utilizzato per periodi
prolungati oppure non venga correttamente
utilizzato o valutato.

| sistemi di riduzione delle vibrazioni non garan-
tiscono una protezione contro l'insorgere della
sindrome del dito bianco o del tunnel carpale. Di
conseguenza, le persone che usano costantemen-
te e regolarmente l'apparecchio devono mante-
nere sotto stretto controllo le condizioni di mani
e dita. All'eventuale comparsa dei sintomi di una
di queste patologie, si raccomanda di rivolgersi
immediatamente a un medico. Al fine di ridurre
il rischio della“sindrome del dito bianco’, tenere
sempre le mani al caldo durante le sessioni d'uso
dell'apparecchio e fare delle pause a intervalli
regolari.




ITALIANO

/\ Danni all'apparato uditivo

L'uso della motosega comporta sempre un certo
impatto acustico. | lavori particolarmente rumorosi
dovrebbero essere effettuati nei tempi approvati e
a cio designati.

Occorre pertanto attenersi a eventuali periodi di
riposo e limitare i tempi di lavoro allo stretto neces-
sario. Ai fini della propria tutela e di quella delle
persone nelle immediate vicinanze e obbligo indos-
sare appositi dispositivi di protezione dell'udito.
Una sosta prolungata nelle immediate vicinanze
dell'apparecchio in funzione puo infatti provocare
danni all'apparato uditivo. Indossare dispositivi di
protezione dell’udito!

/\ Pericolo di avvelenamento!!

| gas di scarico, i combustibili e i lubrificanti sono
tossici. Linalazione dei gas di scarico puo essere
mortale!

Non utilizzare I'apparecchio in ambienti chiusi dove
possono accumularsi pericolosi fumi di monossido
di carbonio.

/\ Pericolo di incendio!!

Non utilizzare I'apparecchio nei pressi di materiali
facilmente inflammabili.

Il carburante é facilmente infiammabile.

Occorre pertanto conservare il carburante esclusiva-
mente in apposite taniche omologate.

Fare rifornimento solo all'aperto e mai vicino a
fiamme libere o sigarette accese.

Fare rifornimento solamente quando il motore &
spento. Fare rifornimento prima di avviare I'appa-
recchio. Non aprire il tappo del serbatoio o rifornire
la motosega di carburante mentre il motore é caldo
o in funzione.

Dopo 'utilizzo, far raffreddare la motosega per
almeno 10 minuti prima di fare rifornimento di
carburante.

Accertarsi di non far traboccare il carburante. In
caso di fuoriuscita accidentale, non avviare il moto-
re. Allontanare I'apparecchio dal luogo di fuoriuscita
e non mettere in moto prima che si siano dileguati i
fumi del carburante.

Richiudere accuratamente il tappo del serbatoio e
delle taniche di carburante.

Svuotare il serbatoio del carburante solamente
all'aperto.

I carburante non deve entrare in contatto con gli

indumenti. Se gli indumenti sono venuti a contatto
con il carburante, sostituirli immediatamente.

A\ Pericolo di esplosione!

La benzina e i vapori di benzina sono altamente
infiammabili e/o esplosivi.

Non lavorare con I'apparecchio in ambienti a rischio
di esplosione, dove sono presenti gas, polveri o
liquidi infiammabili.

Fare rifornimento solamente quando il motore &
spento.

Non stoccare carburante nei pressi della motosega.

Non conservare la motosega con benzina nel serba-
toio in un edificio nel quale i vapori del carburante
potrebbero entrare in contatto con fiamme libere

o scintille.

/\ Pericolo di lesioni!
Il contatto con la motosega puo causare tagli
mortali.

Non mettere mai le mani nella catena in funzione.

A\ Pericolo di contraccolpo!
Il fenomeno del contraccolpo pud causare tagli
mortali.

A\ Pericolo di ustioni!
La catena e la barra di guida si riscaldano durante
il funzionamento.

Comportamento in caso
d’emergenza

Trattare le lesioni secondo le misure di pronto soc-
corso necessarie e richiedere al piu presto assistenza
medica qualificata. Tenere gli infortunati al riparo da
ulteriori danni e calmarli. In caso di richiesta di aiuto,
fornire i seguenti dati

1. luogo dell'incidente, 2. tipologia dell'incidente, 3.
numero dei feriti, 4. tipo di lesioni

Simboli

A
O

AVVERTENZA / Attenzione!

Leggere le istruzioni d'uso per ridurre il
rischio di lesioni.

Indossare occhiali di protezione!

Indossare dispositivi di protezione
dell'udito!

@ Indossare un casco di protezione!
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Indossare guanti di protezione!

Indossare calzature di sicurezza con
protezione antitaglio, suola antiscivolo e
puntale in acciaio!

Indossare indumenti di protezione con
inserti antitaglio!

Pericolo di contraccolpi pericolosi

Tenere la distanza dalle persone!

Accertarsi che nell'area di pericolo non
sostino persone.

Pericolo di incendio!: Vietato fumare e
usare fiamme libere.

Prima di qualsiasi lavoro sull'apparecchio,
spegnere il motore.

Pericolo di tensione elettrica pericolosa

Pericolo di sostanze infiammabili

PPOORPPOR@S

Marchio di Conformita Europea

g

Indicazione delle emissioni acustiche

Avvertenze di sicurezza
AVVERTIMENTO

Si raccomanda di leggere tutte le avvertenze di
sicurezza e le istruzioni. Inadempimenti relativi al
rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni
possono causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni
gravi.

Conservare per uso futuro tutte le avvertenze di
sicurezza e le istruzioni.

+ Quando la sega é in funzione, tenere lontano
tutte le parti del corpo dalla catena. Prima di
avviare la sega, accertarsi che la catena non sia
a contatto con alcunché. Durante i lavori con la
motosega, un attimo di disattenzione puo far si
che i vestiti o parti del corpo rimangano impigliati
nell’apparecchio.

» Lamotosega va tenuta saldamente con la mano
destra sull'impugnatura posteriore e con la sini-
stra su quella anteriore. Non & consentito tenere
la motosega in senso inverso in quanto aumente-
rebbe il rischio di lesioni.

« Indossare sempre gli occhiali di protezione e

la protezione per I'udito. Si consiglia inoltre di
indossare un equipaggiamento di protezione per
testa, mani, gambe e piedi. Un apposito abbiglia-
mento di protezione riduce il pericolo di lesioni

a causa di trucioli catapultati e di un contatto
accidentale della catena.

« Non lavorare con la motosega sugli alberi. L'uso
della motosega su un albero comporta il rischio
di lesioni.

+ Prestare sempre attenzione a una posizione
stabile e usare la motosega solo su terreni solidi,
sicuri e piani. Un terreno scivoloso o superfici
d'appoggio instabili, come ad esempio le scale,
possono comportare la perdita dell'equilibrio
oppure del controllo dell'apparecchio.

+ Durante il taglio di un ramo sotto tensione,
tenere conto del fatto che il ramo puo muoversi
all'indietro per riprendere la posizione originale.
Quando si allenta la tensione nelle fibre legnose, il
ramo teso puo colpire l'operatore e/o compromet-
tere il controllo della motosega.

+ Usare la massima prudenza durante il taglio del
sottobosco e di alberi giovani. Il materiale sottile
puo incepparsi nella catena, colpire l'operatore
oppure fargli perdere l'equilibrio.

+ Quando é spenta, tenere la motosega sull'im-
pugnatura anteriore e con la catena lontana dal
corpo. Durante il trasporto e la conservazione
della motosega, inserire sempre la copertura di
sicurezza. Un trattamento accurato della motose-
ga riduce la probabilita di un contatto accidentale
con la catena in movimento.

+ Seguire le indicazioni per la lubrificazione, la
tensione della catena e la sostituzione degli
accessori. Una catena non correttamente tesa
o lubrificata pud rompersi oppure aumentare il
rischio di contraccolpo.

+ Tenere le impugnature asciutte, pulite e prive di
olio e grasso. Impugnature grasse o oleose sono
scivolose e comportano la perdita del controllo.

+ Segare solo legno. Non usare la motosega per
lavori per i quali non & destinata. Esempio: non
usare la motosega per segare plastica, opere
murarie o materiali da costruzione che non sono
composti da legno. L'uso della motosega per lavori
non previsti puo generare situazioni pericolose.

Cause e misure di sicurezza per prevenire i con-

traccolpi:

Il contraccolpo puo verificarsi quando la punta della

barra di guida viene a contatto con un oggetto o

quando il legno si piega e la catena si inceppa duran-

teil taglio.

In alcuni casi, il contatto con la punta della guida puo

provocare una reazione inaspettata all'indietro, con la

quale la barra di guida viene catapultata verso I'alto e

in direzione dell'operatore.

Il blocco della catena sul bordo superiore della barra

di guida puo ribaltarla violentemente in direzione

dell'operatore.

Ciascuna di queste reazioni puo comportare la perdita
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del controllo della motosega e causare una lesione
grave. Non affidarsi esclusivamente ai dispositivi di
sicurezza montati nella sega. In veste di utilizzatore

di una motosega & necessario adottare una serie di
provvedimenti al fine di poter lavorare senza infortuni
e lesioni.

Un contraccolpo é la conseguenza di un uso errato o
improprio dell'utensile. Cio puo essere impedito attra-
verso appropriate misure di sicurezza, come descritte
qui di sequito.

« Afferrare la motosega con entrambe le mani,
tenendo il pollice e le dita intorno alle impugna-
ture. Portare il corpo e le braccia in una posizione
nella quale é possibile opporre resistenza alle
forze del contraccolpo. Adottando opportuni
provvedimenti, I'utilizzatore pu6 governare le
forze del contraccolpo. Non lasciare mai andare la
motosega, tenerla sempre ben salda.

« Evitare una postura anormale e non segare a
un’altezza superiore alla spalla. In questo modo
si evita un contatto accidentale con la punta della
barra di guida e si garantisce un controllo migliore
della motosega in situazioni impreviste.

« Usare sempre le barre e le catene di ricambio pre-
scritte dal produttore. Guide e catene di ricambio
errate possono comportare la rottura della catena
e/o un contraccolpo.

« Attenersi alle indicazioni del produttore per I'affi-
latura e la manutenzione della catena. Limitatori
di profondita insufficienti aumentano la tendenza
ai contraccolpi.

Avvertimento: tenere conto di eventuali norme nazio-
nali (tutela del lavoro; ambiente) che possono limitare
I'uso della motosega.

Attenzione a non far traboccare il carburante o l'olio
durante il trasporto.

La polvere che si forma durante i lavori con la moto-
sega e spesso dannosa per la salute e non dovrebbe
essere inalata. Indossare un'adeguata maschera
antipolvere.

Verificare regolarmente la tensione della catena.
Una catena tesa in modo errato puo staccarsi dalla
barra di guida e provocare lesioni gravi o mortali. La
lunghezza della catena dipende dalla temperatura.

Controllo del freno catena

Per azionare il freno catena, ruotare la mano sinistra
intorno all'impugnatura anteriore. Premere la leva
del freno catena/il paramano con il dorso della mano
in direzione della barra di guida mentre la catena

si muove velocemente. Assicurarsi che entrambe le
mani si trovino sempre sulle impugnature.
AVVERTIMENTO! Se il freno catena non ferma subito
la catena o se il freno catena non rimane nella posi-
zione di corsa senza aiuto, far riparare la motosega
prima di utilizzarla di nuovo.
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A\ Prima di ogni messa in funzione controllare
tutti i raccordi a vite e i connettori, nonché i
dispositivi di sicurezza, riguardo a stabilita e
corretta posizione e se tutte le parti mobili sono
scorrevoli.

/\ Eassolutamente vietato smontare, modificare,
destinare ad altro scopo i dispositivi di sicurezza
ubicati sulla macchina oppure applicarne altri.

A L'apparecchio non puo essere usato se
danneggiato o in caso di dispositivi di sicurezza
difettosi. Sostituire i pezzi usurati e danneggiati.

A\ Prima di ogni messa in funzione controllare la
motosega riguardo a danni o difetti di qualsiasi
genere; in particolare se la si & fatta cadere,
occorre appurare che non si siano verificati danni
significativi.

Per il lavoro con I'apparecchio, garantire sempre
un’illuminazione ottima e sufficiente.

/\ Attenzione quando si cammina all'indietro,
pericolo di inciampo!

Rimuovere immediatamente dall’area di lavoro rami e
rametti tagliati al fine di prevenire lesioni.

E vietato bloccare il pulsante ON/OFF e l'interruttore
disicurezza.

Istruzioni per il lavoro
Abbattimento di un albero

Se il taglio e 'abbattimento vengono eseguiti con-
temporaneamente da due o piu persone, la distanza
tra le persone addette all'abbattimento e quelle
addette al taglio deve essere pari ad almeno il doppio
dell'altezza dell'albero da abbattere. Durante |'abbat-
timento degli alberi & necessario assicurarsi che le
altre persone non siano esposte a pericoli, che non
vengano colpiti condotti e che non vengano arrecati
danni materiali. Se un albero entra in contatto con un
condotto & necessario avvisare immediatamente la
societa fornitrice del servizio. Durante gli interventi di
segatura su pendii, I'utilizzatore della motosega deve
mantenersi nell'area a monte dell'albero da abbattere
in quanto, dopo I'abbattimento, & probabile che
I'albero rotoli o scivoli a valle.

Deve essere predisposto un percorso di fuga che, se
necessario, deve essere sgomberato prima dell'inizio
degli interventi di abbattimento. La via di fuga deve
svilupparsi all'indietro in senso obliquo rispetto alla
linea di caduta prevista.

Prima di procedere all'abbattimento, considerare I'in-
clinazione naturale dell'albero, la posizione dei rami di
grandi dimensioni e la direzione del vento per poter
stimare la direzione in cui cadra I'albero.

Rimuovere sporco, sassi, corteccia malferma, chiodi,
ganci e fili dall'albero.

Non tentare di abbattere alberi marci o danneggiati
da vento, incendi, fulmini ecc. Questa operazione &
estremamente pericolosa e deve essere eseguita da
potatori professionisti.

1.Taglio d'incisione
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Praticare con la sega un'incisione profonda 1/3 del
diametro dell'albero e ad angolo retto rispetto alla di-
rezione di caduta. Praticare prima il taglio orizzontale
inferiore. In questo modo si evita che la catena o la
barra di guida rimangano incastrate durante I'esecu-
zione del secondo taglio.

2. Taglio di abbattimento

Eseguire il taglio di abbattimento almeno 50 mm al
di sopra del taglio d'incisione orizzontale. Eseguire il
taglio di abbattimento parallelamente al taglio d'in-
cisione orizzontale. Esequire il taglio di abbattimento
solo fino a una profondita tale da lasciare integro un
pezzo di tronco (spigolo di rotazione) che possa fun-
gere da cerniera. Lo spigolo di rotazione impedisce
che I'albero ruoti e cada nella direzione sbagliata. Non
tranciare lo spigolo di rotazione con la sega. Quando
il taglio di abbattimento si avvicina allo spigolo di
rotazione, I'albero dovrebbe iniziare a cadere. Se sus-
siste il pericolo che I'albero non cada nella direzione
desiderata o che oscilli all'indietro incastrando la
catena della sega, interrompere il taglio prima di aver
eseguito completamente il taglio di abbattimento

e utilizzare cunei di legno, plastica o alluminio per
allargare il taglio e far cadere I'albero nella direzione
di caduta desiderata.

Appena l'albero inizia a cadere, estrarre la motosega
dal taglio, spegnerne il motore, riporla e sequire il
sentiero di allontanamento predisposto. Fare atten-
zione ai rami in caduta e a non inciampare.

Rimozione delle radici esposte

Le radici esposte sono radici di grandi dimensioni che
sporgono dal terreno partendo dal tronco dell'albe-
ro. Prima dell'abbattimento & necessario rimuovere

le radici esposte di grandi dimensioni. Incidere la
radice esposta prima in orizzontale e poi in verticale.
Rimuovere il pezzo di radice tagliato dall’area di
lavoro. Dopo aver rimosso le radici esposte di grandi
dimensioni, rispettare la procedura corretta per
I'abbattimento dell'albero.

Taglio del tronco di un albero

Il taglio del tronco permette di tagliare in pezzi il
tronco di un albero. E importante avere una posizione
eretta stabile e distribuire il proprio peso su entrambi
i piedi. Se possibile, il tronco deve giacere rialzato

ed essere puntellato con rami, tronchi o cunei di
legno. Seguire le seguenti istruzioni per facilitare il
taglio: Se il tronco é puntellato sull'intera lunghezza,
viene tagliato a partire dall'alto (taglio discendente).
Seil tronco & puntellato a un'estremita, incidere un
terzo del diametro a partire dal lato inferiore (taglio
ascendente). Quindi completare il taglio con un taglio
discendente che si congiunga al primo taglio.

Se il tronco & puntellato in entrambe le estremita,
incidere un terzo del diametro a partire dal lato
superiore (taglio discendente). Quindi completare il
taglio con un taglio ascendente per i 2/3 inferiori che
si congiunga al primo taglio.

In caso di taglio del tronco su pendii, mantenersi
sempre sul lato piu in alto rispetto al tronco. Per
mantenere il pieno controllo al momento del comple-

tamento del taglio, verso la fine del taglio diminuire la
pressione di taglio senza allentare la presa ferma sulle
impugnature della motosega. Non permettere alla
catena di entrare in contatto con il suolo.

Al termine del taglio, attendere fino all'arresto della
catena prima di muovere la motosega. Spegnere sem-
pre il motore prima di spostarsi da un albero all'altro.

Sramatura di un albero

La sramatura é la rimozione dei rami di un albero ab-
battuto. Durante la sramatura utilizzare i rami inferiori
di grandi dimensioni come supporto, affinché I'albero
non entri in contatto con il suolo. Rimuovere i rami

di piccole dimensioni con un taglio. | rami che sono
sotto tensione devono essere tagliati dal basso verso
I'alto per evitare che la motosega si incastri.

Segatura di legno teso

Illegno teso € un tronco, ramo, ceppo radicato o
pollone mantenuto piegato sotto tensione da altre
parti di legno e che scatta indietro una volta tagliate
o rimosse le altre parti di legno. Nel caso di un albero
abbattuto & molto probabile che un ceppo radicato
scatti di nuovo nella sua posizione eretta quando

il tronco si separa dal ceppo durante il taglio. Fare
attenzione al legno teso in quanto & molto pericoloso.

Rampone

Il rampone integrato puo essere utilizzato come
punto di rotazione quando deve essere eseguito un
taglio. Durante la segatura e utile mantenere stabile
I'alloggiamento della sega. Durante la segatura spin-
gere la macchina in avanti fino a quando i denti me-
tallici non penetrano nello spigolo del legno; quindi,
quando si sposta l'impugnatura posteriore verso l'alto
o in basso in direzione del taglio, & possibile ridurre lo
sforzo fisico dell'azione di segatura.

Manutenzione e trasporto

A\ Prima di qualsiasi lavoro sull'apparecchio,
spegnere il motore e staccare la spina sulla
candela d'accensione. Attendere che I'apparec-
chio si raffreddi.

Riparazioni e lavori che non sono descritti nelle
presente istruzioni d'uso devono essere eseguiti
esclusivamente da personale specializzato.

Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio
originali.

Far raffreddare il motore, svuotare il serbatoio del
carburante e, prima di trasportare la motosega con

un veicolo, fissarla in modo che non si sposti. Questa
misura consente di prevenire fuoriuscite di benzina,
danni o lesioni.

Per garantire il trasporto sicuro della motosega,
occorre sempre applicare una protezione.

Per la catena utilizzare esclusivamente olio biodegra-
dabile

Tenere I'apparecchio sempre pulito, in particolare

le fessure di aerazione. Non spruzzare mai acqua sul
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corpo dell'apparecchio! Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Non pulire la macchina e la relativa componentistica Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
con solventi, liquidi infiammabili o tossici. Per la E-mail: support@ts.guede.com
pulizia usare solamente un panno umido. ' ’ ’
Trattare tutte le parti mobili con un olio ecologico.
Dopo ogni utilizzo pulire accuratamente sia la catena
che la guida. Pulire con un panno oleoso oppure
spruzzarvi sopra un apposito spray per il trattamento
dei metalli.

Catene e guide smussate, piegate o danneggiate
dovranno essere sostituite.

Solo un apparecchio sottoposto a regolare manuten-
zione e ben tenuto puo risultare uno strumento utile.
Carenze in fatto di manutenzione e cura possono
causare incidenti imprevedibili e lesioni.

In caso di necessita, I'elenco dei pezzi di ricambio &
disponibile su Internet all'indirizzo www.guede.com.

Conservare I'apparecchio in un luogo asciutto.

Garanzia

La garanzia dura 12 mesi in caso di uso commerciale e
24 mesi peri consumatori privati e decorre dalla data
di acquisto dell'apparecchio.

La garanzia copre esclusivamente vizi riconducibili a
difetti di materiale o costruzione. Per far valere il dirit-
to alla garanzia riguardo un vizio € richiesta la prova
d'acquisto originale con la data di acquisto.

E escluso dalla garanzia I'uso improprio, come
ad es. sovraccarico dell'apparecchio, forzature,
danni dovuti a fattori esterni o corpi esterni.
Sono esclusi dalla garanzia anche il mancato
rispetto delle istruzioni d'uso e la normale usura.

Informazioni importanti per i clienti

Si prega di tenere conto che la restituzione in
garanzia o anche al di fuori del periodo di garanzia
dovrebbe essere effettuata, sostanzialmente, nella
confezione originale. Questa precauzione consen-
te di prevenire inutili danni da trasporto e il ricorso
alla relativa regolamentazione, spesso controversa.
Solamente nell'imballo originale I'apparecchio &
protetto in maniera ottimale, consentendo cosi un
disbrigo senza difficolta.

Assistenza

Avete domande di tipo di tecnico? Un reclamo?
Avete bisogno di pezzi di ricambio o delle istruzioni
d’uso? Sul sito della ditta Glide GmbH & Co. KG (www.
guede.com), nell'area Service, riceverete assistenza in
modo rapido e senza formalita eccessive. Aiutateci ad
aiutarvi. Per poter identificare I'apparecchio in caso

di reclami, ci occorrono il numero di serie, il codice
articolo e I'anno di costruzione. Tutti questi dati sono

reperibili nella targhetta identificativa.

55

IT



ITALIANO

56

IT

Piano d'ispezione e di manutenzione

In generale Tutta la motosega

Carter in materiale plastico
Catena

Barra

Pignone

Freno catena

Frizione

Catena

Barra

Lubrificazione della catena
Freno catena

Freno di arresto graduale
Pulsante ON/OFF

Tappo del serbatoio
dell'olio

Prima di ogni messa in
servizio

Barra
Supporto della barra

Dopo ogni messa fuori
servizio

Serbatoio olio catena
Catena/barra
Tutta la motosega

Conservazione

Pulire la parte esterna a intervalli regolari.

Far controllare da un'officina qualificata a intervalli
regolari.

Controllare se sono presenti rotture e screpolature.
Far affilare a intervalli regolari.

Pulire a intervalli regolari.

Pulire a intervalli regolari.

Prova di funzionalita a intervalli regolari.

Prova di funzionalita a intervalli regolari. (La catena non
deve girare a vuoto).

Controllare I'eventuale presenza di danni e I'affilatura.
Controllare la tensione della catena.

Prova di funzionalita.

Prova di funzionalita.

Prova di funzionalita.

Prova di funzionalita.

Controllare la tenuta.

In caso di danni, far riparare da un‘officina qualificata.

Pulire il foro d'ingresso per l'olio.
Pulire, in particolare la scanalatura per l'olio.

Svuotare.

Smontare, pulire e oliare leggermente. Pulire la scanala-
tura della barra della catena e applicare il copricatena.

Conservare la motosega pulita e sottoposta a manuten-
zione in un luogo sicuro e asciutto, fuori della portata
dei bambini.

Dopo un periodo di conservazione prolungato, far
controllare la motosega presso un'officina qualificata (c'e
il rischio che I'olio residuo diventi resinoso e la valvola
della pompa dell'olio sia bloccata)
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Ricerca anomalie

Anomalia

Il motore non si avvia

Il motore gira troppo
veloce al minimo

Il motore non viaggia
alla massima potenza

Il motore non si arresta

La catena gira anche a
vuoto

Causa

1. Interruttore di funzionamento su “OFF”

2. Serbatoio vuoto

3. Motore ingolfato

4. Candela d'accensione sporca, (depositi
carboniosi sugli elettrodi), troppa di-
stanza tra gli elettrodi

5. Carburatore e relativi ugelli sporchi

6. Attacco candela d'accensione o cavo
d‘accensione difettosi

7.Nessuna scintilla d'accensione

1. Motore freddo

1. Candela d'accensione sporca, (depositi
carboniosi sugli elettrodi), troppa di-
stanza tra gli elettrodi

2. Carburatore e relativi ugelli sporchi

3. Carburatore e relativi ugelli sporchi

4. Scarico, canale scarico fumi del cilindro

5. Anello di guarnizione del basamento
del motore non a tenuta

6. Cilindro, pistone/segmenti del pistone
usurati

7. Miscela sbagliata di carburante (troppo
olio)

8. Accensione non corretta

1. Candela grigia chiara con indicazione
diincandescenza (perle di fusione)

2. Depositi carboniosi nella camera di
combustione

1. Regime di minimo troppo elevato

Risoluzione dei guasti
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Posizionare l'interruttore di funziona-
mento su“ON"

Fare il pieno di carburante
Decelerare, avviare varie volte,
all'occorrenza smontare la candela
d'accensione, pulire e asciugare
Pulire la candela, controllarne il grado
termico ed eventualmente sostituir-
la, regolare 0,6-0,8 mm

. Far pulire e spurgare il carburatore

presso un'officina qualificata

. Far sostituire presso un‘officina

qualificata.

. Controllare il pulsante arresto d'e-

mergenza e il cavo, testare il modulo
d'accensione, eventualmente far sosti-
tuire presso un'officina qualificata, far
regolare il gioco (0,3-0,4 mm).

. Far riscaldare lentamente, eventual-

mente chiudere leggermente il cavo
a strozzo.

. Pulire la candela, controllarne il grado

termico ed eventualmente sostituir-
la, regolare 0,6-0,8 mm

. Far pulire e spurgare il carburatore

presso un'officina qualificata
Pulire

. Far smontare e pulire lo scarico presso

un'officina qualificata, far rimuovere i
depositi carboniosi.

. Far sostituire presso un‘officina

qualificata.

. Presso un'officina qualificata far sostitu-

ire il cilindro, il pistone o i segmenti del
pistone, rettificare il cilindro e far mon-
tare un pistone sovradimensionato.

. Fare rifornimento di carburante

seguendo le istruzioni

. Far regolare il gioco del modulo di

accensione (0,3-0,4 mm) presso un'offi-
cina qualificata.

. Montare una candela con grado termi-

co piu alto.

. Far pulire la testa del cilindro, la testa

del pistone e i canali del cilindro presso
un'officina qualificata.

. Far regolare/ridurre il regime di minimo

da un'officina qualificata
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Technische gegevens

Artikelnr. 95010 95015 95020
Cilinderinhoud 41 cm? 46 cm? 56 cm?

Max. vermogen 2-taktmotor 1,4 kW (1,9 PK) 2,0kW (2,72PK)  2,3kW (3,15 PK)
Stationair toerental 3100 (£300) min™ 3100 (+£300) min™ 3100 (+300) min”
Kettingsnelheid 21 m/s 21 m/s 22 m/s
-ll\-/?:rl:;r:/};?ﬁguding olie voor tweetaktmotor: (1),4213 ! ?'2(5) ! (1)’2(5) !

Brandstof ’ : :
Kettingsmeermiddeltank 0,211 0,261 0,261

Type zaagzwaard (Oregon Double Guard) 160SDEA041 180SDEZ095 208PXBK095
Zaaglengte* 15", ca.375mm 17 ca.430mm 19" ca.480 mm
Zwaardlengte ca. 460 mm ca.505 mm ca.560 mm

Type zaagketting (Xtraguard) 91P057X 91PX062X 21BPX078X
Steek/schakeldikte ';’,/% |(~zr?12 mm) / ?,/537‘ (nar?;lz mm) / ?,igsr;g% mm) /
Aantal aandrijfschakels 57 62 78

Kettingwiel:

Gewicht (netto) zonder ketting en zwaard, met

6Tx3/8"(9,32
mm)

7Tx3/8"(9,32
mm)

7Tx0,325" (8,26
mm)

lege tank 4,5kg 51kg 55kg
Geluidswaarden

Geluidsdrukniveau LPA” 99dB (A) 99 dB (A) 99dB (A)
Gemeten geluidsvermogenniveau LWA” 110 dB (A) 110dB (A) 110 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau L ,? 114 dB (A) 114 dB (A) 114 dB (A)
Draag gehoorbescherming!

Trillingswaarden

Trillingsemissiewaarde a, ¥

Voorste handgreep 7,07 m/s? 7,07 m/s? 6,72 m/s?
Achterste handgreep 6,67 m/s? 6,67 m/s? 6,83 m/s?

* without claw

" op de werkplek, gemeten volgens ISO 22868, onzekerheid K= 3 dB (A),

2 gemeten volgens 2000/14/EC, 2005/88/EC

3 gemeten volgens EN ISO 22867, onzekerheid K = 1,5 m/s?
WAARSCHUWING: De werkelijke trillingsemissiewaarde kan afhankelijk van het gebruik afwijken van de

aangegeven waarde.

Het trillingsniveau kan worden gebruikt om gereedschappen met elkaar te vergelijken.
Het is ook geschikt voor een eerste beoordeling van de trillingsbelasting.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de peri-
oden waarin de machine is uitgeschakeld of is ingeschakeld, maar niet daadwerkelijk in gebruik is. Dit kan de

trillingsbelasting over de gehele werkperiode aanzienlijk verminderen.

Zorg voor extra veiligheidsmaatregelen om de gebruiker te beschermen tegen de gevolgen van trillingen, zoals
bijvoorbeeld: onderhoud van gereedschappen en inzetapparatuur, warm houden van de handen, organisatie
van werkprocessen. Bij veelvuldig gebruik van de machine bevelen wij u aan contact op te nemen met uw vak-
handelaar en indien nodig antitrillingsaccessoires (handgrepen) te kopen. Vermijd het gebruik van de machine
bij temperaturen t=10 °C of minder. Maak een werkplan om de trillingsbelasting te beperken.
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Gebruik de machine pas nadat u de
A@ gebruiksaanwijzing aandachtig hebt
doorgelezen en begrepen. Maak u

vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste
gebruik van de machine. Neem alle in de gebruiksaan-
wijzing vermelde veiligheidsaanwijzingen in acht.
Werk verantwoordelijk ten opzichte van andere
personen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of
gevaren voor derden.

De machine mag alleen worden gebruikt door perso-
nen die tenminste 18 jaar oud zijn. De uitzondering
op deze regel is het gebruik door jongeren wanneer
deze de machine gebruiken tijdens een beroepsoplei-
ding onder toezicht van een opleider.

Neem contact op met de klantenservice wanneer u
twijfels hebt over de aansluiting en bediening van de
machine.

U dient zich vertrouwd te maken met uw nieuwe
kettingzaag door eenvoudige sneden in een goed on-
dersteund stuk hout te maken. Doe dat altijd wanneer
u de kettingzaag langere tijd niet hebt gebruikt.

In enkele regio’s kunnen voorschriften het gebruik
van deze machine beperken. Laat u door uw plaatse-
lijke autoriteiten adviseren.

Geef kinderen of personen die niet met deze in-
structies vertrouwd zijn nooit toestemming om deze
machine te gebruiken. De lokale wetgeving regelt de
minimumleeftijd van de gebruiker.
WAARSCHUWING! Tijdens het gebruik van deze
kettingzaag moeten de veiligheidsregels worden
opgevolgd. Lees deze instructies voor uw eigen
veiligheid en die van buitenstaanders voordat u de
kettingzaag gebruikt.

U dient een professioneel georganiseerde veilig-
heidscursus te volgen over het gebruik, preventieve
maatregelen, EHBO en onderhoud van de ketting-
zaag. Bewaar de instructies als naslagwerk.
WAARSCHUWING! Gebruik de machine niet als u moe
of ziek bent of onder invloed van drugs, alcohol of
medicijnen bent.

Beschrijving van de machine

Kettingrem/voorste handbescherming
Greep

Startergreep

Smoorklep

Veiligheidsknop

Gashendel

Aan/uit-schakelaar

Tankdop brandstof

@OOOO®OO®O

@ Tankdop kettingolie
Klauwaanslag
@ Zaagketting
@ Zaagzwaard
®

Beschermkap

Reglementair gebruik

De kettingzaag mag alleen worden gebruikt om
hout - dwars t.o.v. de nerfrichting - te zagen. Met
inachtneming van de technische gegevens en veilig-
heidsinstructies.

Gebruik de kettingzaag niet voor andere dan de
bovenstaande doeleinden. Deze mag niet voor pro-
fessionele boomverzorgingswerkzaamheden worden
gebruikt.

De kettingzaag mag niet worden gebruikt door
kinderen of personen die niet de vereiste persoonlijke
beschermingsmiddelen en kleding dragen.

Deze machine mag alleen op de vermelde manier re-
glementair worden gebruikt. De fabrikant aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van het negeren van de instructies, de algemeen
geldende voorschriften en de aanwijzingen in deze
gebruiksaanwijzing.

A\ Gebruik de machine alleen buitenshuis en
nooit in gesloten of slecht geventileerde
ruimten.

Overige risico's

/\ Schade aan de gezondheid als gevolg van
hand-armtrillingen als de machine gedurende
langere tijd wordt gebruikt of niet reglemen-
tair wordt gebruikt of onderhouden.
Trillingsdempende systemen zijn geen gegaran-
deerde bescherming tegen de ziekte van Raynaud
of het carpaletunnelsyndroom. Daarom moet de
toestand van de vingers en pols bij regelmatig

en voortdurend gebruik van de machine grondig
worden gecontroleerd. Als de symptomen van

de bovengenoemde ziekten zich voordoen, raad-
pleeg dan onmiddellijk een arts. Houd uw handen
warm tijdens het werk en neem regelmatig
pauzes om het risico op de ziekte van Raynaud te
verminderen.
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A Gehoorbeschadigingen

Een bepaalde blootstelling aan lawaai door deze
machine

kan niet worden vermeden. Plan werk waarbij veel
lawaai ontstaat op toegelaten en daarvoor aange-
wezen tijdstippen.

Houd u aan eventuele rusttijden en beperk

de duur van de werkzaamheden tot het noodzake-
lijke minimum. Voor uw persoonlijke bescherming
en de bescherming

van personen in de omgeving moet een geschikte
gehoorbescherming worden gedragen.
Langdurige blootstelling in de directe omgeving
van de draaiende machine kan leiden tot gehoor-
schade. Draag gehoorbescherming!

/\ Gevaar voor vergiftiging!!

Uitlaatgassen, brandstoffen en smeermiddelen zijn
giftig. Het inademen van uitlaatgassen kan dodelijk
zijn!

Gebruik de machine niet in een gesloten ruimte
waar zich gevaarlijke koolmonoxidegassen kunnen
ophopen.

/\ Brandgevaar!!

Gebruik de machine niet in de buurt van licht
ontvlambare materialen.

Brandstof is licht ontvlambaar.

Bewaar brandstof alleen in daarvoor toegelaten
containers.

Tank de machine alleen buitenshuis en niet in de
buurt van open vuur of brandende sigaretten.

Tank de motor alleen bij wanneer deze is uitge-
schakeld. Tank bij voor het starten van de machine.
Als de motor draait of nog warm is, mag u niet
bijtanken of de tankdop openen.

Laat de machine na gebruik minstens 10 minuten
afkoelen voordat u brandstof bijvult.

Zorg ervoor dat er geen brandstof wordt gemorst.
Als er brandstof is uitgelopen, mag de motor niet
worden gestart. Haal de machine uit het vervuilde
gebied en vermijd elke poging tot ontbranding
totdat de brandstofdampen zijn verdampt.

Plaats alle dopjes stevig op de brandstoftanks en
-reservoirs.

Leeg de brandstoftank alleen buitenshuis.
Brandstof mag niet in aanraking komen met kle-
ding. Als uw kleding met brandstof in aanraking is
gekomen, moet u de kleding direct vervangen.

A Ontploffingsgevaar!

Benzine en benzinedampen zijn licht ontvlambaar
en explosief.

Werk niet met de machine in een potentieel
explosieve omgeving met ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof.

Tank de motor alleen bij wanneer deze is uitge-
schakeld.

Bewaar geen brandstof in de buurt van de machine.
Bewaar de machine nooit met benzine in de tank

in een gebouw waar benzinedampen in contact
kunnen komen met open vuur of vonken.

/\ Gevaar voor verwondingen!
Contact met de zaagketting kan leiden tot fatale
snijverwondingen.

Grijp nooit met uw handen in de draaiende
zaagketting.

/\ Gevaar voor terugslag!
Terugslag kan leiden tot fatale snijverwondingen.

/\ Gevaar voor brandwonden!
Ketting en zaagblad worden tijdens het gebruik
heet.

Wat te doen in geval van nood

Begin met EHBO-maatregelen en schakel zo snel mo-
gelijk gekwalificeerde medische hulp in. Voorkom dat
de gewonde persoon nog verder verwond raakt en
houd de persoon stil. Vermeld de volgende informatie
wanneer u hulp inroept

1. de locatie van het ongeval; 2. de aard van het
ongeval; 3. het aantal slachtoffers; 4. de aard van de
verwondingen.

Symbolen

Waarschuwing/Let op!

@ Om de kans op letsel te verkleinen, dient

u de gebruiksaanwijzing te lezen.

Draag een veiligheidsbril!
Draag gehoorbescherming!

@ Draag een veiligheidshelm!
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Draag beschermende handschoenen!

Draag veiligheidsschoenen met
snijbescherming, antislipzool en stalen
veiligheidsneus!

Draag beschermende kleding met snijbe-
scherming!

Waarschuwing voor gevaarlijke terugslag

Afstand van personen!

Let erop dat er geen personen in het
gevarengebied aanwezig zijn.

Brandgevaar!: Roken en open vuur zijn
verboden.

Schakel de motor uit voordat u werkzaam-
heden aan de machine uitvoert.

Waarschuwing voor gevaarlijke elektri-
sche spanning

Waarschuwing voor brandbare stoffen

PPOORPPORS

CE-markering

C

M

Geluidswaardespecificatie

Veiligheidsaanwijzingen
[N wAARscHUWING

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen kan leiden tot elektrische schokken,
brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen
voor de toekomst.

« Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de
zaagketting terwijl de zaag draait. Zorg ervoor
dat de zaagketting niets aanraakt voordat u de
zaag start. Bij het werken met een kettingzaag kan
een moment van onoplettendheid ertoe leiden
dat kleding of lichaamsdelen door de zaagketting
worden gegrepen.

« Houd de kettingzaag altijd met uw rechterhand
op de achterste handgreep en uw linkerhand op
de voorste handgreep vast. Als u de kettingzaag
omgekeerde vasthoudt, neemt de kans op letsel
toe; houd de machine niet in de omgekeerde
positie vast.

« Draag een veiligheidsbril en gehoorbescher-

ming. Extra beschermende uitrusting voor hoofd,
handen, benen en voeten wordt aanbevolen.
Geschikte beschermende kleding verlaagt de kans
op verwondingen door rondvliegende spanen en
toevallig contact met de zaagketting.

+ Werk niet met de kettingzaag op een boom. Bij het
gebruik van een kettingzaag op een boom bestaat
het gevaar voor verwondingen.

+ Zorg er altijd voor dat u stevig staat en gebruik
de kettingzaag alleen als u op een stevige, veilige
en vlakke ondergrond staat. Een gladde onder-
grond of onstabiele oppervlakken zoals een ladder
kunnen leiden tot verlies van evenwicht of verlies
van de controle over de kettingzaag.

+ Houd er bij het zagen van een tak die onder
spanning staat rekening mee dat deze kan
terugspringen. Als de spanning in de houtvezels
vrijkomt, kan de tak de gebruiker raken en/of de
kettingzaag uit de handen trekken.

+ Wees vooral voorzichtig bij het zagen van kreu-
pelhout en jonge bomen. Het dunne materiaal
kan vast komen te zitten in de zaagketting enu
raken of uw evenwicht verstoren.

+ Draag de kettingzaag wanneer deze is uitge-
schakeld aan de voorste handgreep met de zaag-
ketting van uw lichaam af gericht. Plaats altijd
de beschermkap op de machine wanneer u de
kettingzaag vervoert of opbergt. Een zorgvuldige
omgang met de kettingzaag verlaagt de kans op
onbedoeld contact met de draaiende zaagketting.

+ Volg de instructies voor smering, kettingspan-
ning en het verwisselen van accessoires. Een
verkeerd gespannen of gesmeerde ketting kan
breken of de kans op terugslag vergroten.

+ Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van
olie en vet. Vettige handgrepen zijn glad en leiden
tot het verlies van controle.

« Zaag alleen hout. Gebruik de kettingzaag niet
voor werkzaamheden waarvoor hij niet bedoeld
is - bijvoorbeeld: gebruik de kettingzaag niet
voor het zagen van plastic, metselwerk of
bouwmaterialen die niet van hout zijn gemaakt.
Het gebruik van de kettingzaag voor andere
werkzaamheden dan waarvoor hij bedoeld is, kan
tot gevaarlijke situaties leiden.

Oorzaken en vermijding van een terugslag:

Een terugslag kan zich voordoen wanneer de punt

van het zaagblad een voorwerp raakt of wanneer

het hout buigt en de zaagketting vastloopt in de
zaagsnede.

In sommige gevallen kan contact met de punt van het

zaagblad leiden tot een onverwachte achterwaartse

reactie waarbij het zaagblad naar boven in de richting
van de gebruiker wordt gestoten.

Als de zaagketting aan de bovenrand van het zaag-

blad ingeklemd raakt, kan het zaagblad snel in de

richting van de gebruiker worden gestoten.

Deze reacties kunnen ertoe leiden dat u de controle

over de zaag verliest en mogelijk ernstig letsel

oploopt. Vertrouw niet uitsluitend op de veiligheids-
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voorzieningen die in de kettingzaag zijn ingebouwd.
Als gebruiker van een kettingzaag moet u verschil-
lende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u
kunt werken zonder ongelukken of verwondingen te
veroorzaken.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd of foutief ge-
bruik van de machine. Deze kan worden voorkomen
door de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen,

A\ Controleer voor elke ingebruikname of alle
schroef- en steekverbindingen en veiligheidsvoor-
zieningen goed (vast)zitten en of alle bewegende
delen soepel lopen.

/\ Hetis ten strengste verboden om de
veiligheidsvoorzieningen op de machine te
demonteren, te wijzigen, voor andere doeleinden

zoals hieronder beschreven.

Houd de zaag stevig vast met beide handen,
duim en vingers omsluiten de handgrepen van
de kettingzaag. Breng lichaam en armen in een
stabiele positie zodat u de terugslagkrachten
kunt tegenhouden. Als er geschikte maatregelen
worden genomen, kan de gebruiker de terug-
slagkrachten onder controle houden. Laat de
kettingzaag nooit los.

Vermijd een abnormale houding en zaag niet
boven schouderhoogte. Dit voorkomt onbedoeld
contact met de punt van het zaagblad en maakt
een betere controle van de kettingzaag in onver-
wachte situaties mogelijk.

Gebruik altijd reservezaagbladen en zaagket-
tingen die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
Verkeerde reservebladen en zaagkettingen kunnen
tot gevolg hebben dat de ketting breekt en/of

te gebruiken of andere veiligheidsvoorzieningen
te monteren.

A\ De machine mag niet worden gebruikt als
deze beschadigd is of de veiligheidsvoorzienin-
gen defect zijn. Vervang versleten en beschadigde
onderdelen.

A\ Controleer de zaag voor elke ingebruikname
op beschadigingen of andere defecten, vooral als
de zaag is gevallen, dient u zich ervan te
vergewissen dat er geen significante schade is
ontstaan.

Zorg bij het werken met de machine altijd voor ade-
quate verlichting of goede lichtomstandigheden.
/\ Attentie bij het achteruit lopen, gevaar voor
struikelen!

Verwijder de afgeknipte takken onmiddellijk uit het
werkgebied om letsel te voorkomen.

NL

terugslag veroorzaken.

«+ Volg de instructies van de fabrikant voor het slij-
pen en onderhouden van de zaagketting. Te lage
dieptestellers verhogen de kans op terugslag.

Waarschuwing: Er kunnen nationale voorschriften
(veiligheid en gezondheid op het werk, milieu) zijn
die het gebruik van de kettingzaag kunnen beperken.
Zorg er tijdens het transport voor dat er geen brand-
stof of smeermiddel kan lekken.

Stof dat tijdens de werkzaamheden ontstaat, is vaak
schadelijk voor de gezondheid en mag niet worden
ingeademd. Draag een geschikt stofmasker.

Controleer de kettingspanning regelmatig. Een
verkeerd gespannen ketting kan van het zaagblad
springen en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. De
lengte van de ketting is temperatuurafhankelijk.

Controle van de kettingrem

Bedien de kettingrem door de linkerhand om de
voorste handgreep te draaien. Druk de kettingrem-
hendel/handbescherming met uw handrug in de
richting van het zaagblad terwijl de ketting snel
draait. Zorg dat uw handen zich altijd allebei aan de
handgrepen bevinden.

WAARSCHUWING! Als de kettingrem de ketting niet
direct stopt, of als de kettingrem niet zonder hulp
in de draaistand blijft, moet u de kettingzaag laten
repareren voordat u deze opnieuw gebruikt.

De aan/uit-schakelaar en de veiligheidsschakelaar
mogen niet vergrendeld worden.

Werkinstructies
Vellen van een boom

Als door twee of meerdere personen tegelijkertijd
wordt gezaagd en geveld, moet de afstand tussen de
vellende en zagende personen ten minste de dubbele
hoogte van de te vellen boom zijn. Bij het vellen van
bomen dient men erop te letten dat andere personen
niet aan gevaren worden blootgesteld, geen elek-
trische leidingen worden geraakt en geen materiéle
schade wordt veroorzaakt. Als een boom met een
elektrische leiding in aanraking komt, moet het elek-
triciteitsbedrijf direct daarvan op de hoogte worden
gesteld. Bij zaagwerkzaamheden op een helling moet
de gebruiker de kettingzaag in het terrein boven de
te vellen boom houden, omdat de boom na het vellen
waarschijnlijk bergaf zal rollen of glijden.

Er moet een vluchtroute worden gepland die, indien
nodig, voorafgaand aan het vellen moet worden
ontruimd. De vluchtweg moet ten opzichte van de
verwachte vallijn schuin naar achteren lopen.

Voordat u met het vellen begint, moet u rekening
houden met de natuurlijke helling van de boom, de
positie van grotere takken en de windrichting om
te kunnen inschatten in welke richting de boom zal
vallen.

Verwijder vuil, stenen, losse boomschors, spijkers,
klemmen en draad van of uit de boom.

Probeer geen bomen te vellen die verrot zijn of door
wind, brand, bliksem etc. zijn beschadigd. Dit is
extreem gevaarlijk en mag alleen door professionele
boomverzorgers worden uitgevoerd.
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1. Kerfsnede

Zaag in een rechte hoek ten opzichte van de valrich-
ting een kerf met een diepte van 1/3 van de boomdia-
meter. Zaag eerst de onderste horizontale snede.
Daardoor wordt het vastklemmen van de zaagketting
of het zaagblad bij het maken van de tweede snede
voorkomen.

2.Velsnede

Maak de velsnede ten minste 50 mm hoger dan de
horizontale kerfsnede. Zaag de velsnede parallel aan
de horizontale kerfsnede. Zaag de velsnede slechts zo
diep dat nog een stuk (breuklijst) blijft staan, dat als
scharnier kan fungeren. De breuklijst voorkomt dat
de boom draait en in de verkeerde richting valt. Zaag
de breuklijst niet door. Als de velsnede de breuklijst
nadert, moet de boom beginnen te vallen. Als het
gevaar bestaat dat de boom niet in de gewenste
richting valt, of terug zwenkt en de zaagketting
vastklemt, moet u stoppen met het zagen voordat
de zaagsnede volledig is gemaakt, en moet u wiggen
van hout, kunststof of aluminium gebruiken om

de snede te vergroten en de boom in de gewenste
richting te laten vallen.

Trek de kettingzaag, zodra de boom begint te vallen,
uit de snede, schakel de motor uit, zet de kettingzaag
op de grond en volg dan de geplande terugkeerroute.
Let op omlaag vallende takken en struikel niet.

Wortelaanzetten verwijderen

Een wortelaanzet is een grote wortel die boven de
grond uit de stam van de boom uitsteekt. Grote
wortelaanzetten moeten voor het vellen worden
verwijderd. Zaag eerst horizontaal en dan verticaal

in de wortelaanzet. Verwijder het losse wortelstuk uit
de werkomgeving. Houd de juiste procedure voor het
vellen van de boom aan, nadat de grote wortelaan-
zetten zijn verwijderd.

Een boomstam op lengte zagen

Op lengte zagen is het in stukken zagen van een
boomstam. Het is belangrijk dat u stevig staat en uw
gewicht gelijkmatig over beide voeten is verdeeld.
Indien mogelijk moet de stam hoger liggen en door
takken, stammen of houten wiggen worden onder-
steund. Volg de volgende instructies op om het zagen
te vergemakkelijken: als de stam over de gehele leng-
te wordt ondersteund, wordt hij vanaf de bovenkant
op lengte gezaagd (bovensnede). Als de stam aan één
uiteinde wordt ondersteund, zaagt u door een derde
van de diameter van de onderkant (ondersnede).
Maak dan de afsluitende snede als bovensnede, die
op de eerste snede uitkomt.

Als de stam aan beide uiteinden wordt ondersteund,
zaagt u door een derde van de diameter van de
bovenkant (bovensnede). Zaag dan de afsluitende
snede als ondersnede boven het onderste 2/3 en laat
deze op de eerste snede uitkomen.

Ga bij het op lengte zagen op een helling altijd aan
de kant staan die hoger ligt dan de stam. Om bij het
voltooien van de snede volledige controle te behou-
den, vermindert u de zaagdruk aan het einde van de
snede en behoudt u daarbij de vaste grip rondom de

handgrepen van de kettingzaag. Laat de ketting niet
in aanraking komen met de grond.

Wacht nadat de snede is gemaakt tot de zaagketting
is gestopt, voordat u de kettingzaag beweegt. Schakel
altijd de motor uit voordat u van boom naar boom
loopt.

Takken verwijderen

Van een gevelde boom kunnen de takken worden
verwijderd. Laat bij het verwijderen van takken gro-
tere takken aan de onderkant zitten als steun om de
boom boven de grond te houden. Verwijder kleinere
takken met één snede. Takken die onder spanning
staan, moeten van onderen naar boven worden
afgezaagd, om vastklemmen van de kettingzaag te
vermijden.

Gespannen hout zagen

Gespannen hout is een stam, tak, gewortelde stomp
of scheut, die door ander hout onder spanning wordt
gebogen en terug klapt wanneer het andere hout
afgezaagd of verwijderd wordt. Bij een gevelde boom
is het zeer waarschijnlijk dat een gewortelde stomp
weer in zijn rechte stand terug klapt als de stam bij
het op lengte zagen van de stomp wordt gescheiden.
Let op gespannen hout, omdat dit zeer gevaarlijk is.

Klauwaanslag

De geintegreerde klauwaanslag kan als draaipunt
worden gebruikt, als een zaagsnede moet worden
gemaakt. Het is nuttig om tijdens het zagen de behui-
zing van de zaag stabiel te houden. Druk de machine
bij het zagen naar voren totdat de metalen doorn in
de houten rand dringt. Als u dan de achterste hand-
greep omhoog of omlaag in de richting van de snede
optilt, kan de lichamelijke belasting van het zagen
worden verminderd.

Onderhoud en transport

A\ Schakel de motor uit en verwijder de
bougiestekker voordat u werkzaamheden aan de
machine uitvoert. Wacht tot de machine is
afgekoeld.

Reparaties en werkzaamheden die niet in deze
handleiding zijn beschreven, mogen alleen door
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Gebruik uitsluitend originele accessoires en originele
vervangingsonderdelen.

Laat de motor afkoelen; maak de brandstoftank leeg
en zorg ervoor dat de machine niet kan wegglijden
voordat u deze met een voertuig vervoert. Dit zorgt
ervoor dat benzinelekkage, schade of letsel wordt
voorkomen.

Plaats voor het transport van een kettingzaag altijd
de beschermkap.

Gebruik uitsluitend biologisch afbreekbaar kettings-
meermiddel.

Houd de machine en met name de ventilatiesleuven
altijd schoon. Spuit nooit water op de behuizing van
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de machine!

Reinig de machine en de onderdelen ervan niet met
oplosmiddelen of ontvlambare of giftige vloeistoffen.
Gebruik voor het reinigen alleen een vochtige doek.

Behandel alle bewegende delen met een milieuvrien-
delijk smeermiddel.

Reinig de zaagketting en het zwaard na elk gebruik
zorgvuldig. Wrijf ze in met een geoliede doek of ver-
stuif onderhoudsspray voor metaal op de onderdelen.

Stompe, gebogen of beschadigde kettingen en
zwaarden moeten worden vervangen.

Een machine kan alleen een nuttig hulpmiddel zijn
als deze regelmatig en goed wordt onderhouden.
Gebreken in onderhoud en verzorging kunnen leiden
tot onvoorspelbare ongevallen en verwondingen.

Indien gewenst kunt u de lijst met reserveonderdelen
vinden op internet via www.guede.com.

Bewaar de machine op een droge plaats.

Garantie

De garantieperiode bedraagt 12 maanden bij com-
mercieel gebruik en 24 maanden voor consumenten
en begint op het tijdstip waarop de machine wordt
gekocht.

De garantie geldt uitsluitend voor gebreken die te
wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Stuur
bij een defect waarvoor u aanspraak op de garantie
maakt altijd het originele aankoopbewijs met de
verkoopdatum mee.

Uitgesloten van de garantie zijn oneigenlijk
gebruik van de machine, bijvoorbeeld
overbelasting, gebruik van geweld en schade
veroorzaakt door externe invloeden of door
vreemde voorwerpen. Ook schade als gevolg
van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing
en normale slijtage zijn uitgesloten van de
garantie.

Belangrijke klantinformatie

Houd er rekening mee dat een retourzending
binnen of buiten de garantieperiode altijd met

de originele verpakking moet plaatsvinden. Deze
maatregel voorkomt onnodige transportschade
en het vaak moeizame afhandelen ervan. Alleen in
de originele verpakking is uw machine optimaal
beschermd en is een vlotte verwerking gegaran-

deerd.

Service

Hebt u technische vragen? Een klacht? Hebt u vervan-
gingsonderdelen nodig of een gebruiksaanwijzing?
Op de website van Giide GmbH & Co. KG (www.gue-
de.com) onder 'Service' helpen we u snel en efficiént
verder. Help ons u te helpen. Om uw machine bij een
klacht te kunnen identificeren, hebben we het serie-

nummer, het artikelnummer en het bouwjaar nodig.
Al deze gegevens vindt u op het typeplaatje.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04/ 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com
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Inspectie- en onderhoudsschema

Algemeen

Voor ieder gebruik

Na ieder gebruik

Opslag

Hele kettingzaag

Kunststofbehuizing
Zaagketting
Zaagblad
Kettingwiel
Kettingrem
Koppeling

Zaagketting

Zaagblad
Kettingsmering
Kettingrem
Uitlooprem
Aan/uit-schakelaar
Dop smeermiddeltank

Zaagblad
Zaagbladhouder

Kettingsmeermiddeltank

Zaagketting/zaagblad
Hele kettingzaag
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Buitenkant regelmatig reinigen.

Regelmatig laten controleren in een gespecialiseerde
werkplaats.

Controleren op breuken en scheuren.

Regelmatig laten slijpen.

Regelmatig reinigen.

Regelmatig reinigen.

Regelmatig op werking controleren.

Regelmatig op werking controleren. (Ketting mag niet
bewegen als deze stationair draait).

Op beschadigingen en scherpte controleren.
Kettingspanning controleren.

Op werking controleren.

Op werking controleren.

Op werking controleren.

Op werking controleren.

Dichtheid controleren.

Bij beschadiging in een gespecialiseerde werkplaats
laten repareren.

Smeermiddel-opening reinigen.

Reinigen, vooral de smeermiddelgroef.

Legen.

Demonteren, reinigen en licht insmeren. De groef van
het zaagblad reinigen en de beschermkap plaatsen.

Bewaar de gereinigde en onderhouden kettingzaag vei-
lig in een droge ruimte buiten het bereik van kinderen.

Na langdurige opslag moet de kettingzaag in een
gespecialiseerde werkplaats worden gecontroleerd
(resten smeermiddel kunnen harsachtig worden en de
smeermiddelpomp kan verstopt raken).

NL
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Storing

De motor start niet

De motor loopt te snel
als hij stationair draait

De motor geeft geen
maximale prestaties

NL

De motor komt niet tot
stilstand

De ketting loopt ook
als de motor stationair
draait

Storingen verhelpen

Oorzaak

1. Aan/uit-schakelaar op "UIT"

2.Tank leeg

3. Motor afgeslagen

4, Bougie vervuild (koolstofresten op de
elektroden), afstand tussen elektroden
te groot

5. Carburateur/injector vervuild

6. Bougieaansluiting, bougiekabel defect

7. Geen ontstekingsvonk

1. Motor koud

1. Bougie vervuild (koolstofresten op de
elektroden), afstand tussen elektroden
te groot

2. Carburateur/injector vervuild

3. Carburateur/injector vervuild

4. Uitlaat, cilinderuitlaat

5. Afdichtring in het cartersysteem lekt

6. Cilinder, zuiger/zuigerveren versleten

7. Onjuist brandstofmengsel (te veel olie)

8. Onjuiste ontsteking

1. Bougie lichtgrijs met tekenen van
gloeien (smeltkorrels)

2. Koolresten in de verbrandingskamer

1.Te hoog stationair toerental

Storingen verhelpen

1. Aan/uit-schakelaar op "AAN" zetten

2.Tank bijvullen

3.Van het gas gaan, meerdere malen star-

ten, indien nodig bougie verwijderen,
reinigen en drogen.

4. Bougie reinigen, warmtewaarde van
de bougie controleren, indien nodig
bougie vervangen, afstellen met 0,6-
0,8 mm.

. De carburateur in een gespeciali-
seerde werkplaats laten reinigen en
doorblazen.

6. In een gespecialiseerde werkplaats
laten vervangen.

. Kortsluitknop, kabel controleren,
ontstekingsmodule controleren, indien
nodig in een gespecialiseerde werk-
plaats laten vervangen, afstand (0,3-0,4
mm) laten instellen.

w1

~

.Langzaam laten warmdraaien, eventu-
eel de smoorklep een beetje sluiten.

.Bougie reinigen, warmtewaarde van
de bougie controleren, indien nodig
bougie vervangen, afstellen met 0,6-
0,8 mm.

2. De carburateur in een gespecialiseerde

werkplaats laten reinigen en uitblazen.

3. Reinigen

4. De uitlaat bij een gespecialiseerde

werkplaats laten demonteren en
reinigen en eventuele koolstofresten
laten verwijderen.

5.In een gespecialiseerde werkplaats
laten vervangen.

. Cilinder, zuiger of zuigerveren in een
gespecialiseerde werkplaats laten
vervangen, cilinder grondig reinigen
en zuigerveren laten monteren.

.Tanken volgens de instructies.

De afstand van de ontstekingsmodule

(0,3-0,4 mm) in een gespecialiseerde

werkplaats laten instellen.

(o))

o N

1. Een bougie met een hogere warmte-
waarde installeren.

2. De cilinderkop, de zuigerbodem en de
cilinderkanalen in een gespecialiseerde
werkplaats laten reinigen.

. Het stationaire toerental door een
gespecialiseerde werkplaats laten
instellen/verlagen.
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Motorova fetézova pila KS 400-41V mm

C. zbozi
Zdvihovy objem

Max. vykon dvoutaktniho motoru

Otacky volnobéhu
Rychlost fetézu
Objem nédrze

Pomér miseni oleje pro dvoutaktni motor: Palivo

Nadrz na fetézovy olej

List fetézové pily typ (Oregon Double Guard)

Délka fezu*
Délka listu
Pilovy fetéz typ (Xtraguard)

Rozte¢ fetézu / Tloustka vodiciho ¢lanku

Pocet vodicich ¢lank

Retézové kolo:

Hmotnost (netto) bez fetézu, listu, prézdnd nadrz

Udaje o hlu¢nosti
Hladina akustického tlaku LpA”

Naméfena hladina akustického tlaku L,"
Garantovana hladina akustického tlaku L,

Noste ochranu sluchu!
Udaje o vibracich

Hodnota emise vibraci a, *
Predni rukojet
Zadni rukojet

* without claw

95010

41 cm?

1,4 kW (1,9 HP)
3100 (£300) min"
21 m/s

0,261

1:40

0,211
160SDEA041
15", cca 375 mm
cca460 mm
91P057X

3/8"(9,32mm) /
1,27 mm

57

6Tx3/8"(9,32
mm)

4,5kg

99 dB (A)
110 dB (A)
114 dB (A)

7,07 m/s?
6,67 m/s?

" na pracovisti, méfeno dle ISO 22868, nejistota méreni K=3 dB (A),

2 méfeno dle 2000/14/EC, 2005/88/EC

3'méfeno dle EN ISO 22867, nejistota méfeni K=1,5 m/s?

95015

46 cm?

2,0 kW (2,72 HP)
3100 (+300) min”!
21 m/s

0,551
1:40

0,261
180SDEZ095
17" cca 430 mm
cca 505 mm
91PX062X

3/8"(9,32mm) /
1,27 mm

62

7Tx3/8"(9,32
mm)

51kg

99.dB (A)
110 dB (A)
114 dB (A)

7,07 m/s?
6,67 m/s?

95020

56 cm?

2,3 kW (3,15 HP)
3100 (+300) min"!
22 m/s

0,551

1:40

0,261
208PXBK095
19", cca 480 mm
cca 560 mm
21BPX078X

0,325"(8,26mm) /
1,47 mm

78

7Tx0,325" (8,26
mm)

55kg

99.dB (A)
110dB (A)
114 dB (A)

6,72 m/s?
6,83 m/s?

CS

VYSTRAHA: Skute¢na hodnota emise vibraci se mize ligit od uvedené hodnoty v zavislosti na zptisobu pouziti.
Pro porovnani nastrojd se mlize pouzit spole¢né s trovni vibraci.
Hodi se také pro predbézny odhad zatizeni vibracemi.

Pro presny odhad zatizeni vibracemi by se mély zohlednit také ty casy, ve kterych je pfistroj vypnuty nebo sice
bézi, ale ve skutecnosti se nepouziva. To miize vyznamné snizit zatizeni vibracemi po celou pracovni dobu.
Stanovte dalsi bezpecnostni opatfeni na ochranu obsluhy pied G¢inky vibraci, jako napfiklad: Udrzba néstroje a
pouzivanych nastrojt, udrzovani teplych rukou, organizace pracovnich postupd.

Pokud je pfistroj nasazovan nebo pouzivan ¢asto, méli byste se poradit se svym prodejcem

a v pripadé potteby si pofidit antivibracni pfislusenstvi (rukojeti).
Viyvarujte se pouzivani pfistroje pfi teplotach t = 10 °C a nizsich. Udélejte si plan prace,

¢im by se mohlo omezit zatizeni vibracemi.
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Pistroj zaCnéte pouzivat teprve po
A pozorném precteni navodu k obsluze.
Navod musite pochopit. Seznamte se

s ovladacimi prvky a sprdvnym pouzitim pfistroje.
Dbejte bezpecnostnich upozornéni uvedenych v
navodu. Vici jinym osobam se chovejte s povédomim
0 své odpovédnosti.

Obsluha odpovida vici tretim osobam za Urazy nebo
nebezpedi.

Pfistroj smi pouzivat pouze osoby po dovrseni 18.
roku. Vyjimku predstavuje pouzivani dospivajicimi v
ramci profesniho vzdélavéani k dosazeni kvalifikace
pod dohledem 3kolitele.

Pokud mate pochybnosti ohledné zapojeni a ovladani
pristroje, obratte se na zakaznickou sluzbu.

Méli byste se sezndmit se svou novou fetézovou pilou
tim, Ze udélate jednoduché fezy v bezpecné pode-
preném drevé. Délejte to vzdy i poté, co delsi dobu
nepouzivéte fetézovou pilu.

V nékterych regionech mize byt pouzivani tohoto
stroje omezeno predpisy. Nechte si poradit na svém
mistné prislusném spravnim uradé.

Nikdy nedovolte pouzivat tento stroj détem nebo oso-
bam, které nejsou sezndmeny s témito pokyny. Mistni
legislativa upravuje minimalni vék uzivatele.
VYSTRAHA! Pfi pouzivéni této fetézové pily je tieba
dodrzovat bezpecnostni pravidla. Pro svou vlastni
bezpecnost a bezpecnost tietich osob si pied pouzi-
tim retézové pily prectéte tyto pokyny.

Méli byste absolvovat profesionalné organizovany
kurz o bezpec¢ném pouzivani, preventivnich opatre-
nich, prvni pomoci a Udrzbé fetézové pily. Prosim,
uschovejte si pokyny pro pozdéjsi pouziti.
VYSTRAHA! Pfistroj nepouzivejte, kdyz jste unaveni
nebo nemocni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo
1éka.

Popis pfistroje

Brzda fetézu / predni ochrana rukou
Rukojet

Lanovy startér

Sytic

Spoustéc se zajistovacem

Plynové paka

Zapinac/vypinac

PInici hrdlo paliva

PInici hrdlo fetézového oleje
Ozubeny doraz

Pilovy fetéz

P®OB®OG®O®OOO®O

List fetézové pily

@ Ochrana fetézu

Pouziti v souladu s uréenim

Retézova pila se smi pouzivat pouze k fezani dfeva

- pficné ke sméru vlaken. S ohledem na technické
Udaje a bezpecnostni upozornéni.

Nepouzivejte fetézovou pilu na zadné jiné Ucely nez
ty vyse uvedené. Nesmi se pouzivat v rdmci profesio-
nalni péce o stromy.

Retézovou pilu nesmi pouzivat déti ani osoby, které
nenosi potiebné osobni ochranné prostiedky a
obleceni.

Tento pristroj se smi pouzivat vyhradné v souladu s
uvedenym urcenim.V pfipadé nedodrzeni ustanoveni
plynoucich z obecné platnych predpist a taky ustano-
veni z tohoto ndvodu nelze vyrobce délat odpovéd-
nym za vzniklé Skody.

/\ Pristroj pouzivejte pouze venku a nikdy v
uzavienych nebo Spatné vétranych prostorach.

Zbytkova rizika

/\ Poskozeni zdravi v diisledku vibraci rukou
a pazi, pokud je pristroj pouzivan delsi dobu
nebo pokud neni fadné smérovan a vyhodno-
cen.

Systémy tlumeni vibraci nezarucuji ochranu pred
onemocnénim bilych prstd nebo syndromem
karpalniho tunelu. Proto by se mél pri pravidel-
ném nepfietrzitém pouzivani pristroje peclivé
sledovat stav prstl a karpélniho tunelu. Pokud se
vyskytnou symptomy shora uvedenych nemoci,
okamyzité vyhledejte lékafe. Aby se sniZilo riziko
,onemocneéni bilych prstl’, udrzujte ruce pfi
praci v teple a délejte v pravidelnych intervalech
prestavky.

/\ Pogkozeni sluchu

Urcitému zatizeni hlukem nelze u tohoto pfistroje
zabranit. Presunte praci narocnou na hluk do zékon-
nych a k tomu urcenych casu.

Dodrzujte piipadné doby na odpocinek a omezte
pracovni dobu na nejnutnéjsi. Pro vasi osobni
ochranu a ochranu osob nachézejicich se

v blizkosti je nutné pouzivat vhodnou ochranu
sluchu.

Delsi pobyt v bezprostiedni blizkosti béziciho pfi-
stroje muze vést k poskozeni sluchu. Noste ochranu
sluchu!
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/\ Nebezpeti otravy!!

Odpadni plyny, paliva a maziva jsou jedovaté. Vde-
chovani odpadnich plynt méze byt smrtelné!
Pfistroj neprovozujte v uzavieném prostoru, ve
kterém se mohou nahromadit jedovaté plyny kyslic-
niku uhelnatého.

A Nebezpeci ohné!!

Pristroj neprovozujte v okoli snadno vznétlivych
materiald.

Palivo je snadno vznétlivé.

Palivo skladujte pouze v nddobach k tomu urce-
nych.

Stroje tankujte pouze na volném prostranstvi a ne v
blizkosti otevieného plamene nebo hoficich cigaret.
Do motoru tankujte pouze ve vypnutém stavu. Stroj
pred spusténim natankujte. Kdyz motor bézi nebo
je jesté horky, nesmi se tankovat nebo otevirat kryt
nadrze.

Po pouziti nechejte stroj minimalné 10 minut
vychladnout a potom doplite palivo.

Davejte pozor na to, aby se palivo nevylilo. Pokud
palivo pretece, motor se nesmi nastartovat. Pfistroj
odstrarite ze znecisténého mista a vyvarujte se ja-
kémukoliv pokusu o nastartovani, dokud se vypary
paliva neodpafri.

VSechny kryty opét pevné umistéte na palivovou
nadrz a nadobu na palivo.

Palivovou nadrz vyprazdnujte vyhradné na volném
prostranstvi.

se Vase obleceni dostalo do kontaktu s palivem,
okamzité obleceni vyménte.

/\ Nebezpei vybuchu!

Benzin a vypary benzinu jsou snadno vznétlivé
nebo vybusné.

S pristrojem nepracujte v prostiedi s nebezpecim
vybuchu, ve kterém jsou pfitomny hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach.

Do motoru tankujte pouze ve vypnutém stavu.

V blizkosti pristroje neskladujte zadné palivo.
Pistroj s benzinem v nadrzi nikdy neskladujte uvnitf
budovy, ve které se benzinové vypary mohou do-
stat do kontaktu s otevienym ohném nebo jiskrami.

A Nebezpeci zranéni!

Kontakt s pilovym retézem muze vést ke
smrtelnym feznym zranénim.

Nikdy nesahejte rukama do béziciho pilového
fetézu.

A Nebezpedi zpétného razu!
Zpétny rdz mlze vést ke smrtelnym feznym
zranénim.

A Nebezpeci popaleni!
Retéz a vodici lista se v provozu zahfivaji.

Chovani v nouzové situaci

Poskytnéte potiebnou prvni pomoc odpovidajici
zraneni a co nejrychleji privolejte kvalifikovanou
lékafskou pomoc. Ochrante zranéného pred dalsim
poskozenim a uklidnéte ho. Pokud potrebujete
pomoc, uvedte nésledujici udaje

1. misto Urazu, 2. druh Urazu, 3, pocet zranénych, 4.
druh zranéni.

Symboly
VYSTRAHA/Pozor!

Pro snizeni rizika zranéni si prectéte navod
k provozu.

Noste ochranné bryle!
Noste ochranu sluchu!

Noste ochrannou helmu!

Noste ochranné rukavice!

Noste bezpecnostni obuv a ochranou
proti profiznuti, drsnou podrazkou a
ocelovou spickou!

Noste bezpecnostni odév s ochrannou
vlozkou proti profiznuti!

Vlystraha pfed nebezpecnym zpétnym
razem
Vzdélenost osob!

Dbejte na to, aby se v nebezpecné oblasti
nenachézely osoby.

Nebezpeci pozaru!: Koufeni a otevieny
ohen jsou zakazany.

Pred veskerymi pracemi na pfistroji
vypnéte motor.

OO PORCOOOP
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Vystraha pfed nebezpecnym elektrickym
napétim

& Vystraha pred hotlavymi latkami

Znacka shody CE

Udaj o hluénosti

Bezpecnostni upozornéni
VYSTRAHA

Prectéte si vSechna bezpecnostni upozornénia

pokyny. Nedodrzeni bezpe¢nostnich upozornéni

a pokyn( midze vést k Urazu elektrickym proudem,

pozaru a/nebo vaznym zranénim.

Uschovejte si vSechna bezpecnostni upozornéni a

pokyny do budoucna.

« Kdyz je pila v chodu, méjte vechny casti téla
mimo pilovy fetéz. Ujistéte se pred spusténim
pily, Ze se pilovy fetéz ni¢eho nedotyka. Pii prci

s fetézovou pilou mGze chvile nedbalosti zplsobit,

Ze pilovy fetéz zachyti odév nebo casti téla.

« Retézovou pilu vzdy drzte pravou rukou na zadni

rukojeti a levou rukou na predni rukojeti. Pridr-

Zenim fetézové pily v obracené pracovni poloze se

zvysuje riziko zranéni a nesmi se pouzivat.

+ Noste ochranné bryle a ochranu sluchu. Doporu-

¢ujeme dalsi ochranné pomticky pro hlavu, ruce,
nohy a chodidla. Vhodny ochranny odév snizuje
riziko zranéni odlétavajicimi tfiskami a ndhodnym
kontaktem s fetézovou pilou.

«+ Stetézovou pilou nepracujte na stromé. Pfi praci
na stromé hrozi nebezpedi zranéni.

« Vzdy se ujistéte, Ze stojite pevné a fetézovou
pilu pouzivejte, pouze pokud stojite na pevném,

bezpecném a vodorovném podkladu. Kluzké pod-

klady nebo nestabilni povrchy, jako naptiklad na
zebfiku, mohou zpUsobit ztratu rovnovéhy nebo
ztratu kontroly nad fetézovou pilou.

« Pfifezani vétve pod napétim pocitejte s tim, ze

odpruzi zpét. Kdyz se napéti v drevénych vldknech

uvolni, muze vétev pod napétim zasahnout obslu-
hu a/nebo dostat fetézovou pilu mimo kontrolu.

« P¥ifezani podrostu a mladych stromt budte

obzvlasté opatrni. Tenky material se mlize zachytit

v pilovém fetézu a zasahnout vas nebo vés dostat
zrovnovahy.

+ Noste fetézovou pilu za predni rukojet ve vypnu-

tém stavu a pilovy retéz pfitom musi byt na od-

vracené strané od vaseho téla. Pfi piepravé nebo

skladovani fetézové pily vzdy nasadte ochranny
kryt. Pecliva manipulace s fetézovou pilou snizuje
pravdépodobnost ndhodného kontaktu s bézici

pilovym fetézem.

« Postupujte podle pokynl pro mazani, napnuti
fetézu a vyménu pfislusenstvi. Nesprdvné napnu-
ty nebo namazany fetéz se mize bud pretrhnout
nebo zvysit riziko zpétného razu.

+ Rukojeti udrzujte suché, Cisté a bez oleje a mast-
noty. Mastné, naolejované rukojeti jsou kluzké a
vedou ke ztraté kontroly.

+ Rezte pouze dfevo. Retézovou pilu nepouzivej-
te pro prace, pro které neni urcena - priklad:
Retézovou pilu nepouzivejte k fezani plastd,
zdiva nebo stavebnich materiald, které nejsou ze
dreva. PouZiti fetézové pily pro prace v rozporu s
jejim ur¢enim muze vést k nebezpecnym situacim.

Priciny zpétného razu a jak se mu vyvarovat:

Ke zpétnému rdzu mlze dojit, pokud se $picka vodici

listy dotkne néjakého predmétu nebo pokud se dfevo

ohne a pilovy fetéz se zasekne v fezu.

Dotyk $picky vodici listy miize vést v nékterych pripa-

dech k necekané reakci smérem dozadu, pfi které je

vodici kolejnice vyrazena nahoru a smérem k obsluze.

Zaseknuti pilového fetézu na hornim okraji vodici listy
muze listu rychle odrazit zpét ve sméru obsluhy.

Jakakoliv z téchto reakci mize zpUsobit ztratu kont-
roly nad pilou a mozné vazné zranéni. Nespoléhejte
se pouze na bezpecnostni prvky zabudované do
fetézové pily. Jako uzivatel retézové pily byste méli
podniknout riizna opatteni, abyste mohli pracovat
bez trazli a zranéni.

Zpétny raz je dUsledkem chybného nebo nespréav-

ného pouziti nastroje. Tomu Ize zabranit vhodnymi

preventivnimi opatfenimi, jak je popsano nize.

+ Pilu drzte pevné obéma rukama, pficemz palce
a prsty sviraji rukojeti retézové pily. Uvedte své
télo a paze do polohy, ve které muzete odolat
silam zpétného razu. Jsou-li pfijata vhodna
opatfeni, m(iZe obsluha sily zpétného razu zvladat.
Retézovou pilu nesmite nikdy pustit.

+ Vyvarujte se neobvyklého drzeni téla a nefezte
nad vyskou ramen. Tim se zabrani nedmysinému
kontaktu se Spickou vodici listy a umoznuje to lepsi
kontrolu fetézové pily v ne¢ekanych situacich.

+ Pouzivejte vzdy vyrobcem predepsané nahradni
listy a pilové fetézy. Nespravné nahradni listy a
pilové fetézy mohou vést k roztrZeni fetézu a/nebo
zpétnému razu.

+ Dodrzujte pokyny vyrobce k ostreni a idrzbé
pilového fetézu. Prilis nizka hloubka omezovace
zvysuje tendenci ke zpétnému razu.

Vystraha: Mohou existovat ndrodni predpisy (bezpec-

nost prace, zivotni prostredi), které mohou omezovat

pouzivani fetézové pily.

Pri prepravé davejte pozor na to, aby se palivo nebo

olej nevylily.

Prach vznikajici pfi praci je zdravi skodlivy a nemél by

se dostat do téla. Noste vhodnou masku na ochranu

proti prachu.

Pravidelné kontrolujte napnuti fetézu. Nespravné
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napnuty fetéz muze vyskocit z vodici listy a zptisobit
vazna zranéni nebo smrt. Délka fetézu zavisi na
teploté.

Kontrola fetézové brzdy

Aktivujte fetézovou brzdu tim, Ze levou ruku otocite
okolo predni rukojeti. Stisknéte paku fetézové brzdy/
ochranu ruky pomoci hfbetu Vasi ruky smérem k
vodici listé, zatimco se fetéz rychle pohybuje. Ujistéte
se, Ze jsou obé ruce vzdy na rukojetich.

VYSTRAHA! Jestlize fetézové brzda ihned nezastavi
fetéz nebo fetézova brzda nezlistane bez pomoci v
provozni poloze, dejte fetézovou pilu pied dalsim
pouzitim do opravy.

/\ Pred kazdym uvedenim do provozu
zkontrolujte, zda jsou veskeré Sroubové a nastréné
spoje a ochrannd zafizeni pevné a spravné
usazeny a zda maji vsechny pohyblivé ¢asti lehky
chod.

I\ Je piisné zakézéno demontovat, upravovat a
odstranovat ochrannd zafizeni na stroji nebo
pripeviovat cizi ochranna zafizeni.

A Pristroj se nesmi pouzivat, jestli je poskozen
nebo jsou defektni bezpecnostni zafizeni.
Opotrebované a poskozené dily vymérite za nové.
/\ Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, zda neni
pila poskozena nebo nemé jiné defekty, zejména
pokud pila spadla, musi byt zajisténo, ze nedoslo
k Zddnému vyznamnému poskozeni.

Pri préci s pristrojem dbejte vzdy na dostatecné osvét-
leni nebo dobré svételné poméry.

A\ Pozor pfi chiizi dozadu, nebezpeci zakopnuti!
Okamzité odstrarite odnoze/vétve z pracovniho
prostoru, abyste predesli zranéni.

Zapinac/vypinac a bezpecnostni spina¢ nesmi byt
zajistény.

Pokyny pro praci

Kaceni stromu

Jestlize stromy narezavaji a kaceji dvé a vice osob
soucasné, vzdalenost mezi osobami, které nafezavaji
a kdceji stromy, by méla byt alespor dvojnadsobek
vysky kaceného stromu. Pfi kdceni strom je tfeba
dbét na to, aby jiné osoby nebyly vystaveny zadnému
nebezpedi, aby nedoslo k zasazeni napajecich vedeni
a aby nedoslo k zddné materialni $kodé. Jestlize strom
prijde do kontaktu s napajecim vedenim, tak musi byt
okamzité informovan dodavatel energie. Pri fezani
pilou na svahu by méla obsluha retézové pily zlstat v
terénu nad stromem, ktery ma byt pokacen, protoze
strom se bude pravdépodobné po pokéceni kutalet
nebo klouzat doll svahem.

Méla by byt naplanovéna tnikova cesta a v pfipadé
potteby by méla byt tato pfed zacatkem kaceni
vycisténa. Unikova cesta by méla vést od primky
ocekavaného padu sikmo dozadu.

Predtim, nez zacnete s pokacenim, zohlednéte
pfirozeny sklon stromu, polohu vétsich vétvi a smér
vétru, abyste mohli odhadnout, kterym smérem bude

strom padat.

Pfipadné odstrante ze stromu necistoty, kameny,
uvolnénou karu, hiebiky, skoby a draty.

Nepokousejte se kdcet stromy, které jsou prohnilé
nebo poskozené vétrem, ohném, bleskem atd. To je
mimoradné nebezpecné a mélo by to byt provedeno
profesionalnimi osetfovateli strom.

1.Vrubovy zafez

Udélejte zatez s hloubkou 1/3 prméru stromu v
pravém Uhlu ke sméru padu. Nejprve provedte spodni
horizontalIni fez. Tim se zabrani zaseknuti pilového
fetézu nebo vodici listy pfi nastaveni druhého fezu.

2. Hlavni ez

Hlavni fez provedte nejméné o 50 mm vy3e nez

je horizontéIni vrubovy zafez. Hlavni fez provedte
paralelné k horizontalnimu vrubovému zafezu. Hlavni
rez vyfiznéte jen tak hluboko, aby jesté zlistal stat
mustek (srazeci pas), ktery mize pusobit jako zaveés.
Mdustek zabranuje tomu, aby se strom otocil a padl
nespravnym smerem. Mistek neprefezavejte. Kdyz se
hlavni fez pfiblizi k mUstku, strom by mél zacit padat.
Pokud existuje nebezpeci, Ze strom nespadne v poza-
dovaném sméru nebo se zpétné nakloni a pilovy fetéz
se zasekne, zastavte fezani pred tim, nez je hlavni fez
zcela proveden a pouzijte dievéné, plastové nebo
hlinikové kliny, abyste fez rozsifili a strom nechali
padnout v pozadovaném sméru padu.

Jakmile strom zacne padat, vytahnéte pilu z fezu,
vypnéte motor, odstavte fetézovou pilu a pak opustte
prostor naplanovanou Ustupovou cestou. Davejte
pozor na padajici vétve a nezakopnéte.

Odstranéni kofenovych vystupku

Kofenovy vystupek je velky koren, ktery vy¢niva nad
zemi z kmene stromu. Velké kofenové vystupky se
musi pred pokacenim odstranit. Nejprve narezte
kofenovy vystupek horizontalné a potom vertikalné.
Odstrante volny kofenovy vystupek z pracovniho
prostoru. Po odstranéni velkych kofenovych vystupkl
dodrzujte spravny postup pro kaceni stromu.

Rezéni kmene stromu na délku

Rezani na délku je fezani kmene stromu na kusy. Je
dlezité, abyste méli stabilni postaveni a Vase hmot-
nost byla rovnomérné rozlozena na obé nohy. Pokud
je to mozné, kmen by mél byt zvednuty a podepieny
vétvemi, kmeny nebo dievénymi kliny. Postupujte
podle nasledujicich pokynd, abyste si usnadnili fezani:
Pokud je kmen podepien po celé délce, je fezany
shora (horni fez). Pokud je kmen podepren na jednom
konci, fezte pres jednu tretinu pruméru ze spodni
strany (spodni fez). Potom provedte konecny fez jako
horni fez, ktery zasdhne pfesné do prvniho fezu.

Pokud je kmen podepien na obou koncich, fezte
pres jednu tfetinu priméru z horni strany (horni fez).
Potom provedte konecny fez jako spodni fez pres
spodni 2/3, ktery zasdhne piesné do prvniho fezu.

Pri fezéni na délku ve svahu vzdy stujte na vyssi strané
smérem od kmene. Pokud si chcete udrzet Gplnou
kontrolu na konci fezu, snizte fezny tlak smérem ke
konci fezu bez uvolnéni Vaseho pevného sevfeni
kolem rukojeti fetézové pily. Nedovolte, aby se fetéz
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dostal do kontaktu se zemi.

Po ukoncéeni fezu pockejte, dokud se pilovy fetéz
nezastavi, pak mizete s fetézovou pilou hybat. Pred
presunem od jednoho stromu ke druhému stromu
vzdy vypnéte motor.

Odvétveni stromu

Odvétveni je odstranéni vétvi pokaceného stromu. Pi
odvétveni nechte vétsi, dole lezici vétve jako podpéry,
aby strom zstal nad zemi. Odstrarite mensi vétve
jednim fezem. Vétve, které jsou pod napétim, by mély
byt fezané zdola nahoru, aby se zabranilo zaseknuti
fetézové pily.

Rezani napjatého dreva

Napjaté drevo je kmen, vétev, zakofenény paiez nebo
vyhonek, ktery je ohnuty pod napétim jinym drevem
arychle se vrati zpét, kdyz se jiné dfevo feze nebo
odstraniuje. Pfi kaceni stromu je velmi pravdépodob-
né, ze zakorenény parez se rychle vrati zpét do své
vzptimené polohy, kdyz se kmen oddéli pfi zkracovani
délky od parezu. Davejte pozor na napjaté drevo,
protoze je velmi nebezpecné.

Ozubeny doraz

Integrovany ozubeny doraz muze byt pouzit jako bod
otaceni, kdyz se ma provést fez. Je uzitecné, abyste pfi
fezani stabilné drzeli téleso pily. Pfi fezani tlacte stroj
dopfedu, dokud kovové ¢epy neproniknou do hrany
dreva. Kdyz pak zvednete zadni rukojet smérem na-
horu nebo dolli ve sméru fezu, mize se snizit fyzické
zatizeni fezani.

Udrzba a preprava

/\ Pied veskerymi pracemi na pfistroji vypnéte
motor a vytahnéte konektor zapalovaci svicky.
Pockejte, az se pfistroj ochladi.

Opravy a prace, které nejsou popsany v tomto navo-
du, smi provadét pouze kvalifikovany personal.
Pouzivejte pouze origindIni pfislusenstvi a originaIni
nahradni dily.

Nechejte motor vychladnout; vyprazdnéte nadrz na
palivo a pfistroj zajistéte proti sklouznuti predtim, nez
ho budete prepravovat vozidlem. Pfitom musi byt za-
jisténo, aby se zabranilo vyteceni benzinu, poskozeni
nebo zranéni.

Retézova pila se vzdy prepravuje se zasunutou
ochranou.

Pouzivejte jen biologicky odbouratelny fetézovy olej
Pfistroj, obzvlast vétraci Stérbiny, vzdy udrzujte v cis-
tém stavu. Na téleso pristroje nikdy nestfikejte vodu!
Pristroj a jeho soucasti necistéte rozpoustédly, vznét-
livymi nebo jedovatymi tekutinami. K ¢isténi pouzivej-
te pouze vlhky hadfik.

Vsechny pohyblivé dily osettete ekologickym olejem.
Pilovy fetéz a list po kazdém pouziti peclivé vycistéte.
Potfete ho naolejovanym hadfikem nebo ho postii-
kejte sprejem pro péci o kovy.

Tupé, prohnuté nebo poskozené fetézy a listy se musi
vyménit.

Pouze pravidelné udrzovany a dobfe o3etifovany
pristroj mUze fungovat jako spolehliva a uspokojiva
pomicka. Nedostate¢na udrzba a péce mohou zplso-
bit nepfedvidatelné nehody a poranéni.

V piipadé potieby naleznete seznam nahradnich dilt
na internetu na strance www.guede.com.

Pistroj skladujte na suchém misté.

Zaruka

Zéaruka ¢ini 12 mésich pfi primyslovém uzivani, 24
mésicl pro spotiebitele a za¢ina okamzikem koupé
pfistroje.

Zéruka se vztahuje vyhradné na nedostatky, které
Ize pfipsat na vrub materidlovym a vyrobnim vadam.
Pi uplatnéni nedostatku ve smyslu uplatnéni zaruky
musite predloZit originalni doklad o koupi s datem
prodeje.

Ze zéaruky jsou vyloucena vécné nespravna
pouziti, jako jsou napt. pretizeni pfistroje,

uziti nasili, poskozeni cizim G¢inkem nebo
cizim télesem. Zaruka se rovnéz nevztahuje

na nedodrzeni ndvodu k pouZziti a na bézné
opotiebeni.

Dulezita informace pro zakazniky

Prosim nezapomerite, Ze pfistroj v zaru¢ni dobé i
mimo ni by mél byt zasilan zpét zasadné v origindl-
nim obalu. Diky tomuto opatteni se Ucinné zabrani
zbyte¢nému poskozeni pfi pfepravé a jejimu

Casto spornému feseni. Pouze v originalnim obalu
je pfistroj optimalné chranén a tim je zajisténo
bezproblémové zpracovani.

Servis

Méte technické dotazy? Nebo reklamaci? Potfebujete
néhradni dily nebo navod k obsluze? Na domovské
strance firmy Giide GmbH & Co. KG (www.guede.
com) vam zalozce Servis radi rychle a nebyrokraticky
pomUzeme. Pomozte ndm prosim, abychom vém do-
vedli pomoct. Aby bylo mozné vas pfistroj v pfipadé
reklamace identifikovat, potfebujeme sériové cislo,
Cislo zbozi a rok vyroby. Vechna tato data naleznete
na typovém stitku.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com
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Plan udrzby a prohlidek

Vseobecné

Pied kazdym uvedenim
do provozu

Po kazdém uvedeni
mimo provoz

Skladovani

Celd pila

Plastovy kryt
Pilovy fetéz
Pilova lista
Retézové kolo
Brzda fetézu
Spojka

Pilovy fetéz

Pilova lista

Mazani fetézu

Brzda fetézu
Dojezdova brzda
Zapinac/vypinac
Uzévér olejové nadrze

Pilové lista

Uchyceni listy

Nadrz na retézovy olej
Pilovy fetéz / Pilova lista
Celd pila

Pravidelné zvenku istéte.

Nechejte pravidelné zkontrolovat v odborné dilné.
Zkontrolujte prasknuti a trhliny.

Nechejte pravidelné naostfit.

Pravidelné cistéte.

Pravidelné cistéte.

Pravidelna kontrola funkce.

Pravidelna kontrola funkce. (Retéz se nesmi ve volnobé-
hu pohybovat).

Zkontrolujte poskozeni a ostrost.

Zkontrolujte napnuti fetézu.

Kontrola funkce.

Kontrola funkce.

Kontrola funkce.

Kontrola funkce.

Zkontrolujte tésnost.

V pfipadé poskozeni nechejte opravit v odborné dilné.

Vycistéte vstupni otvor oleje.
Vycistéte, obzvlast olejovou drazku.

Vyprézdnéte.

Demontujte, vycistéte a lehce naolejujte. Vycistéte vodici
drazku pilové listy a nasurite ochranu fetézu.

Vycisténou pilu po provedené Udrzbé bezpecné ulozte v
suché mistnosti - mimo dosahu déti.

Po delsi dobé skladovéni pilu nechejte zkontrolovat v
odborné dilné (zbytkovy olej muze zpryskyfi¢natét a
ucpat ventil olejového cerpadla)
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Lokalizace poruch

74

Porucha

Motor nestartuje

Motor bézi ve volnobéhu
prilis rychle

Motor nedava maximalni
vykon

CS

Motor nelze zastavit

nobéh

Pricina

1. Provozni spina¢ na,VYP"

2. Prazdna nadrz

3. Mokry motor

4. Znecisténa zapalovaci svicka, (zbytky
uhliku na elektrodach), pfilis velka
mezera mezi elektrodami

5. Znecistény karburator a trysky

6.Vadné pfipojeni trysky, vadny kabel
zapalovani

7. Z4dna jiskra

1. Studeny motor

1. Znecisténa zapalovaci svicka, (zbytky
uhliku na elektrodach), prilis velka
mezera mezi elektrodami

2. Znecistény karburator a trysky

3. Znecistény karburator a trysky

4. Vyfuk, vypoustéci kanél z valce

5. Netésny tésnici krouzek ve skiini
motoru

6. Opotiebeny, vélec, pist / pistové
krouzky

7. Chybnd smér paliva (pfilis mnoho oleje)

8. Chybné zapalovani

1. Svicka je svétle Seda s naznaky rozzha-
veni (tavné kapky)
2. Zbytky uhliku v prostoru spalovani

1. Prili§ vysoké otacky volnobéhu

Odstranovani zavad

1.
2.
3.

4.

wi

~ o

2.

w

o U

~

8.

N

Provozni spina¢ nastavte na,ZAP”
Natankujte pInou nadrz

Uberte plyn, nékolikrét nastartuijte,
jestlize je to potreba, vyjméte, vycistéte
a nechejte uschnout zapalovaci svicku
Vycistéte svicku, zkontrolujte tepelnou
hodnotu svicky a pfipadné ji vymérite,
nastavte 0,6-0,8 mm

. Karburétor nechejte vycistit a vyfouk-

nout v odborné dilné
Nechejte vymeénit v odborné dilné.

. Zkontrolujte tlac¢itko zkratu, modul

zapalovani, pfipadné nechejte vyménit
ve specializované dilné, nechejte
nastavit mezeru (0,3-0,4 mm).

. Pomalu zahfat nebo trochu zaviit sytic.

. Vycistéte svicku, zkontrolujte tepelnou

hodnotu svicku a pfipadné ji vyménte,
nastavte 0,6-0,8 mm

Karburétor nechejte vycistit a vyfouk-
nout v odborné dilné

. Vycistéte
4,

Vyfuk nechejte demontovat a vycistit
v odborné dilné, nechejte odstranit
zbytky uhliku.

. Nechejte vyménit v odborné dilné.
. Vélec, pist nebo pistové krouzky

nechejte vyménit v odborné dilné,
vélec zabruste na nadmérnou velikost
a nechejte namontovat nadmérnou
velikost pistu.

Natankujte podle navodu

Rozmér mezery modulu zapalovani
(0,3-0,4 mm) nechejte nastavit v
odborné dilné.

. Zabuduijte svicku s vy3si tepelnou

hodnotou.

. Nechejte vycistit v odborné dilné hlavu

vélce, dno pistu a kanaly valce.

. Otacky volnobéhu nechejte nastavit/

snizit v odborné dilné
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Technické adaje 75
vsomrsmns oy JisorsyJisorsav

Cislo tovaru 95010 95015 95020

Zdvihovy objem valca 41 cm? 46 cm? 56 cm?

Max. vykon 2-taktného motora 1,4 kW (1,9 HP) 2,0kW (2,72HP)  2,3kW (3,15HP)

Volnobezné otécky 3100 (= 300) min™ 3100 (+300) min™ 3100 (+ 300) min”

Rychlost retaze 21 m/s 21 m/s 22m/s

Objem nédrze 0,261 0,551 0,551

Zmiesavaci pomer 2-taktného oleja: Palivo 1:40 1:40 1:40

Nadrz na retazovy olej 0,211 0,261 0,261

Typ listy (Oregon Double Guard) 160SDEA041 180SDEZ095 208PXBK095

Dizka reznej Casti* 15", cca 375 mm 17", cca430 mm  19”, cca 480 mm

Dlzka listy cca 460 mm cca 505 mm cca 560 mm

Typ pilovej retaze (Xtraguard) 91P057X 91PX062X 21BPX078X

Rozstup retaze / hrubka clankov r3n/§1)(/913227 pa— ?r{?n)(/91327 P 2]?)5/1 (glg?nm

Pocet ¢lankov 57 62 78

Y ey r6r-\r r:\()3/8" (9,32 7mT rr)1()3/8” (9,32 Q’ n):)0,325” (8,26

Eg\&(r);gsst (netto) bez retaze, listy, s prazdnou 45kg 5,1 kg 55kg

Udaje o hlu¢nosti

Hladina akustického tlaku LDA” 99dB (A) 99 dB (A) 99dB (A)

Namerana hladina akustického vykonu " 110 dB (A) 110dB (A) 110 dB (A)

Garantovana hladina akustického vykonu LWAZ’ 114 dB (A) 114 dB (A) 114 dB (A)

Noste ochranu sluchu!

Udaje o vibraciach

Hodnota vibracnych emisii a, ¥ x

Predna rukovat 7,07 m/s? 7,07 m/s? 6,72 m/s? )

Zadna rukovat 6,67 m/s? 6,67 m/s? 6,83 m/s?

*without claw

" na pracovisku, merané podla ISO 22868, neistota K= 3 dB (A),
2 merané podla 2000/14/ES, 2005/88/ES

3 merané podla EN ISO 22867, neistota K=1,5 m/s?

LIYSTRAHA: Skuto¢nd hodnota vibracnych emisii sa v zavislosti od spésobu pouzitia moze lidit od uvedenej
odnoty.

HIadinayvibrécii sa moze pouzit na vzajomné porovnanie pristrojov.

Je tiez vhodna na predbezné postdenie zatazenia vibraciami.

Na presny odhad zatazenia vibraciami by sa mali zohladnit aj casy, pocas ktorych je pristroj vypnuty, alebo sice
bezi, ale v skutocnosti sa nepouziva. Toto moze znacne znizit zatazenie vibraciami pocas celej pracovnej doby.
Stanovte dodato¢né bezpecnostné opatrenia na ochranu pracovnika obsluhy pred G¢inkom vibracii ako napri-
klad: udrzba néradia a vloZenych nastrojov, udrziavanie ruk v teple, organizacia pracovnych postupov.

Ak sa stroj pouziva, resp. nasadzuje Castejsie, mali by ste kontaktovat svojho odborného predajcu

a prip. si zaobstarat antivibracné prislusenstvo (rukovati).

Zabréante pouzivaniu stroja pri teplotdch t = 10 °C alebo nizsich. Vypracujte si

harmonogram prac, ¢im mozete obmedzit zatazenie vibraciami.
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Pristroj zacnite pouzivat az po tom,
A ako ste si pozorne precitali a
pochopili ndvod na obsluhu.

Oboznadmte sa s ovladacimi prvkami a spravnym
pouzivanim pristroja. Dbajte na vietky bezpecnostné
upozornenia uvedené v ndvode. Sprévajte sa
zodpovedne voci inym osobam.

Pracovnik obsluhy zodpovedd za nehody alebo
nebezpecenstva voci tretim osobam.

Pristroj smu prevadzkovat len osoby starsie ako 18 ro-
kov. Vynimku predstavuje pouzivanie mladezou, ked
ide o pouzivanie v priebehu odborného vzdeladvania
s cielom ziskat zru¢nosti pod dohladom odborného
majstra.

Ak mate pochybnosti v suvislosti s pripojenim a obslu-
hou pristroja, obratte sa na zakaznicku sluzbu.

Mali by ste sa oboznamit so svojou novou retazovou
pilou tym, Ze urobite jednoduché rezy v bezpecne
podopretom dreve. Robte to vzdy aj potom, ked'
retazovu pilu dIhsiu dobu nepouzivate.

V niektorych regiénoch mézu predpisy obmedzo-
vat pouzivanie tohto stroja. Nechajte si poradit na
miestnom Urade.

Nikdy nedovolte pouzivat tento stroj detom alebo
osobdm, ktoré nie st obozndmené s tymito pokynmi.
Miestna legislativa upravuje minimalny vek pouziva-
tela.

VYSTRAHA! Pri pouzivani tejto retazovej pily je
potrebné dodrziavat bezpecnostné pravidla. Pre svoju
vlastnu bezpecnost a bezpecnost tretich 0sob si pred
pouzitim retazovej pily precitajte tieto pokyny.

Mali by ste absolvovat profesionalne organizovany
kurz bezpecnosti tykajuci sa pouzivania, preventiv-
nych opatreni, prvej pomoci a Udrzby retazovej pily.
Uschovajte si pokyny pre neskorsie pouZzitie.
VYSTRAHA! Nepouzivajte pristroj, ked ste unaveni
alebo chori, alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov.

Opis pristroja

Retazova brzda / predné ochrana ruk
Rukovat

Bowdenovy startér

Syti¢

Bezpecnostny isti¢

Plynové paka

Zapinac/vypina¢

Hrdlo na plnenie paliva

Hrdlo na plnenie retazového oleja

®OEO®OO®O®O

Ozubeny doraz

@ Pilova retaz
@ Lista

@ Ochrana retaze

Pouzitie v sulade s uréenim

Retazova pila sa smie pouzivat iba na pilenie dreva

- prie¢ne k smeru vldkna. Berte pritom do Uvahy
technické udaje a bezpecnostné upozornenia.
Nepouzivajte retazovu pilu na iné Ucely ako tie, ktoré
sa uvadzaju v predchadzajucej casti. Pila sa nesmie
pouzivat v ramci profesiondlnej starostlivosti o
stromy.

Retazovu pilu nesmu pouzivat deti ani osoby, ktoré
nenosia potrebné osobné ochranné prostriedky a
ochranny odev.

Tento pristroj smie byt pouzivany iba v stlade s uve-
denym urcenim. V pripade nedodrZania ustanoveni
vyplyvajucich zo vieobecne platnych predpisov, a
tiez ustanoveni z tohto ndvodu nemozno vyrobcovi
pripisovat zodpovednost za skody.

A Pouzivajte pristroj iba exteriéri a nikdy nie v
uzavretych alebo zle vetranych priestoroch.

oy z

Zvyskoveé rizika

/\ Ujmy na zdravi vyplyvajiice z vibracii
prenasanych na dlane a ruky v pripade, Ze sa
zariadenie pouziva dlhsi cas, alebo nie je
riadne vedené a vyhodnotené.

Systémy timenia vibracii nie st zaru¢enou ochra-
nou pred ochorenim bledych prstov (Raynaudov
syndrém) ani syndromom karpélneho tunela.
Preto by ste pri pravidelnom nepretrzitom pou-
zivani pristroja mali dokladne kontrolovat stav
prstov a zdpastia. Ak sa vyskytnd symptomy vyssie
uvedenych ochoreni, okamzite vyhladajte lekara.
Na zniZenie rizika ,ochorenia bledych prstov” udr-
Ziavajte ruky pocas prace v teple a v pravidelnych
intervaloch robte prestavky.

/A Poskodenia sluchu

Pri tomto pristroji nie je mozné

zabranit urcitému zatazeniu hlukom. Velmi hlucné
prace vykonavajte iba v povolenom case, ktory je
urceny na ich realizciu.

Popripade dodrziavajte aj ¢asy pokoja a dobu prace
obmedzte

na nevyhnutné minimum. Na osobnu ochranu a
ochranu 0s6b nachadzajucich sa v

blizkosti noste vhodnu ochranu sluchu.

Dlhsie zdrZiavanie sa v bezprostrednej blizkosti be-
ziaceho pristroja moze viest k poskodeniam sluchu.
Noste ochranu sluchu!
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/\ Nebezpeéenstvo otravy!!

Vyfukové plyny, pohonné hmoty a mazacie
prostriedky su jedovaté. Vdychovanie vyfukovych
plynov méze byt smrtelné!

Stroj neprevadzkujte v uzatvorenom priestore, v
ktorom sa m6zu nahromadit nebezpecné plyny
oxidu uholhatého.

/\ Nebezpeéenstvo poziarull

Neprevadzkujte pristroj v blizkosti [ahko zapalnych
materialov.

Palivo je lahko zépalné.

Palivo uchovévajte len vo vhodnych a na tento Ucel
povolenych nadobach.

Stroj sa smie tankovat len vonku a nie v blizkosti
otvorenych plamenoy, resp. horiacich cigariet.

Do motora tankujte palivo len vo vypnutom stave.
Tankujte pred spustenim stroja. Ak je motor v chode
alebo este horci, nesmie sa tankovat ani otvarat
kryt nadrze.

Po pouziti nechajte stroj minimalne 10 minut vy-
chladnut predtym, ako budete doplnat palivo.
Dbajte na to, aby Ziadne palivo nevytieklo. Ak palivo
pretecie, motor sa nesmie spustat. Pristroj dajte
prec zo znecisteného miesta a zabréante akému-
kolvek pokusu o zapalovanie, kym vypary paliva
nevyprchaju.

Upevnite zase vsetky kryty a uzavery na palivovej
nadrzi a na nddobach s palivom.

Palivovu nadrz vyprazdnujte vyhradne vonku.
Palivo nesmie prist do styku s oblec¢enim. Ak sa vase

oblecenie dostalo do kontaktu s palivom, okamzite
oblecenie vymente.

/\ Nebezpeéenstvo vybuchu!

Benzin a benzinové vypary su lahko zapalné, resp.
vybusné.

Nepracuijte s pristrojom v potencialne vybusnom
prostredi, v ktorom sa nachadzaju horfavé kvapali-
ny, plyny alebo prach.

Do motora tankujte palivo len vo vypnutom stave.
Neuskladnujte palivo v blizkosti stroja.

Nikdy neukladajte stroj s benzinom v nadrzi vo
vnutri budovy, v ktorej by pripadne mohli prist
y)l'/(pary.benzinu do styku s otvorenym ohriom alebo
iskrami.

A Nebezpecenstvo zranenia!
Kontakt s pilovou retazou méze viest k smrtelnym
reznym poraneniam.

Nikdy nesiahajte rukami do beziacej pilovej
retaze.

A Nebezpecenstvo spatného narazu!
Spatny ndraz moze viest k smrtelnym reznym
poraneniam.

/\ Nebezpeéenstvo popalenia!
Retaz a vodiaca lista sa pocas prevadzky znacne
zahrievaju.

Spravanie v pripade nudze

Vykonajte nevyhnutné opatrenia prvej pomoci
zodpovedajlice danému Urazu a €o najrychlejsie
privolajte kvalifikovanu lekarsku pomoc. Poranent
osobu ochrante pred dalsimi ujmami na zdravi a
potom ju upokojte. Ked Ziadate o pomoc, uvedte
nasledujuce Udaje

1. miesto nehody, 2. druh nehody, 3. pocet zranenych,
4.druh zraneni

Symboly
VYSTRAHA / upozornenie!

Na znizenie rizika poranenia si precitajte
prevadzkovy navod.

Noste ochranné okuliare!
Noste ochranu sluchu!

0P P>ORSOOOP

Noste ochrannu prilbu!

Noste ochranné rukavice!

Noste bezpecnostnu obuv s ochranou
proti porezaniu, drsnou podrazkou a
ocelovou spickou!

Noste ochranny odev s vlozkou na ochra-
nu proti prerezaniu!

Varovanie pred nebezpe¢nym spatnym
narazom

Odstup od osob!

Dbajte na to, aby sa v oblasti ohrozenia
nenachadzali ziadne osoby.

Nebezpecenstvo poziaru!: Fajcenie a
otvoreny ohen su zakdzané.

Pred vSetkymi pracami na zariadeni
vypnite motor.
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Varovanie pred nebezpecnym elektrickym
napatim

& Varovanie pred horlavymi latkami

Oznacenie zhody CE

Hlu¢nost

Bezpecnostné upozornenia
VY'STRAHA

Preditajte si vSetky bezpecnostné upozornenia a
pokyny. Nedodrzanie bezpecnostnych upozorneni
a pokynov moéze viest k Urazu elektrickym pradom,

poziaru a/alebo vdznym zraneniam.

Uschovaijte si vietky bezpecnostné upozornenia a

pokyny pre budtce pouzitie.

«+ Pocas chodu pily udrzujte vietky casti tela v
dostatocnej vzdialenosti od pilovej retaze.
Pred spustenim pily sa uistite, ze pilova retaz sa
ni¢oho nedotyka. Pri prici s retazovou pilou méze
chvilka nepozornosti sposobit, ze retazova pila
zachyti odev alebo Casti tela.

« Retazovu pilu drzte vzdy pravou rukou za zadnu
rukovét a lavou rukou za prednu rukovat. Drzanie
retazovej pily v opacnej pracovnej polohe zvysuje
riziko zraneni a nesmie sa pouzivat.

+ Noste ochranné okuliare a ochranu sluchu.
Odporuca sa nosit dalSie ochranné prostriedky
na hlavy, ruky, nohy a chodidla. Vhodny ochranny
odev znizuje riziko poranenia odletujucimi trieska-
mi a pri ndhodnom kontakte s pilovou retazou.

+ Nepracujte s retazovou pilou na strome. Pri pouzi-
vani retazovej pily na strome hrozi poranenie.

«+ Dbajte vzdy na pevny postoj a retazovu pilu
pouzivajte len vtedy, pokial stojite na pevnom,
bezpecnom a rovnom podklade. Smyklavy
podklad alebo nestabilna plocha, na ktorej stojite,
ako je napr. rebrik, moze viest ku strate rovnovéhy
alebo ku strate kontroly nad retazovou pilou.

« Prirezani vetvy, ktora je pod mechanickym na-
patim, pocitajte s tym, Ze vetva sa moze odpruzit
nazad. Ked' mechanické napétie vo vldknach dreva
povoli, mdze napnuta vetva zasiahnut pracovnika
obsluhy a/alebo retazovu pilu strhnt tak, ze nad
fou stratite kontrolu.

+ Budte mimoriadne opatrni pri rezani krovin a
mladych stromcekov. Tenky material by sa mohol
v retazovej pile zachytit a udriet vas, popr. vés
vyviest z rovnovaznej polohy.

«+ Retazovu pilu prendsajte drzanim za prednu
rukovét a vzdy vypnutu tak, aby bola pilova
retaz odvratena od vasho tela. Pri preprave

alebo pocas tschovy retazovej pily vzdy navlecte
ochranny kryt. Starostlivé zaobchadzanie s reta-
zovou pilou znizuje pravdepodobnost nahodného
kontaktu so zapnutou retazovou pilou.

+ Dodrziavajte pokyny na mazanie, napnutie reta-
ze a vymenu prislusenstva. Neodborne napnuta
alebo namazana retazova pila sa méze pretrhnut
alebo zvysit riziko spatného narazu.

« Udrziavajte rukovati suché, Cisté, bez oleja a
tuku. Mastné, zaolejované rukovati sa Smykaju a
mozu sposobit stratu kontroly.

+ Pouzivajte len na pilenie dreva. Retazovu pilu
nepouzivajte nikdy na také prace, na ktoré nie
je urcena. Priklad: nepouzivajte retazovu pilu na
rezanie umelych hmot, muriva alebo stavebnych
materialov, ktoré nie st z dreva. PouZitie retazovej
pily na prace nezhodné s jej uréenim moze mat za
nasledok vznik nebezpecnych situdci.

Priciny vzniku a predchadzanie spatnému narazu:

Ku spatnému narazu moze dojst, ked'sa Spicka

vodiacej listy dotkne nejakého predmetu alebo ked'sa

drevo ohne a retazova pila sa v reze zablokuje.

Dotyk so Spickou listy moze v niektorych pripadoch

vyvolat necakanu, dozadu smerujucu reakciu, kedy sa

vodiaca lista vymrsti smerom nahor k obsluhe.

Zablokovanie pilovej retaze na hornej hrane vodiacej
listy moze listu prudko vymrstit smerom k obsluhu-
jucej osobe.

Kazda z tychto reakcii méze mat za nasledok stratu
vasej kontroly nad pilou a pravdepodobnost, Ze sa
tazko zranite. Nespoliehajte sa vylu¢ne na bezpec-
nostné zariadenia, ktoré su zabudované v retazovej
pile. Ako pouzivatel retazovej pily mate povinnost
urobit opatrenia, aby ste mohli s pilou pracovat bez
Urazov a poraneni.

Spatny ndraz je nasledkom nespravneho a chybného
pouzivania nastroja. Vhodnymi preventivnymi opat-
reniami, ktoré st opisané v nasledujicom texte, mu
mozno zabranit.

« Drzte retazovu pilu pevne oboma rukami, pricom
palce a prsty obopinaju rukovéti retazovej pily.
Telo a ruky dajte do takej polohy, v ktorej budete
moct najlepsie odolat silam spatného narazu.

V pripade vykonania vhodnych opatreni dokaze
obsluhujuca osoba sily spatného narazu zvladnut.
Retazovu pilu nikdy nepustajte z ruk.

+ Vyhybajte sa abnormalnemu drzaniu tela a ne-

pilte vo vacsej vyske, ako je vyska vasich ramien.
Tym sa zabrani neimyselnému dotyku so Spickou
vodiacej listy a umozni sa lepsia kontrola retazovej
pily v neocakavanych situaciach.
Pouzivajte vzdy vyrobcom predpisané nahradné
listy a pilové retaze. Nespravne nahradné vodiace
listy a pilové retaze mozu viest k roztrhnutiu retaze
a/alebo k spatnému nérazu.

Dodrziavajte pokyny vyrobcu na brisenie a

udrzbu pilovej retaze. Prilis nizke obmedzovace

hibky zvy$uji nachylnost k spatnému narazu.
Vystraha: V niektorych krajindch méZzu existovat
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narodné predpisy (na ochranu pri préci; pre Zivotné
prostredie), ktoré mozu pouzivanie retazovej pily
obmedzit.

Dbajte na to, aby pri preprave nevytieklo ziadne
palivo ani olej.

Prach vznikajuci pri praci je Casto zdraviu skodlivy a
nemal by preniknut do tela. Noste vhodnu masku na
ochranu pred prachom.

Pravidelne kontrolujte napnutie retaze. Nespravne

napnuté retaz méze vyskocit z vodiacej listy a spdso-
bit vazne zranenia alebo smrt. Dizka retaze zavisi od

teploty.

Kontrola retazovej brzdy

Aktivujte retazovi brzdu tym, Ze favti ruku otocite
okolo prednej rukovati. Stlacte paku retazovej brzdy/
ochranu ruky pomocou chrbta ruky v smere vodiacej
listy, zatial Co retaz sa rychlo pohybuje. Uistite sa, ze
obe ruky su vzdy na rukovatiach.

VYSTRAHA! Ak retazova brzda ihned nezastavi retaz
alebo ak retazova brzda nezostane v polohe chodu
bez pomoci, nechajte retazovu pilu pred dalsim
pouzitim opravit.

A\ Pred kazdym uvedenim do prevadzky skontro-
lujte upevnenie a spravne dosadnutie vietkych
skrutkovych a zastrckovych spojov, ako aj
ochrannych zariadeni, a ¢i maju vietky pohyblivé
Casti hladky chod.

/\ Je prisne zakazané rozoberat alebo menit
ochranné zariadenia, pouzivat ich na iny Ucel,
alebo umiestriovat cudzie ochranné zariadenia.
/N Pristroj nepouzivajte, ak je poskodeny alebo
sU bezpecnostné zariadenia defektné. Opotrebo-
vané a poskodené diely vymente.

A\ Pred kazdym uvedenim do prevadzky skontro-
lujte poskodenia alebo iné chyby pily. Ak pila
spadla, presvedcte sa, Ze nevznikli znacné skody.

Pri préci s pristrojom vzdy zabezpecte dostato¢né
osvetlenie, resp. dobré svetelné podmienky.

/\ Pozor pri chddzi dozadu, nebezpeéenstvo
zakopnutia!

Odrezané vetvy/kondre okamZite odstrante z pracov-
nej oblasti, aby ste zabranili poraneniam.
Zapinac/vypinac a bezpec¢nostny spina¢ nesmu byt
zaaretované.

Pracovné pokyny

Stinanie stromu

Ak stromy narezavaju a stinaju dve a viac 0s6b stcas-
ne, vzdialenost medzi osobami, ktoré narezavaju a
stinaju stromy by mala byt aspon dvojnasobok vysky
stinaného stromu. Pri stinani stromov je potrebné
dbat na to, aby neboli vystavené nebezpecenstvu iné
osoby, aby nedoslo k zasiahnutiu napdjacich vedeni

a aby neboli sposobené ziadne materidlne skody. Ak
strom pride do kontaktu s napajacim vedenim, okam-
zite informujte dodavatela energie. Pri pileni na svahu
by mala obsluha retazovej pily zostat v teréne nad
stinanym stromom, pretoze strom sa po stati bude

pravdepodobne kotulat alebo kizat dole svahom.

Mala by byt naplanovana tnikové cesta a v pripade
potreby vycistend pred zaciatkom stinania. Unikova
cesta by mala viest od ocakévanej linie padu sSikmo
dozadu.

Predtym, nez za¢nete so stinanim, zohladnite priro-
dzeny sklon stromu, polohu vacsich kondrov a smer
vetra, aby ste mohli odhadnut, ktorym smerom bude
strom padat.

Pripadne odstrante z okolia stromu, resp. zo stromu
necistoty, kamene, uvolnent koru, klince, skoby a
droty.

Nepokusajte sa stinat stromy, ktoré su prehnité
alebo poskodené vetrom, ohiiom, bleskom atd. Je
to totiz mimoriadne nebezpecné. Takéto Cinnosti by
mali vykonavat profesiondini oSetrovatelia stromov
(arboristi).

1. Vrubovy zérez

Pilou spravte zérez s hibkou 1/3 priemeru stromu v
pravom uhle k smeru padu. Najskor vykonajte spodny
vodorovny rez. Tym sa zabrani zaseknutiu pilovej reta-
ze alebo vodiacej listy pri zasadeni druhého rezu.

2. Hlavny rez

Hlavny rez vedte minimélne o 50 mm vyssie, nez je
vodorovny vrubovy zérez. Hlavny rez urobte paralelne
k vodorovnému vrubovému zarezu. Pri hlavnom reze
rezte len do takej hibky, aby este zostalo stat jadro
kmena (lomové jadro), ktoré moze pdsobit ako zéves.
Jadro zabrariuje tomu, aby sa strom otocil a spadol
nespravnym smerom. Jadro kmena neprerezavajte.
Ked'sa hlavny rez priblizi k jadru, strom by mal zacat
padat. Ak existuje nebezpecenstvo, Ze strom nespad-
ne v pozadovanom smere alebo sa spatne naklonia
pilova retaz sa zasekne, zastavte rezanie predtym, nez
je hlavny rez Uplne vykonany a pouzite drevené, plas-
tové alebo hlinikové kliny, aby ste rez rozsirili a strom
nechali padnut v pozadovanom smere padu.

Len ¢o strom zacne padat, vytiahnite retazovu pilu z
rezu, vypnite motor, poloZte retazovu pilu na zem a
potom nasledujte planovanu Ustupovu cestu. Davajte
si pozor na padajuce konare a nepotknite sa.
Odstranenie korenovych nabehov

Korenovy nabeh je velky koren, ktory vycnieva nad
zemou z kmena stromu. Velké korefiové ndbehy sa
musia pred stinanim odstranit. Najprv narezte korero-
vy nabeh horizontélne a potom vertikalne. Odstrante
volny korefiovy nabeh z pracovného priestoru. Po
odstraneni velkych korenovych nabehov dodrzujte
spravny postup stinania stromu.

Prirezavanie kmena

Prirezdvanie kmena je rezanie kmena stromu na kusy.
Je dolezité, aby ste mali stabilny postoj a vasa hmot-
nost bola rovnomerne rozlozena na obe nohy. Ak je
to mozné, kmen by mal byt zdvihnuty a podoprety
konarmi, kmenmi alebo drevenymi klinmi. Postupujte
podla nasledujucich pokynov, aby ste si ulahili
rezanie: Ak je kmen podoprety po celej dizke, reze sa
zhora (horny rez). Ak je kmen podoprety na jednom
konci, reZte cez jednu tretinu priemeru zo spodnej
strany (spodny rez). Potom vedte zaverecny rez ako
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horny rez, ktory narazi na prvy rez.

Ak je kmen podoprety na oboch koncoch, rezte cez
jednu tretinu priemeru z hornej strany (horny rez).
Potom vedte zaverecny rez cez doIné 2/3 ako spodny
rez, ktory narazi na prvy rez.

Pri prirezavani na svahu stojte vzdy nad kmenom. Aby
ste si pri dokoncovani rezu udrzali Gplnu kontrolu,
znizte tlak pily na konci rezu bez toho, aby ste uvolhnili
pevné zovretie rukovéti retazovej pily. Nedovolte, aby
sa retaz dostala do kontaktu so zemou.

Po ukonceni rezu pockajte, kym sa pilové retaz
zastavi, potom moéZzete s retazovou pilou hybat. Pred
presunom od jedného stromu k druhému stromu
vzdy vypnite motor.

Odvetvovanie stromu

Odvetvovanie je odstranenie konérov zotatého stro-
mu. Pri odvetvovani ponechajte vécsie, dole leziace
konére ako podpery, aby strom udrzali nad zemou.
Odstrante mensie konare jednym rezom. Konare,
ktoré su pod napatim, by ste mali rezat zdola nahor,
aby ste zabranili zaseknutiu retazovej pily.

Pilenie mechanicky napnutého dreva

Napnuté drevo je kmen, kondr, zakoreneny per alebo
vyhonok, ktory je pod napatim ohnuty inym drevom
a rychlo sa vymrsti do pévodnej polohy, ked'sa toto
iné drevo odreze alebo odstrani. Pri stihanom strome
je velmi pravdepodobné, ze zakoreneny pen sa rychlo
vrati spat do svojej vzpriamenej polohy, ked'sa kmen
oddeli pri prirezavani pria. Davajte si pozor na napnu-
té drevo, pretoze je velmi nebezpecné.

Ozubeny doraz

Integrovany ozubeny doraz moze byt pouzity ako bod
otacania, ked'sa ma vykonat rez. Je uzito¢né drzat
teleso pily pocas pilenia stabilne. Pri pileni tlacte stroj
dopredu, az kym kovové tfne nepreniknu do hrany
dreva. Ked potom zdvihnete zadnu rukovat smerom
nahor alebo nadol v smere rezu, mozete znizit fyzické
zatazenie pri pileni.

Udrzba a preprava

/\ Pred vetkymi pracami na pristroji motor
vypnite a konektor zapalovacej sviecky vytiahnite.
Cakajte, kym pristroj vychladne.

Opravy a prace, ktoré nie st opisané v tomto navode,
smie vykonavat len kvalifikovany odborny personal.
Pouzivajte iba origindlne prisluenstvo a originalne
nahradné diely.

Pred prepravou vo vozidle nechajte motor vychlad-
nut; vyprazdnite palivovi nadrz a zaistite stroj pred
posmyknutim. Zabrani sa tak vyteceniu benzinu,
poskodeniam alebo zraneniam.

Retazovu pilu prepravujte vzdy s nasunutou ochra-
nou.

Pouzivajte len biologicky rozlozitelny retazovy olej
Pristroj, najma ventilacné Strbiny, udrziavajte vzdy

Cisté. Teleso pristroja nikdy nestriekajte vodou!
Necistite stroj ani jeho komponenty rozpustadlami,
horfavymi alebo toxickymi kvapalinami. Na Cistenie
pouzivajte iba vihkd handricku.

Vsetky pohyblivé casti osetrite ekologickym olejom.
Po kazdom poutziti pilovu retaz i listu dékladne vy-
Cistite. Vydrhnite ich naolejovanou handrickou alebo
nastriekajte sprejom na osetrenie kovov.

Tupé, ohnuté alebo poskodené retaze a listy sa musia
vymenit.

Len pravidelne udrziavany a dobre o3etrovany pristroj
mdze fungovat ako spolahliva pomdcka. Nedostatky
pri udrzbe a starostlivosti mozu sposobit nepredvida-
telné nehody a poranenia.

V pripade potreby najdete zoznam néhradnych dielov
na internete na stranke www.guede.com.

Pristroj uskladnite na suchom mieste.

Zaruka

Zarucna doba predstavuje 12 mesiacov v pripade
komer¢ného pouZzivania, 24 mesiacov v pripade
pouzivania spotrebitelmi a za¢ina plynut okamihom
kupy pristroja.

Zéruka sa tyka vyhradne tych nedostatkov, ktoré moz-
no vyvodit z materidlovych alebo vyrobnych chyb.

Pri uplatneni nedostatku v zmysle zaruky je nutné
predlozit original dokladu o kupe s datumom predaja.
Zo zaruky su vylucené skody vyplyvajuce z
neodborného pouzitia, ako su napr. pretazenie
pristroja, pouzitie nasilia, poskodenia cudzim
vplyvom ¢i cudzimi telesami. Zaruka sa
nevztahuje ani na nedodrzanie navodu

na obsluhu a ani na pripady bezného
opotrebovania.

Ddlezité informacie pre zakaznikov

Majte na pamati, ze spétna zésielka v rdmci i po
uplynuti zaru¢nej doby musi byt v kazdom pripade
odoslana v origindlnom obale. Toto opatrenie ucin-
ne zamedzi zbyto¢nym poskodeniam pri preprave
aich Casto spornému urovnaniu. Vs pristroj je
optimélne chraneny len v originélnej krabici, ¢o
tiez zaruci bezproblémové spracovanie zésielky.

Servis

Méte technické otazky? Alebo reklamaciu? Potre-
bujete ndhradné diely alebo navod na obsluhu?

Na domovskej stranke firmy Giide GmbH & Co. KG
(www.guede.com) vdm v oblasti servisu radi rychlo a
nebyrokraticky pomozeme. Pomozte nam, aby sme
véam vedeli pomdct. Aby sme vé$ pristroj v pripade re-
klamécie dokazali identifikovat, potrebujeme poznat
sériové Cislo, ¢islo tovaru a rok vyroby. Vsetky tieto
Udaje najdete na typovom stitku.
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Tel.: +49 (0) 79 04/700-360
Fax: +49 (0) 79 04/700-51999
E-mail: support@ts.guede.com

Harmonogram inspekcii a udrzby

Vseobecné Celé pila

Umelohmotné teleso
Pilova retaz

Pilova lista

Retazové koleso
Retazova brzda
Spojka

Pilova retaz

Pilova lista

Mazanie retaze
Retazova brzda

Brzda dobehu
Zapinac/vypinac
Uzaver olejovej nadrze

Pred kazdou prevadzkou

Po kazdom odstaveni z Pilové lista
prevadzky Uchytenie listy
Skladovanie Nadrz na retazovy olej

Pilova retaz / pilova lista
Celé pila
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Pravidelne cistite zvonka.

Pravidelne nechajte skontrolovat v autorizovanej dielni.
Skontrolujte praskliny a trhliny.

Pravidelne nechajte naostrit.

Pravidelne cistite.

Pravidelne distite.

Pravidelne kontrolujte funkénost.

Pravidelne kontrolujte funkénost. (Retaz sa vo volnobe-
hu nesmie pohybovat).

Skontrolujte poskodenia a ostrost.

Skontrolujte napnutie retaze.

Skontrolujte funkénost.

Skontrolujte funkénost.

Skontrolujte funkénost.

Skontrolujte funkénost.

Skontrolujte utesnenie.

Poskodenia nechajte opravit v autorizovanej dielni.

Vycistite otvor na nalievanie oleja.
Vycistite, predovsetkym vodiacu olejovi drazku.

Vyprézdnite.

Demontujte, vycistite a zlahka namazte olejom. Vycistite
vodiacu drazku pilovej listy a nasurite ochranu retaze.
Ocistenu a osetrenu pilu bezpecne uskladnite v suchom
priestore, mimo dosahu deti.

Po dlhsom skladovani nechajte pilu skontrolovat v
autorizovanej dielni (zvyskovy olej mdze zozZivicnatiet a
upchat ventil olejového cerpadla)
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Porucha

Motor nestartuje

Motor bezi na volnobeh
prilis rychlo

Motor nepodava maxi-
malny vykon

SK

Motor nie je mozné
vypnut

Retaz bezi napriek
volnobehu

Vyhladavanie portich

Pric¢ina

1. Prevadzkovy spinac v polohe ,VYP"
2.Prézdna nadrz

3. Presyteny motor

4. Znecistend zapalovacia sviecka, (zvysky

uhlikov na elektrédach), prilis velka
vzdialenost elektrod

. Znecisteny karburator, znecistené dyzy
karburatora

. Poskodena koncovka zapalovacej
sviecky, poskodeny zapalovaci kabel

. Chyba zapalovacia iskra

wv

o

~

. Studeny motor

. Znecistena zapalovacia sviecka, (zvysky
uhlikov na elektrodach), prilis velka
vzdialenost elektrod

. Znecisteny karburator, znecistené dyzy
karburatora

. Znecisteny karburator, znecistené dyzy
karburatora

4. \lyfuk, vyfukovy kandl valca

Netesny tesniaci kruzok v klukovej

skrini

. Opotrebované valce, piesty, piestne
krazky

7.Z1a zmes paliva (prilis vela oleja)

8. ZIé zapalovanie

N

w
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1. Svetlosiva sviecka so stopami tlenia
(tavné perly)
2. Zvysky uhlikov v spalovacom priestore

1. Prilis vysoké volnobezné otacky

Odstranovanie chyb

1. Prevadzkovy spinac dajte do polohy

JZAP"

Natankujte plnu nadrz

Uberte plyn, niekolkokrat nastartujte, v

pripade nutnosti zapalovaciu sviecku

vymontujte, vycistite a osuste

4. Sviecku vycistite, skontrolujte tepelnt
hodnotu sviecky, sviecku prip. vymen-
te, nastavte 0,6 - 0,8 mm

. Karburétor nechajte vycistit, vyfukat v
autorizovanej dielni

6. Nechajte vymenit v autorizovanej
dielni.

. Skontrolujte skratovacie tlacidlo, kabel
a zapalovaci modul, prip. nechajte vy-
menit v autorizovanej dielni, nechajte
nastavit Strbinovy rozmer (0,3 - 0,4
mm).

o)
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. Pomaly zahrievajte, prip. trochu privrite

sytic.

1. Sviecku vycistite, skontrolujte tepelnt
hodnotu sviecky, sviecku prip. vymen-
te, nastavte 0,6 - 0,8 mm

2. Karburator nechajte vycistit, vyfakat v

autorizovanej dielni

. Vycistite

4. Vyfuk nechajte demontovat a vycistit v

autorizovanej dielni, nechajte odstranit
zvysky uhlikov.

. Nechajte vymenit v autorizovanej

dielni.

6. Valce, piesty a piestne krizky nechajte

vymenit v autorizovanej dielni,

valce nechajte zabrusit s presahom a

nechajte namontovat piest nadmernej

velkosti.

Natankujte podla navodu

. Strbinovy rozmer zapalovacieho mo-

dulu (0,3 - 0,4 mm) nechajte nastavit v
autorizovanej dielni.

w
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. Namontujte sviecku s vy$sou tepelnou
hodnotou.

. Hlavu valca, dno piesta a kanaly valca
nechajte vycistit v autorizovanej dielni.

N

.Volnobezné otacky nechajte nastavit/
obmedzit v autorizovanej dielni




MAGYAR

Miiszaki adatok
N T P T
Cikksz. 95010 95015 95020
Lokettérfogat 41 cm? 46 cm? 56 cm?
2 itemU motor max. teljesitménye 1,4 kW (1,9 LE) 2,0kW (2,72 LE) 2,3 kW (3,15 LE)
Uresjarati fordulatszam 3100 (£300) min™ 3100 (£300) min™ 3100 (+300) min”
Lancsebesség 21 m/s 21 m/s 22m/s
;a[ﬁzlrﬁ:jer:c;?j:soz val6 olaj keverési aranya: 0,26] 0,55| 0,551
Uzemanyag . 1:40 1:40 1:40
Lanc olajtartalya 0,211 0,261 0,261
Flirészkés tipusa (Oregon Double Guard) 160SDEA041 180SDEZ095 208PXBK095
Véagasi hossz* 15", kb. 375 mm 17", kb.430 mm 19", kb. 480 mm
Késhossz kb. 460 mm kb. 505 mm kb. 560 mm
Flirészlanc tipusa (Xtraguard) 91P057X 91PX062X 21BPX078X
Lancosztds / hajtétag vastagsaga ';’,/ ;; (r?"‘:’,‘z mm) / ‘:’1/537, (ngwrilz mm} / ?,igsr;(rﬁzé mm) /
Hajtotagok szama 57 62 78
Landaid anTTT) 3/8"(9,32 7mTr)|() 3/8"(9,32 r7n-|r-ri() 0,325"(8,26
(Nettd) suly lanc és kés nélkl, ires tartéllyal 4,5kg 51kg 55kg
Zajjal kapcsolatos adatok
LpA” hangnyomasszint 99dB (A) 99 dB (A) 99dB (A)
L,,.” mért hangteljesitményszint 110 dB (A) 110dB (A) 110 dB (A)
LWAZ) garantalt hangteljesitményszint 114 dB (A) 114 dB (A) 114 dB (A)
Viseljen fulvédat!
Rezgéssel kapcsolatos adatok
ahai
rezgéskibocsatési értékEliilsé markolat 7,07 m/s? 7,07 m/s? 6,72 m/s’
Hats6 markolat 6,67 m/s? 6,67 m/s? 6,83 m/s?

*without claw

' a munkavégzési helyen, az 1SO 22868 szabvany szerint mérve, K mérési bizonytalansag = 3 dB (A),
2 a2000/14/EK és a 2005/88/EK iranyelv szerint mérve

¥ az EN ISO 22867 szabvany szerint mérve, K mérési bizonytalansag = 1,5 m/s?

FIGYELMEZTETES: A tényleges rezgéskibocsatasi érték az alkalmazasi modtol fiiggéen eltérhet a megadott
értéktdl.

A rezgésszint szerszamok egymassal val6 6sszehasonlitéséhoz hasznalhato.

A rezgés altal okozott terhelés elézetes becslésére is alkalmas.

A rezgés altal okozott terhelés pontosabb becslése érdekében azokat az idétartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a készulék ki van kapcsolva, illetve amikor tizemel, de ténylegesen nincs hasznalatban. Ez a teljes munka-
idében szamottevéen csokkentheti a rezgés dltal okozott terhelést.

Allapitson meg tovabbi biztonsagi intézkedéseket a kezel6személyzet rezgési hatasok elleni védelme céljabdl,
példaul: a szerszam és a felhelyezett tartozékok karbantartasa, a kezek melegen tartasa, munkafolyamatok
megszervezése.

A gép gyakoribb hasznalata esetén lépjen kapcsolatba szakkereskeddjével, és adott esetben gondoskodjon
rezgésgatld tartozékokrol (markolatokrdl). Keriilje a gép T = 10 °C-on vagy ennél alacsonyabb hémérsékleten
vald hasznélatét. Készitsen munkatervet, amelynek segitségével a rezgés altal okozott terhelés csokkenthetd.
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Csak azutan hasznalja a késziiléket,
A miutan figyelmesen elolvasta és
megértette a hasznalati Gtmutatot.

Ismerje meg a késziilék kezel6elemeit és rendelte-
tésszer( hasznalatat. Tartsa be a hasznélati
Utmutatéban taldlhat6 dsszes biztonsagi utasitdst.
Tanusitson felel6sségteljes magatartast mas
személyekkel szemben.

A balesetek és a harmadik feleket fenyegeté veszélyek
tekintetében a kezel6 viseli a felelésséget.

A késziilék Uizemeltetése csak a 18. életéviiket
betoltott személyek szamara engedélyezett. A kor-
latozas alol kivételt képez az olyan fiatalkoruak éltali
hasznalat, amikor a hasznélatra oktato felligyelete
mellett kertil sor szakmai képzés keretében a jartassag
eléréséig.

Amennyiben kétségei tdmadnanak a késziilék
csatlakoztatasara és kezelésére vonatkozdan, akkor
forduljon az ligyfélszolgalathoz.

Hasznalat el6tt gyakorolja az Uj lancfiirész kezelését
egy biztonsagosan rogzitett fadarabon. A gyakorlast
mindig végezze el, ha el6tte hosszabb ideig nem
hasznélta a lancfirészt.

Néhany orszagban el6irdsok korlatozhatjak a gép
hasznadlatat. Kérjen felvilagositast a helyi hatdsagok-
tol.

Soha ne engedje meg gyermekeknek és az itmutato
tudnivaléit nem ismeré személyeknek, hogy hasznal-
jak ezt a gépet. A helyi torvények als6 korhatart irhat-
nak el6 a gépet hasznald személyekre vonatkozdan.

FIGYELMEZTETES! A lancfirész hasznalatakor
figyelembe kell venni a biztonsagi szabélyokat. Sajat,
ill. kornyezete biztonsaga érdekében a lancflirész
hasznélata el6tt olvassa el ezeket az utasitasokat.

Vegyen részt olyan hivatalosan szervezett tanfolya-
mon, amelyen elsajatithatja a lancflirész hasznalatat,
karbantartasat, ill. megismerheti a megel6z6 intézke-
déseket és az elsésegéllyel kapcsolatos tudnivaldkat.
Orizze meg az utasitasokat késébbi tajékozddas
esetére.

FIGYELMEZTETES! Na hasznalja a késziiléket, ha faradt
vagy beteg, illetve ha gy6gyszer, alkohol vagy kébité-
szer befolydsa alatt all.

A késziilék leirasa

Lancfék / eliilsé kézvédd
Markolat

Zsinoros inditd

Fojtas

Biztonsagi kioldd

Gézkar
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Fékapcsold

Uzemanyag-betéItd csonk
Lancolaj-betdlté csonk
Ronktdmasz

Flrészlanc

Frészkés

Lancvédd
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Rendeltetésszerii hasznalat

A flrészlanc kizarélag faanyagok szaliranyra
merdleges vagasara hasznalhaté. A hasznélat soran
vegye figyelembe a miszaki adatokat és a biztonsagi
tudnivalokat.

Ne hasznélja a lancf(irészt a fentiekben leirtaktdl
eltéré célokra. A lancfiirész nem hasznalhaté profesz-
szionalis fadpolasi munkalatokhoz.

A lancfirészt nem hasznalhatjak gyermekek és a
sziikséges véddéfelszerelést és -ruhazatot nem visel
személyek.

A késziiléket csak a megadott rendeltetésszert
modon szabad hasznélni. Az altalanos érvényd el6ira-
sokbol, valamint a jelen Utmutatoé el6irdsaibol eredé
rendelkezések be nem tartasa esetén a gyartéd nem
tehet6 feleldssé a keletkezd karokért.

A\ Akésziiléket kizarélag kiiltérben hasznélja,
és soha ne hasznalja zért vagy rosszul szell6z6
helyiségekben.

Fennmaradoé kockazatok

N\ Akéz és a kar rezgésébél eredd egészség-
kdrosodas a késziilék tartos hasznalata, illetve
nem rendeltetésszerii hasznalata és értékelése
esetén.

A rezgéscsillapit6 rendszerek nem nyujtanak
garantélt védelmet az tn. fehérujj-betegséggel
és a kéztéalagut-szindromaval szemben. Ezért a
késziilék rendszeres és tartos hasznélata esetén
az ujjak és a csuklo allapotat alaposan ellendrizni
kell. A fenti betegségek tiineteinek jelentkezése
esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. A
fehérujj-betegség” kockazatanak csokkentésére
tartsa a kezét munkavégzés kdzben melegen, és
rendszeres id6kozonként tartson szlinetet.
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/\ Hallaskarosodas

A késziilék ltal kibocsétott bizonyos szint zajter-
helés

elkeriilhetetlen. Utemezze at a nagy zajjal jaré mun-
kakat jovahagyott, megfeleld id6szakokra.

Adott esetben tartsa be a pihendiddket, és

a munkavégzés idétartamat korlatozza a legsziiksé-
gesebbre. Az On és a kozelben

tartézkodok személyes védelmét szolgélo, megfele-
16 fulvédot kell viselni.

Az lizemeld késziilék kozvetlen kozelében vald
huzamosabb tartézkodas hallaskérosodast okozhat.
Viseljen fllvédét!

/\ Mérgezésveszély!!

A kipufogdgazok, lizemanyagok és kenéanyagok
mérgezéek! A kipufogdgéazok belélegzése akar
halalt is okozhat!

Ne tizemeltesse a gépet zart helyen, ahol veszélyes
szén-monoxid gaz gy(ilhet fel.

A\ Tiizveszély!t
Ne tizemeltesse a késziiléket gyulékony anyagok
kornyezetében.

Az lizemanyag gyulékony.

Az lizemanyagot az adott célra engedélyezett
tartalyokban térolja.

A gépet csakis a szabadban tankolja, és ne kozben
ne tartézkodjon nyilt Iang vagy égo cigaretta
kozelében.

A motort csak kikapcsolt dllapotban szabad tankol-
ni. A gépet inditds el6tt tankolja meg. Ha a motor jar
vagy még forrd, uténtankolast nem szabad végezni,
és a tank fedelét sem szabad kinyitni.

Hasznalat utan hagyja a gépet legalabb 10 percig
lehdlni, miel6tt lizemanyag-utantoltést végezne.
Ugyeljen arra, hogy ne locsolja szét az izem-
anyagot. Ha az lizemanyag kifutott, a motort
nem szabad elinditani. Tavolitsa el a késziiléket a
szennyez6dés helyérdl, és az lizemanyag gézeinek
elillandsdig ne gyujtson meg semmit.

Helyezze vissza az lizemanyagtartalyok fedeleit.
Az lizemanyagtartalyok kitiritését kizardlag a
szabadban végezze.

Vigyazzon! Ne kertiljon Gizemanyag a ruhazatra.
Azonnal cserélje ki az lizemanyaggal szennyezett
ruhazatot.

A Robbanasveszély!

A benzin és gdzei gyulékonyak, ill. robbandsveszé-
lyesek.

Ne dolgozzon a készlilékkel robbanéasveszélyes
kérnyezetben, ahol gyulékony folyadékok, gdzok
vagy porok talélhatok.

A motort csak kikapcsolt éllapotban szabad
tankolni.

Ne téroljon tizemanyagot a gép kozelében.

Soha ne tarolja a gépet benzinnel a tartélydban
olyan épliletben, amelyben a benzingézok nyilt
langgal vagy szikraval érintkezhetnek.

A\ Sériilésveszély!
A fiirészlanc megérintése halalos kimenetelt
vagasi sériilést okozhat.

Soha ne nyuljon az tizemel6 flirészlancba.

/\ Visszacsapédas veszélye!
A visszacsap6das halalos kimenetel( vagasi
sériilést okozhat.

I\ Egési sériilés veszélye!
A lanc és a vezetdsin lizem kozben felmelegszik.

Viselkedés vészhelyzet esetén

A sérlilésnek megfeleléen gondoskodjon a sziikséges
elsésegély-nyuijtasi intézkedésekrdl, és a lehetd
leggyorsabban vegyen igénybe megfeleld orvosi
segitséget. Ovja a sériiltet a tovabbi sérilésektdl, és
nyugtassa meg. Segitség kérése esetén adja meg a
kovetkez6 informaciokat:

1. a baleset helye, 2. a baleset jellege, 3. a sértiltek
szama, 4. a sériilések jellege

Szimbolumok
FIGYELMEZTETES / Figyelem!

A sériilési kockdzat csokkentése érdeké-
ben olvassa el az lizemeltetési tmutatot.

Viseljen védészemiiveget!
Viseljen fiilvédat!

Viseljen védésisakot!

Viseljen védokesztytit!
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Viselje vagasvédelemmel és acélbetéttel
elldtott, j6 tapadasi munkavédelmi cipét!

Viseljen vagasvédelmi betéttel ellatott
véddruhazatot!

Figyelmeztetés veszélyes visszacsapo-
dasra

Tartson tavolsagot a személyektdl!

Ugyeljen arra, hogy ne tartézkodjon senki
a veszélyes tertileten.

Tlizveszély!: A dohanyzés és a nyilt lang
hasznélata tilos!

A motort a késziiléken valé minden mun-
kavégzés el6tt ki kell kapcsolni.

Figyelmeztetés veszélyes elektromos
feszliltségre

Figyelmeztetés tlizveszélyes anyagokra

>POORPOG |

CE megfeleléséqgi jelzés
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Zajkibocsatasi érték

Biztonsagi utasitasok
FIGYELMEZTETES

Olvasson el minden biztonsagi és egyéb utasitast.

A biztonsagi és egyéb utasitasok betartasanak

elmulasztasa dramitést, tizet és/vagy sulyos sériilést

okozhat.

Orizze meg a biztonsagi és egyéb utasitasokat

arra az esetre, ha a jovoben sziiksége lenne réjuk.

« Afiirész lizemelése kdzben minden testrészét
tartsa tavol a flirészlanctol. A fiirész elinditasa
el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a flirészlanc
nem ér hozza semmihez. A fiirészlanccal vald

munkavégzés sordn egyetlen pillanatnyi figyelmet-
lenség is eléidézheti, hogy a fiirészlanc belekapjon

aruhdzatba vagy a testrészekbe.

«+ Alancfirészt mindig ugy fogja meg, hogy jobb
kezét a hatso, bal kezét az eliilsé markolatra
helyezi. A lancfirész forditott munkapozicioban
valé megfogasa noveli a sériilési kockazatot, ezért
nem alkalmazhato.

« Viseljen véd6szemiiveget és fiilvédot. A fej, a kéz,

a labfej és a lab védelmére tovabbi védofelsze-
relés viselése ajanlott. A megfelel$ védéruhdzat

csokkenti a szétreplil6 forgacsanyagok és a flirész-

lanc véletlen érintése éltali sérlilésveszélyt.

+ Ne dolgozzon a lancflirésszel fan tartézkodva. A
fardl valo lzemeltetés sériilésveszéllyel jar.

+ Minden esetben ligyeljen a stabil poziciéra, és a
lancfiirészt csak akkor hasznalja, ha stabil, biz-
tonsagos, egyenes talajon all. A cstiszos alapzat
vagy az instabil alléfellilet (pl. 1étran) egyensuly-
vesztést okozhat, vagy a lancflirész kezelése feletti
kontroll elvesztését idézheti eld.

+ Fesziiltség alatt allé 4g vagasakor szamoljon an-
nak lehetéségével, hogy az ag visszacsapodhat.
Ha fesziiltség keletkezik a faanyagban, a fesziiltség
alatt all6 &g eltalélhatja a kezel6személyzetet, és/
vagy a kezeld elvesztheti az irdnyitast a lancfiirész
felett.

+ Aljnovényzet és fiatal fa vagasakor kiilonos
koriiltekintéssel jarjon el. A vékony anyag beakad-
hat a fiirészlancba és Onnek csapodhat, illetve
egyensulyvesztést okozhat.

+ Aléncfiirészt ugy szallitsa, hogy az eliils6 mar-
kolaton ki legyen kapcsolva, és a flirészlancot
forditsa el a testétol. A lancflirész szallitasa vagy
tarolasa soran mindig helyezze fel a védébur-
kolatot. A lancf(irész gondos kezelése csokkenti
az lizemel6 firészlanc véletlen megérintésének
valészinliségét.

« Tartsa be a kenésre, lancmegfeszitésre és a tarto-
zékcserére vonatkoz6 utasitasokat. A szakszerd(it-
lentl megfeszitett vagy megkent lanc elszakadhat
vagy novelheti a visszacsapodas kockazatat.

+ A markolatokat tartsa tisztan, szarazon, olaj- és
zsirmentes allapotban. A zsiros, olajos markolatok
csuszdsak, emiatt a kezeld kdnnyen elveszitheti az
iranyitast a készilék felett.

« Csak fat flirészeljen. Ne hasznalja a lancfuirészt
rendeltetésellenes célra - példa: Ne hasznalja a
lancflirészt miianyag, falazat vagy nem fabol ké-
sziilt épitéanyagok vagasara. A lancfirésszel valo
nem rendeltetésszer(i munkavégzés veszélyhelyze-
teket teremthet.

A visszacsapddas okai és megel6zése:
Visszacsapddas akkor léphet fel, ha a vezetdsin csticsa
hozzaér egy targyhoz, vagy ha a fa elhajlik, és a flirész-
lanc vagas kozben beszorul.

A sin cstcsanak megérintése bizonyos esetekben nem
vart, hatrafelé irdnyuld folyamatot indit el, amelynek
soran a vezet6sin felfelé, a kezeld iranyéba csapodik.

A firészlancnak a vezet6sin felsé peremébe vald
beszorulasa kovetkeztében a sin hirtelen a kezeld
irdnyaba visszalokédhet.

Az emlitett folyamatok mindegyike ahhoz vezethet,
hogy a kezel6 elveszti iranyitasat a fiirész felett, és
adott esetben sulyosan megséril. Ne hagyatkozzon
kizarélag a lancflirészbe beépitett biztonsagi beren-
dezésekre. A lancflirész felhasznalojaként kiilonb6zé
intézkedéseket kell tennie a sériilés- és balesetmentes
munkavégzés biztositasa érdekében.

A visszacsapddas a szerszam helytelen haszndlatanak
a kovetkezménye. Ez az aldbbiakban ismertetett alkal-
mas dvintézkedésekkel megakadélyozhato.
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« Tartsa meg a fiirészt két kézzel oly médon,
hogy hiivelykujja és a tobbi ujja koriilfogjak a
lancfurészt. Testét és karjat helyezze olyan pozi-
cidba, hogy ellen tudjon éllni a visszacsapodasi
er6knek. Megfelel6 intézkedések megtétele utan a
kezel6 képes lesz uralkodni a visszacsap6dasi er6k
felett. Soha ne engedje el a lancfiirészt.

+ Keriilje a nem megfeleld testtartast, és ne
flirészeljen vallmagassag felett. gy elkeriilheté a
sincsucs akaratlan megérintése, és a nem vart hely-
zetekben a lancf(irész jobban a kezel6 iranyitasa
alatt tarthato.

+ Mindig a gyarto altal el6irt tartalék sineket és
flirészlancokat hasznalja. A nem megfelel6 tar-
talék sinek és flirészlancok lancszakadast és/vagy
visszacsapodast okozhatnak.

«+ Afiirészlanc élezése és karbantartésa tekin-
tetében tartsa be a gyarto utasitasait. A tul
alacsony mélységhatarold néveli a visszacsapddasi
hajlamot.

Figyelmeztetés: A lancfiirész hasznalatat nemzeti
el6irasok (munkavédelem, kdrnyezetvédelem)
korlatozhatjak.

Széllitas kézben Ugyeljen arra, hogy ne folyjon ki az
lizemanyag vagy az olaj.

A munkavégzés soran keletkezd por gyakran kéros az
egészségre, és meg kell akadélyozni, hogy a szerve-
zetbe keriljon. Viseljen megfelelé pormaszkot.

Rendszeresen ellendrizze a flirészlanc feszességét.
A nem megfelel6 feszességi lanc leugorhat a veze-
tésinrdl, és sulyos, akar halalos sérilést is okozhat. A
flirészlanc hosszdsaga a hémérséklettdl fiigg.

A lancfék ellenérzése

A lancféket a bal kéz elsé fogantyu kordli elforgatésa-
val mikodtetheti. Nyomja kézfejével a lancfék-kart/
kézvédot a flrészlanc mozgésa kozben a vezetdsin
iranyaba. Gy6z6djon meg arrdl, hogy mindkét keze a
fogantyukon helyezkedik el.

FIGYELMEZTETES! Ha a lancfék nem allitja meg azon-
nal a fiirészlancot, vagy ha a lancfék nem marad
meg magatdl a futé helyzetben, Gjabb hasznalat
el6tt javittassa meg a lancfiirészt.

A\ Minden iizembe helyezés el6tt ellenérizze az
0Osszes csavaros és dugos csatlakozas, valamint
védbberendezés stabilitasat és megfeleld
jarasat.

A A gépen talalhat6 védéberendezések
leszerelése, modositasa, idegen célra vald
felhasznaldsa, illetve idegen véddberendezések
hasznalata szigordan tilos!

I\ A késziilék nem hasznélhato, ha sérilt, illetve
ha a biztonsagi berendezések meghibasodtak. Az
elhasznélédott vagy sérilt alkatrészeket cserélje
ki.

A\ Minden iizembe helyezés elétt ellenérizze a
flirészt karosodasok vagy egyéb meghibasodasok
tekintetében, kiilondsen akkor kell Ggyelni, hogy
ne jelentkezzen szamottevo karosodas, ha a flirész
leesett.

A késztilékkel végzett munka soran gondoskodjon
mindig megfelel6 vilagitasrdl, illetve j6 fényviszo-
nyokrol.

/\ Figyelem! Hatrafelé haladaskor botlasveszély
all fenn!

A sériilésveszély megakadalyozasa érdekében a
levagott dgakat/gallyakat azonnal tévolitsa el a mun-
kavégzési teriiletrdl.

A fékapcsoldt és a biztonsagi kapcsolét nem szabad
reteszelni.

Munkautasitasok

Fadontés

Ha egyidejlileg két vagy tobb személy vagja és donti
a fat, a fat méretre vago és a fadontést végzo személy-
nek legalabb kétszer akkora tavolsagra kell elhelyez-
kednie egymastdl, mint amilyen a dontésre kijelolt

fa magassaga. Fadontésnél tgyelni kell arra, hogy a
munkalatok ne veszélyeztessenek mas személyeket,
ill. keriilni kell az aramvezetékek érintését és az anyagi
kérok keletkezését. Ha a fa hozzaér valamilyen ella-
tévezetékhez, értesiteni kell a kdziizemi szolgaltatot.
Lejtos tertileten a lancfiirész kezel6jének a dontésre
kijelolt fa feletti talajtertleten kell tartézkodnia, mert
a kidontott fa a lejton legurul, ill. lecsuszik.

Fadontés el6tt tervezze meg a menekiilési Gtvonalat,
és szlikséges esetben tavolitsa el rola az akadalyokat.
A menekiilési Utvonalnak a varhaté esésvonaltol
atlésan hatrafelé kell vezetnie.

A fadontés megkezdése el6tt, a d6lés iranyanak
meghatarozasahoz vegye figyelembe a fa természetes
délését, a nagyobb agak helyzetét és a széliranyt is.
Tavolitsa el a farél és kornyékérdl a hulladékot, a
levald kérget, szoget, kapcsot, drotot.

Ne prébaljon meg korhadt, ill. szél, t(iz vagy villamlas
miatt karosodott fat kivagni. Ezt a veszélyes mUveletet
hivatasos fadpold szakembernek kell elvégeznie.

1. Hajkvagas

A délés iranyaval derékszgben vagjon éket a faba

a ronk atmérdjének 1/3-dig. Elébb az alsé, vizszintes
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vagast végezze el. Ezéltal elkeriilhetd a flirészlanc
vagy a vezetdsin beszoruldsa a masodik vagas bemet-
szésénél.

2.Dontévagas

A dont6vagast a vizszintes hajkvagasnal legalabb

50 mm-rel magasabbra helyezze. A dont6vagasnak

a vizszintes hajkvagassal parhuzamosnak kell lennie
afaban. A dontévagast csak olyan mélyen végezze,
hogy maradjon egy kis stég (toréslépcso) a faban,
amely egyfajta zsanérként szolgal a fa dontése soran.
A toréslépcsé megakadalyozza, hogy a fa elforduljon
vagy a rossz iranyba déljon. Ne flirészelje at a torés-
1épcsét. Ha a dontévagas a toréslépcsdhoz kozelit, a
fanak kezd délni. Ha az a veszély fenyeget, hogy a fa
nem a kivant iranyba ddl, visszahajol, és beszorul a
flirészlanc, ne folytassa a dontévagast. Hasznéljon fa-,
mUanyag vagy aluminiuméket a vagas kiszélesitésé-
hez és a fa kivant iranyba vald kidontéséhez.

Mihelyt elkezd déIni a fa, hiizza ki a lancflrészt a
vagasbal, kapcsolja ki a motort, tegye le a lancftrészt,
és tdvozzon a megtervezett menekiilési Gtvonalon.
Ugyeljen a leesé agakra, és ne bukjon fel.

A kiindulé gyokérzet eltavolitasa

A kiinduld gyokérzet a gyokérnek a fold feletti, fator-
zsb6l kiallo része. A fold feletti nagy gyokérrészeket
még a fadontés el6tt el kell tavolitani. A gyokeret
elébb vizszintesen, majd fliggdlegesen vagja le. Tavo-
litsa el a munkaterdletrdl a kiilénallo gyokérrészeket.
A nagyobb gyokérdarabok eltavolitasa utan tartsa be
a fadontésre vonatkozo helyes munkamenetet.

Fatérzs darabolasa

A darabolas a fatérzs hossztengelyre meréleges
elvagasa. A mUvelet soran élljon stabilan, testsulyat
két laban egyenletesen eloszlatva. A fat lehetdség
szerint megemelt helyzetben kell feldarabolni és més
aggal, fatorzzsel, faékkel kitamasztani. Kérjiik, vegye
figyelembe a vagast megkonnyit aldbbi utasitasokat:
Ha a fatorzs teljes hossza ki van tdmasztva, felllrél kell
vagni (fels6 vagas). Ha a fatorzsnek az egyik vége van
kitdmasztva, az alsé oldalarél vagjon bele egyhar-
madnyi részig (als6 vagas). A befejez6 vagast felllrdl
végezze el, pontosan érintve az alsé vagast.

Ha a fatérzsnek mindkét vége ki van kitdmasztva, a
fels6 oldalarol vagjon bele egyharmadnyi részig (felsé
vagas). A befejez6 vagast alulrél végezze el, a fennma-
radd 2/3 részen, pontosan érintve az elsé vagast.

Lejtds teriileten mindig a fatorzs fel6l magasabban
fekvo oldalon élljon. A vagas befejezésénél, a lancfi-
rész ellendrzés alatt tartasanak érdekében csokkentse
avagasnal a fara nehezedé nyomést anélkiil, hogy
lazdbban fogna a lancfiirész markolatat. Ne hagyja,
hogy a flirészlanc a talajhoz érjen.

A végas befejezésénél varjon, amig a flirészlanc
megall, és csak ezutdn mozditsa el a lancflirészt. Csak
kikapcsolt motorral induljon a kévetkez6 fahoz.
Gallyazas

Gallyazasnal eltavolitjuk a kivagott farél a gallyakat.

A gallyazés soran hagyja meg a nagyobb als6 dgakat
tamasznak, a fa talaj felett tartasahoz. Egy vagassal
tavolitsa el a kisebb agakat. A megfeszUl6 agakat lent-

rél felfelé haladva vagja le, hogy elkertilhet legyen a
lancflirész beszorulasa.

Fesziilo fa flirészelése

A feszul6 fa olyan torzs, g, gyokeret vert t6 vagy
hajtds, amely mas fa hatasara megfesziil és meghajlik.
Ha a masik fat kivagjak vagy eltavolitjak, a meghajlé
ag visszacsapodhat. Kivagott fanal valoszind, hogy a
gyokeret vert t6 visszaegyenesedik és visszacsap, ha a
fatorzset a darabolasnal levalasztjak a t6rél. Ugyeljen
a veszélyes, fesziil6, meghajlott 4gakra.

Rénktamasz (10)

A beépitett ronktdmasz forgdspontként hasznélhaté a
vagas soran. Flirészelésnél tartsa stabilan a flirész ké-
sziilékhazat. Nyomja el6re a gépet, amig a fémfogak
a fa pereméhez érnek. Ha a hatsé markolatot ekkor a
vagas irdnyaba felfelé vagy lefelé mozditja, csokkent-
heti a flirészelés okozta fizikai terhelést.

Karbantartas és apolas

A\ Amotort a késziléken valé minden
munkavégzés el6tt le kell &llitani, és a gyertyapi-
pat le kell huzni. Vérja meg, mig a késziilék lehdil.

A jelen Gtmutatoban nem ismertetett javitasokat és
munkalatokat csak szakképzett személyzet hajthatja
végre.

Csak eredeti tartozékokat és alkatrészeket hasznaljon.

Hagyija lehtlni a motort; tritse ki az Gizemanyagtar-
talyt, és biztositsa a gépet elcstszas ellen, miel6tt
jarmdvel szallitana. Ugyelni kell arra, hogy ne folyjon
ki a benzin, illetve meg kell elézni a sériiléseket és
kdrosodasokat.

A lancfiirész mindig csak felhelyezett véddburkolattal
szabad széllitani.

Csak bioldgiai uton lebomlé lancolajat hasznaljon.
Mindig tartsa tisztan a gépet, kiilondsen a szell6zényi-
lasokat. Soha ne locsoljon vizet a késziiléktestre!

A gép és alkatrészeinek tisztitdsahoz ne hasznaljon
olddszert, illetve gyulékony vagy mérgezé folyadékot.
A tisztitdshoz csak egy nedves kendét hasznéljon.

A mozgathatd alkatrészeket kornyezetbarat olajjal
kezelje.

Minden hasznalat utan gondosan tisztitsa meg a
flirészlancot és a kést. Dorzsolje le olajos ronggyal,
vagy permetezze be fémapolo spray-vel.

A tompa, elhajlott vagy sériilt lancokat és késeket ki
kell cserélni.

Csak rendszeresen karbantartott és polt készilék
szolgalhat kielégitd segédeszkozként. A karbantartasi
és apolasi hianyossagok elére nem lathaté balesetek-
hez és sériilésekhez vezethetnek.

Szikség esetén a www.guede.com weboldalon talal-
hatja meg a pdtalkatrészek listajat.

A késziilék szaraz helyen tarolando.
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Garancia

A garancia id6tartama kereskedelmi célu felhasznalas
esetén 12 honap, fogyasztok szamara pedig 24 honap,
amely a késziilék vasarlasanak idépontjaban veszi
kezdetét.

A garancia kizardlag anyag- vagy gyartési hibakra visz-
szavezethetd hidnyossagokra vonatkozik. A garancia
érvényesitése keretében mellékelni kell a vésarlas
datumat tartalmazd eredeti véasarlasi bizonylatot.

A garancidlis igények nem érvényesitheték olyan
szakszer(tlen alkalmazasokra, mint példaul

a késziilék tulterhelése, erészak alkalmazasa,
kilsé hatasok vagy idegen testek altal okozott
sériilések. Az lizemeltetési Utmutatéban
foglaltak be nem tartasa és normalis kopas
esetén ugyancsak kizart a garancia.

Fontos ligyfélinformaciok

Kérjuk, vegye figyelembe, hogy a késziléket a
garancia idétartaman belll vagy akar kivil alapve-
téen az eredeti csomagolasban kell visszakildeni.
Ezzel az intézkedéssel hatékonyan elkertilhet6k

a nem sziikségszer( szallitasi karok és az azok
gyakran vitatott szabélyozéséba valé belebonyo-
l6das. Késziilékének csak az eredeti csomagolas
biztosit optimalis védelmet, és a zokkenémentes
megmunkalds is csak igy garantalhatd.

Szerviz

Muszaki kérdései vannak? Netén reklamacioi? Tartalék
alkatrészekre vagy lizemeltetési Utmutatéra van
szliksége? A Glide GmbH & Co. KG (www.guede.com)
weboldalan a,Service” meniipontban gyorsan és a
felesleges adminisztraciotol megkimélve segitjiik
tovébb. Kérjlik, segitsen abban, hogy segithesstink.
Annak érdekében, hogy reklamacios esetben azono-
sithassuk készilékét, sziikséglink van a sorozatszam-
ra, valamint a cikkszamra és a gyartasi évre. Az 9sszes
adatot a tipustablan talalja.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com
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Ellenérzési és karbantartasi terv

Altalanos informaciok Komplett flirész

Muanyag késziilékhaz
Flirészlanc

Flirészsin

Lanckerék

Lancfék

Csatlakozo

Minden iizembe helye- Flirészlanc

zés elétt Firészsin
Lanckenés
Lancfék
Kifutofék
Fékapcsold

Olajtartaly zarja

Minden iizemen kiviil Flirészsin
helyezés utan Sinrgzitd
Tarolas Lanc olajtartalya

Flirészlanc / fiirészsin
Komplett flirész

Kivulrél rendszeresen tisztitsa meg.
Szakm(ihelyben rendszeresen vizsgaltassa meg.
Ellendrizze torés és szakadas tekintetében.
Rendszeresen végeztesse el az utdélezését.
Rendszeresen tisztitsa meg.

Rendszeresen tisztitsa meg.

Végezzen rendszeres miikodés-ellendrzést.
Végezzen rendszeres mUikodés-ellendrzést. (A lanc
Uresjaratban nem mozoghat).

Ellendrizze karosodas és élesség tekintetében.
Ellendrizze a lanc feszességét.

Végezzen miikddés-ellendrzést.

Végezzen mikodés-ellendrzést.

Végezzen mikodés-ellendrzést.

Végezzen miikodés-ellendrzést.

Végezzen tomitettségi ellendrzést.

A kérosodésokat szakm(ihellyel javittassa meg.

Tisztitsa meg az olajbevezetd furatot.
Tisztitsa meg, kiilonosen az olajvezetd hornyot.

Uritse ki.

Szerelje le, tisztitsa meg, és enyhén olajozza be. Tisztitsa
meg a flirészsin vezet6hornyat, és helyezze fel a lanc-
védaét.

A megtisztitott és karbantartott fiirészt szaraz helyen,
biztonsagosan, gyermekektd| elzarva kell térolni.
Hosszas tarolas utan a fiirészt szakmihelyben ellendriz-
tetni kell (a faradt olaj gyantas lehet és eltémitheti az
olajszivattyu szelepét)
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Hibaelharitas

Uzemzavar

Nem indul a motor

A motor iiresjaratban tul
gyorsan jar

A motor nem adja le a
legnagyobb teljesit-
ményt

Nem all le a motor

Az iiresjarat ellenére a
lanc mozog

Ok

1"

1. Az lizemi kapcsold,KI" lldsban van

2. Atartaly Ures

3.Tul sok a benzin a motorban

4. A gyujtogyertya elszennyez6dott,
(szénmaradvényok az elektrodakon),
tal nagy az elektrodak tavolsaga

5. Elszennyez6d6tt a porlaszto és a
favokak

6. Meghibasodott a gyertyacsatlakozo, a
gyujtokabel

7.Nincs gyujtészikra

1. Hideg a motor

1. A gyujtogyertya elszennyezédott,
(szénmaradvényok az elektrodakon),
tal nagy az elektrodak tavolsaga

2. Elszennyez6d6tt a porlaszto és a
favokak

3. Elszennyez6dott a porlaszto és a
favokak

4. Kipufogo, hengerkivezetd csatorna

5. A forgattyuhaz tomitégyrdje nem
tomit

6. Elhasznélédtak a hengerek, dugattyuk/
gytrik

7.Nem megfelel tizemanyag-keverék
(tul sok az olaj)

8. Nem megfeleld a gyujtas

1. A gyertya vildgossziirke, és izzas jeleit
mutatja (olvaddgyongyok)
2. Szénmaradvényok a gyujtotérben

1.T0l magas Uresjarati fordulatszam

Hibaelharitas

1.
2.
3.

4.

w1

~N o

2.

w

o U

7.
. Allittassa be a gydjtdmodul hézagat

o

N

Allitsa az tizemi kapcsol6t,BE” lldsba
Tankolja tele a tartalyt

Vegye el a gazt, végezzen tébbszori
inditast, ha sziikséges, szerelje ki a
gyujtégyertyat, tisztitsa és szaritsa meg
Tisztitsa meg a gyertyat, ellendrizze

a gyertya melegedési értékét, adott
esetben cserélje ki a gydjtogyertyat,
allitson be 0,6-0,8 mm-s tavolsagot

. Tisztittassa meg a porlasztét szakmu-

helyben, flvassa ki

. SzakmUhelyben cseréltesse ki.

Ellendrizze a révidzar gombot, a
kébeleket és a gyujtomodult, adott
esetben cseréltesse ki szakmihelyben,
allittasson be 0,3-0,4 mm-es hézagot.

. Lassan jérassa melegre, adott esetben

zérja el kissé a fojtast.

.Tisztitsa meg a gyertyét, ellendrizze

a gyertya melegedési értékét, adott
esetben cserélje ki a gydjtogyertyat,
allitson be 0,6-0,8 mm-s tavolsagot
Tisztittassa meg a porlasztot szakmu-
helyben, flvassa ki

. Tisztitas
4,

Szereltesse ki és tisztittassa meg a
kipufogét szakmtihelyben, tavolittassa
el a szénmaradvanyokat.

.Szakm(Uhelyben cseréltesse ki.
. Cseréltesse ki a hengereket, dugaty-

tydkat vagy gytr(iket szakmUhelyben,
csiszoltassa tilméretesre a hengere-
ket, és szereltessen be tllméretezett
dugattyut.

Az Utmutat szerint tankoljon

szakm(helyben 0,3-0,4 mm-esre.

. Szereljen be nagyobb melegedési

értékd gyertyat.

.Tisztittassa meg a hengerfejet, a

dugattyualjat és a hengercsatornakat
szakm(ihelyben.

. Allittassa be / révidittesse le az tiresjé-

rati fordulatszamot szakmdihellyel
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Dane techniczne

Spalinowa pita taricuchowa KS 400-41V mm

Nrartykutu 95010 95015 95020
Pojemnosc¢ skokowa 41 cm? 46 cm? 56 cm?

Maks. moc silnika dwusuwowego 1,4 kW (1,9 KM) 2,0kW (2,72KM)  2,3kW (3,15 KM)
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego 3100 (£300) min™ 3100 (£300) min™ 3100 (+300) min”
Predkos¢ fancucha 21 m/s 21 m/s 22m/s
zgimr;isrcn?:;g;::fiaoleju, silnik dwusuwowy: (1),4213 ! ?'2(5) ! (1)’2(5) !

Paliwo ’ : :

Zbiornik oleju 0,211 0,261 0,261
Prowadnica pity typ (Oregon Double Guard) 160SDEA041 180SDEZ095 208PXBK095
Dtugos¢ ciecia® 15", ok. 375 mm 17, 0k.430 mm 19 ok.480 mm
Dtugos$¢ prowadnicy ok.460 mm ok. 505 mm ok.560 mm
tancuch pity typ (Xtraguard) 91P057X 91PX062X 21BPX078X
Podziatka tancucha / grubos¢ cztonu napedo- 3/8"(932mm)/  3/8"(9,32mm)/  0,325"(8,26 mm)/
wego 1,27 mm 1,27 mm 1,47 mm

Liczba cztondw napedowych 57 62 78

e miadiene 211;() 3/8"(9,32 ;me) 3/8"(9,32 7m'lr'Ti<) 0,325 (8,26
Zlvll)ai(s)?n(ir;(ei.\é;ci) bez taficucha, prowadnicy, z pustym 45kg 51 kg 55kg

Dane dotyczace poziomu szumow

Poziom ci$nienia akustycznego LPA“ 99dB (A) 99 dB (A) 99dB (A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej LWA” 110 dB (A) 110dB (A) 110 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L,,? 114 dB (A) 114 dB (A) 114 dB (A)
Stosowac ochronniki stuchu!

Dane dotyczace wibracji

Wartos¢ emisji drgari a, ¥

Przedni uchwyt 7,07 m/s? 7,07 m/s? 6,72 m/s?

Tylny uchwyt 6,67 m/s? 6,67 m/s? 6,83 m/s?

*without claw

YW miejscu pracy, pomiar dokonany wg ISO 22868, niepewnos¢ K=3 dB (A),
2 Pomiar dokonany wg 2000/14/WE, 2005/88/WE

* Pomiar dokonany wg EN 1SO 22867, niepewno$¢ K=1,5 m/s?

OSTRZEZENIE: Rzeczywista warto$¢ emisji drgan moze rézni¢ sie od podanej wartosci w zaleznoséci od metody
zastosowania.

Poziom drgan moze by¢ uzyty do poréwnania narzedzi miedzy soba.

Nadaje sie on réwniez do biezacej oceny obcigzenia drganiami.

Dla doktadnej oceny obciazenia drganiami nalezy uwzglednic takze czas, w ktérym urzadzenie jest wylaczone
lub jest uruchomione, ale w rzeczywistosci nie pracuje. Moze to istotnie zmniejszy¢ obcigzenie drganiami w
catym okresie pracy. Okresli¢ dodatkowe srodki bezpieczerstwa do ochrony operatora przed dziataniem drgarn,
np. jak na przyktad: Konserwacja narzedzia i narzedzi roboczych, utrzymywanie wtasciwej cieptoty rak, organiza-
cja procesow roboczych. Jesli maszyna bedzie eksploatowana lub uzywana czesciej, nalezy skontaktowac sie ze
swoim dystrybutorem i w razie potrzeby zapewnic sprzet antywibracyjny (uchwyty).

Unikac uzytkowania maszyny w temperaturach t=10°C lub nizszych. Nalezy opracowac taki plan pracy

, aby ograniczy¢ obcigzenie wibracjami.
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Uzywac urzadzenia dopiero po
A doktadnym zapoznaniu sie i
zrozumieniu instrukcji obstugi.

Zapoznac sie z elementami obstugi i prawidtowym
uzytkowaniem urzadzenia. Przestrzegac wszystkich
wskazowek bezpieczeristwa podanych w instrukgji.
Zachowywac sie w sposdb odpowiedzialny w
stosunku do innych oséb.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub
zagrozenia dla oséb trzecich.

Urzadzenie moze by¢ uzywane wytacznie przez
osoby, ktére ukonczyty 18. rok zycia. Wyjatkiem jest
stosowanie urzadzenia pod nadzorem instruktora w
procesie nauki w celu uzyskania petnego przygotowa-
nia do zawodu.

Jezeli powstana watpliwosci dotyczace podtaczenia

i obstugi urzadzenia, nalezy zwrdcic sie do dziatu
obstugi klienta.

Nalezy sie zapoznac z nowg pitg faicuchowa, wykonu-
jac proste ciecia w bezpiecznie podpartym drewnie.
Czynnos¢ te nalezy powtarzac zawsze po dtuzszym
nieuzywaniu pity taficuchowej.

W niektdrych regionach uzywanie niniejszej maszyny
moze by¢ ograniczone przez lokalne przepisy. Zasie-
gnac informacji u lokalnych witadz.

Nigdy nie dopuszcza¢ do maszyny dzieci ani 0sob,
ktére nie zaznajomity sie z niniejsza instrukcja.
Minimalny wiek operatora regulujg lokalne przepisy
prawa.

OSTRZEZENIE! Nalezy przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa podczas uzywania pity fancuchowej.
Dla bezpieczenstwa wiasnego i 0so6b znajdujacych sie
wokét przeczytac niniejsza instrukcje przed uzyciem
pity taicuchowej.

Uzytkownik powinien odby¢ profesjonalny kurs
dotyczacy bezpieczenstwa w zakresie uzytkowania,
srodkdéw zapobiegawczych, pierwszej pomocy oraz
konserwacdji pity facuchowej. Nalezy zachowac
instrukcje w celu p6zniejszego uzycia.

OSTRZEZENIE! Nie wykonywa¢ zadnej pracy z uzyciem
urzadzenia w przypadku zmeczenia lub pod wpty-
wem narkotykow, alkoholu lub dziatania lekéw.

Opis urzadzenia

Hamulec faricucha / przednia ochrona rak
Uchwyt

Starter

Dtawik

Wyzwalacz bezpieczeristwa

Przepustnica

Wiacznik/wytgcznik

®@OOOOO®O

Kréciec wlewowy paliwa

Kréciec wlewowy oleju do taricucha
Oporowy zderzak zebaty

tancuch pity

Prowadnica pity

Ostona tancucha

®EOE®

Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

Uzywac pity fancuchowej do ciecia drewna tylko
poprzecznie do kierunku wtékien. Z uwzglednieniem
danych technicznych i wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa.

Nie uzywac pity fancuchowej do innych celéw niz
wyzej wymienione. Nie nalezy jej stosowa¢ do profe-
sjonalnych prac zwigzanych z pielegnacja drzew.

Pifa taricuchowa nie powinna by¢ uzywana przez dzie-
ci lub osoby, ktére nie nosza wymaganego osobistego
wyposazenia i odziezy ochronne;j.

Urzadzenie moze by¢ stosowane wylgcznie do celéw
zgodnych z przeznaczeniem. W przypadku nieprze-
strzegania regulacji wynikajacych z ogdInie obowia-
zujacych przepiséw prawa oraz ustaler podanych w
przedstawianej instrukcji producent moze odstapic
od przyjecia odpowiedzialnoéci za powstate szkody.

A Uzywac urzadzenia wytgcznie na zewnatrz i
nigdy w zamknietych lub Zle wentylowanych
pomieszczeniach.

Ryzyko resztkowe

A Szkody na zdrowiu wynikajace z przeno-
szenia drgan droga reka-ramie w przypadku
dtugiego okresu pracy z urzadzeniem lub
niewlasciwego przeprowadzenia i oceny.

Systemy antywibracyjne nie stanowia gwaranto-
wanej ochrony przed zaktéceniami w obiegu krwi
lub naruszeniami neurologicznymi. Dlatego przy
ciggtym uzywaniu urzadzenia nalezy doktadnie
sprawdzac stan, w jakim znajduja sie palce i
nadgarstki. W razie wystapienia wyzej wymienio-
nych objawéw, niezwtocznie skontaktowac sie

z lekarzem. Aby zmniejszy¢ ryzyko zaktocenia w
obiegu krwi nalezy podczas pracy trzymac dtonie
w cieple i robi¢ regularne przerwy.
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/\ Uszkodzenie stuchu

Nie mozna zapobiec okre$lonemu obciazeniu
hatasem

pochodzacemu z tego urzadzenia. Prace zwigzane
zintensywnym hatasem nalezy wykonywac¢ w
dozwolonych, przeznaczonych do tego typu prac
godzinach.

W razie koniecznosci przestrzegac czasu odpo-
czynku

i ograniczyc¢ czas pracy do minimum. W celu ochro-
ny osobistej i ochrony oséb znajdujacych

sie w poblizu nalezy nosi¢ odpowiednia ochrone
stuchu.

Dtuzsze przebywanie w poblizu pracujacego
urzadzenia moze spowodowac uszkodzenie stuchu.
Stosowac ochronniki stuchu!

/\ Niebezpieczenstwo zatrucial!

Spaliny, paliwa i smary sa trujace. Wdychanie spalin
moze prowadzi¢ do $mierci!

Nie eksploatowac maszyny w zamknietym pomiesz-
czeniu, w ktérym moga sie gromadzi¢ niebezpiecz-
ne opary tlenku wegla.

/\ Niebezpieczeristwo pozarull

Nie eksploatowac urzadzenia w otoczeniu tatwopal-
nych materiatow.

Paliwo jest fatwopalne.

Przechowywac paliwo tylko w dopuszczonych do
tego celu zbiornikach.

Uzupetniac¢ paliwo w maszynie tylko na wolnym po-
wietrzu, z dala od otwartego ognia badz zapalonych
papierosow.

Uzupetniac paliwo tylko przy wytaczonym silniku.
Uzupetni¢ paliwo przed uruchomieniem maszyny.
Gdy maszyna pracuje lub gdy jest jeszcze goraca,
nie uzupetniac paliwa ani nie otwierac wieka zbior-
nika na paliwo.

Po uzyciu odczekac co najmniej 10 minut az maszy-
na sie ochtodzi przed ponownym uzupetnieniem
paliwa.

Uwazac, aby nie rozlewac paliwa. W razie przepet-
nienia zbiornika na paliwo, nie wolno uruchamia¢
silnika. Usunac urzadzenie z zabrudzonego miejsca
i unikac jakiejkolwiek préby zaptonu, az do ulotnie-
nia sie oparéw paliwa.

Ponownie mocno dokreci¢ wszystkie wieka zbiorni-
ka i pojemnikéw z paliwem.

Oproézniac zbiornik na paliwo wytacznie na wolnym
powietrzu.

Paliwo nie powinno wchodzi¢ w kontakt z odzieza.
W razie wejscia w kontakt paliwa z odziezg, nie-
zwiocznie zmieni¢ odziez.

A\ Niebezpieczenstwo wybuchu!

Benzyna i jej opary sa tatwopalne i wybuchowe.
Urzadzenia nie wolno stosowac w strefach zagro-
zonych wybuchem, w ktérych znajduja sie palne
ciecze, gazy lub istnieje wysokie zapylenie.
Uzupetnia¢ paliwo tylko przy wytaczonym silniku.
Nie sktadowac paliwa w poblizu maszyny.

Nigdy nie przechowywac benzyny w zbiorniku we-
wnatrz budynku, w ktérym istnieje ryzyko wejécia
w kontakt oparéw benzyny z otwartym ogniem lub
iskrami.

A\ Niebezpieczenistwo urazu!

Kontakt z pitg faricuchowa moze prowadzi¢ do
Smiertelnych ran cietych.

Nigdy nie zbliza¢ rak do pracujacej pity taricu-
chowe;j.

/\ Niebezpieczenstwo odbicia!
Odbicie moze prowadzi¢ do $miertelnych ran
cietych.

A Niebezpieczenstwo oparzenia!
tancuch i szyna prowadzaca nagrzewaja sie
podczas pracy.

Postepowanie w naglym przypadku

W przypadku obrazen udzieli¢ pierwszej pomocy w
niezbednym zakresie i mozliwie jak najszybciej we-
zwac fachowa pomoc lekarska. Zabezpieczy¢ poszko-
dowanego przed dalszymi obrazeniami i pozostawi¢
go w spokoju. W przypadku wezwania pomocy nalezy
podac nastepujace informacje

1. Migjsce, w ktorym wydarzyt sie wypadek 2. Rodzaj
wypadku 3. Liczba poszkodowanych w wypadku 4.
Rodzaj obrazen

Symbole

OSTRZEZENIE / Uwaga!

W celu ograniczenia ryzyka odniesienia
obrazen nalezy zapoznac sie z instrukcja
obstugi.

Nosic¢ okulary ochronne!
Stosowac ochronniki stuchu!

Nosic kask ochronny!

©eop
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Nosi¢ rekawice ochronne!

Nosi¢ obuwie ochronne z ochrong przed
przecieciem, antyposlizgowa podeszwa i
metalowym noskiem!

Nosi¢ odziez ochronna z zabezpieczeniem
przed przecieciem!

Ostrzezenie przed niebezpiecznym
odbiciem

Zachowac odstep!

Nalezy pamietac, aby w obszarze zagroze-
nia nie przebywaty zadne osoby.

Niebezpieczenstwo pozaru!: Palenie
papieroséw i uzywanie otwartego ognia
zabronione.

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek
prac przy urzadzeniu nalezy wytaczy¢
silnik.

Ostrzezenie przed niebezpiecznym napie-
ciem elektrycznym

Ostrzezenie przed niebezpiecznymi
substancjami

PPOORPPOR@S

Znak zgodnosci CE

g

Dane dotyczace poziomu hatasu

Wskazéwki bezpieczenstwa
OSTRZEZENIE

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcja
obstugi i zawartymi w niej wskazowkami. Brak
przestrzegania instrukgji bezpieczeristwa i zawartych
w niej wskazéwek moze by¢ przyczyng porazenia
pradem, pozaru i/lub powstania obrazen.

Prosze zachowac na przysztosc wszystkie wska-
zowki bezpieczenstwa i instrukcje.

« Trzymac wszystkie czesci ciata z daleka od pracu-
jacego faficucha pity. Przed uruchomieniem pity
upewnic sig, ze tancuch pily niczego nie dotyka.
Podczas pracy z uzyciem pity taricuchowej chwila
nieuwagi moze doprowadzi¢ do pochwycenia
odziezy lub czesci ciata przez taricuch pity.

« Zawsze trzymac pite prawa reka za tylny uchwyt
i lewa reka za przedni uchwyt. Trzymanie pity
tancuchowej w odwrotny sposob zwieksza ryzyko
obrazen i nie nalezy go stosowac.

« Nosic okulary ochronne i ochrone stuchu. Zaleca
sie nosi¢ wyposazenie ochronne na gtowe,
dionie, nogi i stopy. Pasujaca odziez ochronna

zmniejsza ryzyko obrazen spowodowane przez
unoszace sie w powietrzu wioéry oraz przypadkowe
dotkniecie taicucha pity.

« Nie wolno uzywac pity taricuchowej bedac na drze-
wie. Uzywanie pity na drzewie moze spowodowac
niebezpieczenstwo urazu.

+ Zawsze przyjac stabilna pozycje i korzystac z pity
fanicuchowej tylko stojac na stabilnym, bezpiecz-
nym i rownym podfozu. Osuwajace sie podtoze
i niestabilne powierzchnie jak podczas pracy na
drabinie moga prowadzi¢ do utraty rownowagi i
kontroli nad pita tancuchowa.

« Ucinajac napieta gataz nalezy liczy¢ si¢ z tym,
ze moze ona spowodowac odbicie. Zwolnienie
napiecia wtdkien drewnianych moze spowodowac,
ze gataz uderzy operatora i/lub utraci on kontrole
nad pitg faicuchowa.

+ Podczas ciecia krzewoéw i drzewek nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢. Ich sprezyste
gatezie moga sie zakleszczy¢ w faricuchu i uderzy¢
operatora lub wytraci¢ go z rbwnowagi.

« Chwytac pite tancuchowa za przedni uchwyt w
wylaczonym stanie, z tanicuchem pity odwréco-
nym od ciata. Podczas transportu i przechowywa-
nia zawsze zaktada¢ pokrowiec na pite tancucho-
wa. Staranne obchodzenie sie z pitg faicuchowa
zmniejsza prawdopodobienstwo niezamierzonego
dotkniecia pracujacego taricucha pity.

+ Postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczacymi
smarowania, naprezania fancucha i wymiany
akcesoriow. Nieprawidtowo naprezony lub niepra-
widtowo nasmarowany taricuch moze pekna¢ lub
zwiekszy¢ ryzyko wystapienia odbicia.

+ Utrzymywac uchwyty w suchym, czystym stanie,
wolnym od oleju i smaru. Zabrudzone smarem,
olejem uchwyty sg sliskie i prowadza do utraty
kontroli.

« Cigc tylko drewno. Nie uzywac pity tancuchowej
do prac, do ktorych nie jest przeznaczona -
przykfad: Nie uzywac pity tancuchowej do ciecia
plastiku, muru lub materiatéw budowlanych,
ktore nie s3 wykonane z drewna. Uzywanie pity
tancuchowej niezgodnie z przeznaczeniem moze
prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuagji.

Przyczyny i unikniecie odbicia:

Odbicie moze wystapi¢, gdy wierzchotek prowadnicy
dotknie jakiego$ przedmiotu lub gdy drzewo przyci-
$nie i zakleszczy tancuch pity podczas ciecia.

Przy dotknieciu wierzchotkiem prowadnicy nastepuje
gwattowny udar zwrotny, przy ktérym prowadnica
odskakuje do gdry i do tytu w strone operatora.

Zakleszczenie taricucha pity w cze$ci gornej prowad-
nicy moze szybko wyrzucic prowadnice w strone
operatora.

Kazde z tych odbi¢ moze stac sie przyczyna utraty
kontroli nad narzedziem, co moze spowodowac
powazny wypadek. Nie mozna liczy¢ tylko na wypo-
sazenie ochronne wbudowane w pite faricuchowa.
Uzytkownicy pity taricuchowej powinni podjac rézne
$rodki zapobiegajace wypadkom i urazom podczas
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pracy.

Odrzut jest skutkiem nieprawidtowego lub btednego

uzycia narzedzia. Mozna mu zapobiec przez odpo-

wiednie $rodki bezpieczeristwa opisane ponizej.

« Trzymac pite mocno oburacz, przy czym kciuki
i pozostate palce powinny mocno obejmowac
uchwyty pity tancuchowej. Przyja¢ odpowiednia
pozycje ciata i ramion, aby wytrzymac¢ odziatywu-
jace sity odbicia pity. Mocne trzymanie przyczynia
sie do zmniejszenia odrzutu i zachowania kontroli
nad pita. Nigdy nie wypuszczac pity z rak.

« Nalezy unika¢ wymuszonej pozycji ciata i nie
prowadzi¢ cigcia powyzej wysokosci ramion.
Pozwala to unikna¢ niezamierzonego dotkniecia
wierzchotkiem prowadnicy i umozliwia lepszg
kontrole pity taicuchowej w nieoczekiwanych
sytuacjach.

+ Stosowac tylko prowadnice zamienne i taficuchy
zalecane przez producenta. Nieprawidtowe pro-
wadnice i taicuchy moga prowadzi¢ do pekniecia
tancucha i/lub odbicia.

« Przestrzegac instrukcji producenta dotyczacych
ostrzenia i konserwacji tanicucha pity. Zbyt niskie
ustawienie ogranicznika gtebokosci zwieksza
ryzyko wystapienia odbicia.

Ostrzezenie: Moga istniec przepisy krajowe (dotycza-

ce bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowi-

ska), ktére moga ogranicza¢ mozliwos¢ zastosowania
pity taicuchowej.

Podczas transportu uwaza¢, aby nie rozla¢ paliwa ani

oleju.

Powstajacy w trakcie pracy pyt jest czesto szkodliwy

dla zdrowia i nie powinien by¢ wdychany. Stosowac

odpowiednia maske przeciwpytowa.

Regularnie sprawdza¢ napiecie tancucha. Nieprawi-

dtowo napiety tancuch moze wyskoczy¢ z prowadnicy

i spowodowac powazne obrazanie a nawet $mierc.

Dtugos¢ tancucha zalezy od temperatury.

Kontrola hamulca faricucha

Wiaczy¢ hamulec fancucha, przekrecajac lewa reka
wokét przedniego uchwytu. Wcisna¢ dzwignie
hamulca taricucha/ochrone rak tylna strong dtoni w
kierunku prowadnicy podczas szybkiej pracy taricu-
cha. Upewnic sie, ze obydwie rece znajduja sie zawsze
na uchwytach.

OSTRZEZENIE! Jesli hamulec nie zatrzyma taricucha
natychmiast lub jesli hamulec taricucha nie pozo-
staje w pozycji biegu bez pomocy, przed kolejnym
uzyciem nalezy oddac pite faricuchowa do naprawy.

A\ Przed kazdym uruchomieniem urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia sSrubowe i
wtykowe oraz zabezpieczenia, a takze to, czy
czesci ruchome poruszaja sie bez oporu.

A\ Stanowczo zabrania sie demontazu,
modyfikacji urzadzen ochronnych znajdujacych
sie przy maszynie, uzytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem ani instalacji urzadzen
ochronnych innych producentéw.

A\ Urzadzenie nie moze by¢ uzywane, jezeli jest
uszkodzone lub gdy uszkodzone sa urzadzenia
zabezpieczajace. Wymieniac czesci zuzyte i
uszkodzone.

A\ Przed kazdym uruchomieniem nalezy
sprawdzic pite pod katem uszkodzen lub innych
usterek. Zwlaszcza gdy pita wypadta z rak nalezy
upewnic sig, ze nie doszto do zadnych znacznych
uszkodzen.

Podczas pracy z urzagdzeniem zawsze zadbac o odpo-
wiednie o$wietlenie badz dobre warunki $wietlne.

/\ Uwaga przy schodzeniu, niebezpieczeristwo
przewrdcenia!

Niezwtocznie usuna¢ odciete gatezie/konary z obsza-
ru pracy, aby unikna¢ urazéw.

Nie wolno blokowac¢ wiacznika/wytacznika ani wy-
tacznika bezpieczenistwa.

Instrukcje robocze
Scinanie drzewa

W przypadku przycinania i $cinania drzewa przez
dwie lub wiecej osdb, odlegtos¢ miedzy osobami
$cinajacymi a przycinajacymi powinna wynosi¢ co
najmniej dwie wysokosci scinanego drzewa. Przy
$cinaniu drzewa nalezy uwazad, aby nie narazac
innych oséb na niebezpieczenistwo, nie uszkodzi¢ linii
elektrycznych ani nie spowodowac zadnych szkéd
materialnych. W razie upadku drzewa na linie elek-
tryczng, nalezy niezwtocznie poinformowac zaktad
energetyczny. Przy $cinaniu drzewa rosnacego na
zboczu, operator pity powinien ustawic sie po wyzszej
stronie terenu, poniewaz drzewo moze stoczy¢ sie lub
poslizna¢ w dét po scieciu.

Nalezy wyznaczy¢ trase wycofania sie i, jesli to ko-
nieczne, oczyscic jg z przeszkdd przed przystapieniem
do ciecia. Trasa wycofania sie powinna przebiegac

w kierunku odwrotnym do oczekiwanego kierunku
zwalenia sie drzewa.

Przed przystapieniem do ciecia nalezy uwzgledni¢
naturalne nachylenie drzewa, usytuowanie wiekszych
konardéw i kierunek wiatru, aby méc okresli¢ kierunek
powalenia sie drzewa.

Usuna¢ brud, kamienie, luzna kore, gwozdzie, klamry i
druty z drzewa lub zawieszone na drzewie.

Nie zwalac¢ drzew, ktére sa zbutwiate lub uszkodzone
przez wiatr, ogien, piorun itd. Jest to ekstremalnie nie-
bezpieczne i powinno zostac przeprowadzone przez
profesjonalne firmy zajmujace sie pielegnacja drzew.

1. Podciecie klinowe
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Wykona¢ podciecie klinowe pod katem prostym do
kierunku zwalenia sie drzewa na gtebokos¢ 1/3 éred-
nicy drzewa. Najpierw wykona¢ dolny rzaz poziomy.
Pozwoli to zapobiec zakleszczeniu sie fancucha pity
lub prowadnicy przy wykonywaniu drugiego ciecia.
2. Rzaz Scinajacy

Wykona¢ rzaz $cinajacy co najmniej 50 mm wyzej niz
rzaz poziomy. Wykonac rzaz scinajacy rownolegle
do rzazu poziomego. Rzaz $cinajacy powinien by¢
na tyle gteboki, aby pozostawi¢ zawiase. Zawiasa
zapobiega przekreceniu sie drzewa i zwaleniu sie

w nieodpowiednim kierunku. Nie wolno przecigc
zawiasy. Wraz ze zblizaniem sie rzazu $cinajacego

do zawiasy, drzewo powinno zaczac sie przewracac.
W razie wystapienia zagrozenia przewrdcenia sie
drzewa w niepozadanym kierunku lub odchylenia sie
w przeciwnym kierunku i zakleszczenia pity, nalezy
zatrzymac proces ciecia przed dokorczeniem rzazu
$cinajacego i uzy¢ klina drewnianego, plastikowego
lub aluminiowego, aby poszerzy¢ rzaz i zrzucic¢ drze-
wo w zadanym kierunku.

Gdy drzewo zacznie spadac, wyprowadzic pite z rzazu,
zatrzymac silnik, odstawic pite na ziemi i opusci¢
strefe zagrozenia wyznaczong trasa wycofania sie.
Uwaza¢ na spadajace konary i nie potknac sie.
Usuwanie korzeni

System korzeni to duzy korzen nadziemny wystajacy
z pnia drzewa. Duze systemy korzeni nalezy usunac
przed $cieciem drzewa. System korzeni nalezy naj-
pierw nacig¢ poziomo a nastepnie pionowo. Usunaé
luzne fragmenty korzenia z obszaru pracy. Przestrze-
gac prawidtowego sposobu postepowania podczas
scinania drzew po wczesniejszym usunieciu duzych
systeméw korzeni.

Przycinanie pnia na dlugos¢

Przycinanie na dlugosc to ciecie pnia drzewa na
kawatki. Wazne jest zachowanie stabilnej pozycji i
réwnomierne rozdzielenie ciezaru na obie nogi. W
miare mozliwosci pien powinien leze¢ na wzniesieniu,
podparty konarami, pniami lub klinami drewnianymi.
Postepowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby
utatwic ciecie: Jesli pien jest podparty na catej dtugo-
$ci, nalezy go cig¢ od géry (ciecie od géry). Jedli pien
jest podparty na jednym korcu, wykonac naciecie
od dotu do gtebokosci jednej trzeciej Srednicy pnia
(ciecie od dotu). Nastepnie dokoiczy¢ przeciecie,
wykonujac ciecie od gory.

Jesli pien jest podparty na obydwu koricach, wykona¢
naciecie od gory do gtebokosci jednej trzeciej
$rednicy pnia (ciecie od gory). Nastepnie dokonczyé
przeciecie, wykonujac ostateczne cigcie od dotu na
gtebokos¢ pozostatych 2/3 Srednicy pnia.

Przy cieciu pnia na terenie pochylonym sta¢ po wyzej
potozonej stronie. Aby zachowac petng kontrole

przy koncu ciecia, zmniejszy¢ nacisk w ostatniej fazie
ciecia, mocno trzymajac za chwyty pity fancuchowej.
Unikac kontaktu fancucha z gleba.

Po zakonczeniu ciecia odczekac az fancuch pity sie
zatrzyma. Zawsze wytgczac silnik pomiedzy poszcze-
gd6lnymi cieciami.

Przycinanie gatezi

Przycinanie to usuwanie gatezi ze $cietego drzewa.
Podczas przycinania pozostawic lezace pod drzewem
gatezie jako podpore, aby utrzymac drzewo nad
powierzchnia ziemi. Mate gatezie usuwac jednym cie-
ciem. Naprezone gatezie nalezy cia¢ od dotu do géry,
aby uniknac zakleszczenia sie faricucha pity.

Ciecie naprezonego drzewa

Naprezone drzewa to pnie, konary, zakorzenione
pniaki lub pedy, ktore zostaty wygiete w wyniku
oddziatywania innych drzew i moga spowodowac
uderzenie po odcieciu lub usunieciu innego drzewa.
W przypadku przewréconego drzewa bardzo praw-
dopodobne jest, ze zakorzeniony pniak powrdci do
swojego pionowego potozenia po odcieciu pnia od
pniaka. Uwazac na naprezone drzewa, poniewaz sa
bardzo niebezpieczne.

Oporowy zderzak zebaty

Wbudowany oporowy zderzak zebaty moze by¢
uzywany do prowadzenia pity wokét pnia. Podczas
ciecia pomocne jest stabilne trzymanie korpusu pity.
Podczas ciecia przesuwac pite do przodu az metalowe
zeby zagtebig sie w drewnie, a poruszajac tylny
uchwyt w gére lub w dét w kierunku ciecia, mozna
zmniejszyc fizyczne obciazenie podczas ciecia.

Konserwacja i transport

N\ Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac
przy urzadzeniu nalezy wytaczy¢ silnik i wyjac
wtyczke swiec zaptonowych. Odczekac az
urzadzenie sie ochtodzi.

Naprawy i prace, ktdre nie zostaly opisane w tej
instrukgji, nalezy powierza¢ wytacznie odpowiednio
wykwalifikowanym pracownikom.

Uzywac tylko oryginalnego wyposazenia i czesci
zamiennych.

Odczekac, az silnik ostygnie; przed rozpoczeciem
transportu maszyny nalezy oprézni¢ zbiornik paliwa
i zabezpieczy¢ maszyne przed przesunieciem. W ten
sposéb mozna zapewnic, ze nie dojdzie do wycieku
benzyny, uszkodzer lub obrazen.

Transportowac pite taricuchowa zawsze z zatozong
ostona.

Uzy¢ biodegradowalnego oleju do smarowania
tancuchow

Utrzymywac stale w czystosci maszyne, a zwlaszcza
kanaty wentylacyjne. Nigdy nie kierowac strumienia
wody na korpus urzadzenia!

Nie czysci¢ maszyny ani jej komponentéw rozpusz-
czalnikami lub cieczami fatwopalnymi badz trujacymi.
Do czyszczenia nalezy uzy¢ zwilzonej szmatki.
Wszystkie ruchome czesci smarowac olejem przyja-
znym dla $rodowiska.

Po kazdym zastosowaniu nalezy gruntownie oczysci¢
pite facuchowa i prowadnice. Wytrze¢ ja szmatka
nasaczong olejem lub spryskac srodkiem w sprayu do
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pielegnacji elementéw metalowych.

Stepione, wygiete lub uszkodzone taricuchy i prowad-
nice nalezy wymienic.

Tylko regularnie konserwowane i starannie utrzymy-
wane urzadzenie moze spetnia¢ w zadowalajacy spo-
s6b warunki, do ktdrych zostato przeznaczone. Brak
whasciwej konserwacji i pielegnacji moze powodowac
trudne do przewidzenia wypadki i obrazenia.

W razie potrzeby nasze czeéci zamienne mozna zna-
lez¢ w Internecie na stronie www.guede.com.

Przechowywac urzadzenie w suchym miejscu.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 12 miesiecy w przypad-

ku uzytkowania komercyjnego, a 24 miesigce dla
uzytkownikéw indywidualnych i rozpoczyna sie on w
momencie zakupu urzadzenia.

Gwarancja dotyczy wytacznie wad materiatowych i
btedéw zaistniatych w procesie produkcji. W przy-
padku roszczen z tytutu wad towaru nalezy, zgodnie
z warunkami gwarancji, przedstawi¢ dowod zakupu z
data sprzedazy.

Gwarancja nie obejmuje niewtasciwego
zastosowania, np.: przeciazenia urzadzenia,
zastosowania z uzyciem sity, uszkodzen na
skutek dziatania czynnikéw zewnetrznych

lub przez ciata obce. Gwarancja nie obejmuje
réwniez nieprzestrzegania instrukcji obstugi i
zwyktego zuzycia czesci.

Wazne informacje dla klientow

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze przesytka zwrotna
w trakcie okresu obowiazywania gwarancji, a takze
po jej uptywie powinna z zasady nastepowac w
oryginalnym opakowaniu. W ten sposéb bedzie
mozna uniknac szkdd transportowych i ominaé
czesto kontrowersyjne regulacje prawne. Urza-
dzenie jest chronione w sposéb optymalny tylko
w oryginalnym kartonie, co zapewnia sprawne
rozpatrzenie reklamagji.

Serwis

Czy maja Panstwo pytania natury technicznej? Moze
chodzi o reklamacje? Czy potrzebuja Pafistwo czesci
zamiennych lub instrukcji obstugi? Na gtéwnej stronie
firmy Glide GmbH & Co. KG (www.guede.com) w
dziale Serwis udzielimy Panstwu pomocy szybko i
bez zbednej biurokracji. Prosimy pozwoli¢ nam sobie
pomac. Aby w przypadku reklamacji mozna byto do-
ktadnie zidentyfikowac Panstwa urzadzenie, prosimy
o podanie numeru seryjnego oraz numeru artykutu

i roku produkgji. Wszystkie te dane znajduja sie na
tabliczce znamionowe;j.

Tel.:
Faks:
E-mail:

+49 (0) 79 04 / 700-360
+49 (0) 79 04 / 700-51999
support@ts.guede.com




POLSKI

Plan inspekcji i konserwacji

Informacje ogélne

Przed kazdym urucho-
mieniem

Po kazdym wylaczeniu

Przechowywanie

Cata pita

Korpus z tworzywa
sztucznego

tancuch pity
Szyna prowadzaca
Koto taricuchowe
Hamulec fancucha
Sprzegto

tancuch pity

Szyna prowadzaca
Smarowanie taricucha
Hamulec faricucha
Hamulec najazdowy
Wiacznik/wytacznik
Zamkniecie zbiornika oleju

Szyna prowadzaca
Mocowanie szyny

Zbiornik oleju
tancuch pity / szyna
prowadzaca

Cata pita

Regularnie czysci¢ z zewnatrz.

Zlecac regularne kontrole w specjalistycznym warsztacie.
Sprawdzi¢ pod katem ztaman i pekniec.

Zlecac regularne ostrzenie.

Regularnie czyscic.

Regularnie czyscic.

Regularna kontrola sprawnosci.

Regularna kontrola sprawnosci. (tarcuch nie moze sie
ruszac¢ na biegu jatowym).

Sprawdzi¢ pod katem uszkodzen i ostrosci.
Skontrolowac naprezenie taricucha.

Kontrola sprawnosci.

Kontrola sprawnosci.

Kontrola sprawnosci.

Kontrola sprawnosci.

Sprawdzi¢ pod katem szczelnosci.

W razie uszkodzen zleci¢ naprawe w specjalistycznym
warsztacie.

Wyczyscic otwdr wlewowy oleju.

Wyczysci¢, w szczegoélnosci rowek prowadzacy oleju.
Oproéznic.

Zdemontowac, oczyscic i lekko nasmarowac. Oczyscic
rowek szyny prowadzacej i zatozy¢ ostone faricucha.

Wyczyszczong i zakonserwowang pite przechowywac
bezpiecznie w suchym pomieszczeniu - poza zasiegiem
dzieci.

Po dtuzszym przechowywaniu pity zleci¢ kontrole w
specjalistycznym warsztacie (pozostatosci oleju moga
ulec zzywiczeniu i spowodowac zapchanie zaworu
pompy olejowej)
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Usterka

Silnik si¢ nie uruchamia

Silnik pracuje za szybko
na biegu jalowym

Silnik nie pracuje z mak-
symalna moca

PL

Silnik nie zatrzymuje si¢

tancuch pracuje na
biegu jalowym

Wykrywanie i usuwanie usterek

Przyczyna

1. Wiacznik w pozycji WYL

2. Zbiornik pusty

3. Zalany silnik

4. Zabrudzona $wieca zaptonowa (nagar
na elektrodach), zbyt duza odlegtos¢
miedzy elektrodami

5. Zabrudzony gaznik, dysze gaznika

6. Uszkodzone ztacze swiecy, kabel
zaptonowy

7. Brak iskry zaptonowej

1. Silnik jest zimny

1. Zabrudzona swieca zaptonowa (nagar
na elektrodach), zbyt duza odlegtos¢
miedzy elektrodami

2. Zabrudzony gaznik, dysze gaznika

3. Zabrudzony gaznik, dysze gaznika

4.Wydech, kanat wylotowy cylindra

5. Nieszczelna uszczelka w skrzyni
korbowej

6. Zuzyty cylinder, tloki/pierscien ttokowy

7. Nieprawidtowa mieszanka paliwowa
(za duzo oleju)

8. Nieprawidtowy zapton

1. Swieca jasnoszara z objawami zarzenia
(nadtopienia)
2. Nagar w komorze spalania

1. Zbyt duza predkos$c¢ obrotowa biegu
jatowego

Usuwanie btedéw

1. Ustawi¢ wigcznik w pozycji ,Wt."

2. Uzupetni¢ paliwo do petna

3. Zmniejszy¢ gaz, uruchomic silnik kilka
razy, w razie potrzeby wymontowac,
oczyscic i wysuszy¢ swiece zaptonowg

. Oczysci¢, sprawdzi¢ wartosc cieplng i w
razie potrzeby wymienic $wiece zapto-
nowa, ustawi¢ wartos¢ 0,6-0,8 mm

. Zleci¢ oczyszczenie i wyregulowanie
gaznika w warsztacie specjalistycznym

6. Wymienic w specjalistycznym warsz-
tacie.

. Sprawdzic przycisk zwarciowy, kabel,
sprawdzi¢ modut zaptonowy, w razie
potrzeby zleci¢ wymiane w warsztacie
specjalistycznym, zleci¢ ustawienie
szczeliny (0,3-0,4 mm).

N
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. Powoli rozgrzewac silnik, w razie
potrzeby przymkna¢ diawik.

. Oczyscic, sprawdzi¢ wartos¢ cieplng i w
razie potrzeby wymienic swiece zapto-
nowa, ustawi¢ warto$c 0,6-0,8 mm

. Zleci¢ oczyszczenie i wyregulowanie
gaznika warsztatowi specjalistycznemu

. Wyczysci¢

4. Zleci¢ warsztatowi specjalistycznemu

demontaz i oczyszczenie wydechu i

usuniecie nagaru.

Wymieni¢ w specjalistycznym warsz-

tacie.

. Zleci¢ warsztatowi specjalistyczne-

mu wymiane cylindra, ttokéw lub

pierscieni ttokowych, zeszlifowanie

cylindra z nadwyzka wymiaru i montaz
nadwymiarowego ttoka.

Uzupetni¢ paliwo zgodnie z instrukcja

. Zleci¢ warsztatowi specjalistycznemu
ustawienie szczeliny modutu zaptono-
wego (0,3-0,4 mm).

N
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1. Zamontowac $wiece o wyzszej wartosci
cieplnej.

. Zleci¢ warsztatowi specjalistycznemu
wyczyszczenie gtowicy cylindra, dna
tloka i kanatéw cylindra.

N

. Zleci¢ wykwalifikowanemu warsztatowi
ustawienie / redukcje predkosci obro-
towej w ruchu jatowym
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Datos técnicos

N.° de articulo
Cilindrada

Potencia max. del motor de 2 tiempos
Revoluciones en ralenti

Velocidad de cadena

Capacidad del tanque
Relacion de mezcla del aceite de 2 tiempos:

Combustible

Tanque de aceite de la cadena
Hoja de sierra Tipo (Oregon Double Guard)

Longitud de corte*

Longitud de la hoja

Tipo de cadena de la sierra (Xtraguard)
Paso de la cadena/fuerza de los eslabones de

accionamiento

Numero de eslabones de accionamiento

Rueda de cadena:

95010

41 cm?

1,4 kW (1,9 PS)
3100 (£300) rpm
21 m/s

0,26

1:40

0,211
160SDEA041

15", aprox. 375
mm

aprox. 460 mm
91P057X

3/8"(9,32
mm)/1,27 mm

57

6Tx3/8"(9,32
mm)

95015

46 cm?

2,0 kW (2,72 PS)
3100 (+300) rpm
21 m/s

0,551

1:40

0,261
180SDEZ095

17*, aprox. 430
mm

aprox. 505 mm
91PX062X

3/8"(9,32
mm)/1,27 mm

62

7Tx3/8"(9,32
mm)

95020

56 cm?

2,3 kW (3,15 PS)
3100 (£300) rpm
22 m/s

0,551

1:40

0,26
208PXBK095

19", aprox. 480
mm

aprox. 560 mm
21BPX078X

0,325"(8,26
mm)/1,47 mm

78

7Tx0,325" (8,26
mm)

Peso (neto) sin cadena, hoja, tanque vacio 4,5kg 51kg 55kg
Datos sobre ruido

Nivel de presion acustica LDA“ 99dB (A) 99 dB (A) 99dB (A)
Nivel de potencia acustica medida LWA” 110 dB (A) 110dB (A) 110 dB (A)
Nivel de potencia acustica garantizado L,,? 114 dB (A) 114 dB (A) 114 dB (A)

jUtilizar proteccion auditiva!
Datos de vibracion

Valor de emision de vibraciones a, *
Asidero anterior 7,07 m/s? 7,07 m/s? 6,72 m/s?

Asidero posterior 6,67 m/s? 6,67 m/s? 6,83 m/s?

* without claw

en el lugar de trabajo, medido seguin ISO 22868, incertidumbre K=3 dB (A),
2 Medido seguin 2000/14/EC, 2005/88/CE

3 Medido segtin EN ISO 22867, incertidumbre K=1,5 m/s?

ADVERTENCIA: El valor real de emision de vibraciones puede diferir del valor indicado en funcién del tipo de
aplicacion.

El nivel de vibracion puede utilizarse para comparar las herramientas entre si.

Es apto también para una evaluacién preliminar de la carga de vibracion.

Para una evaluacién precisa de la carga de vibracién deberian ademas tenerse en cuenta los periodos de tiempo
en los que el dispositivo estd apagado o en los que no se utilice a pesar de estar en marcha. Esto puede reducir
significativamente la carga de vibracion a lo largo de todo el tiempo de trabajo.

Tome medidas de seguridad adicionales para la proteccion del operario frente a los efectos de las vibraciones,
por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta y herramientas intercambiables, conservar el calor de las manos,
organizacion de los procesos de trabajo. Si la maquina se utiliza con frecuencia, consulte a su distribuidor espe-
cializado en su pais. Ajustar la conexidn y, si fuera necesario, obtener accesorios antivibratorios (asideros).

Evite utilizar la maquina a temperaturas t=10 °C o inferiores. Realice un plan de trabajo que pueda limitar la
carga de vibracién.
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No utilice el dispositivo hasta que
A haya leido detenidamente y
entendido el manual de instruccio-

nes. Familiaricese con los elementos de mando y con
el uso correcto del dispositivo. Tenga en cuenta todas
las instrucciones de seguridad incluidas en el manual.
Actlie de manera responsable con el resto de
personas.

El operario es responsable en caso de accidentes o
peligros respecto a terceros.

Solo personas que ya hayan cumplido los 18 afios de
edad pueden utilizar el dispositivo. Una excepcion
sera el uso por parte de adolescentes en caso de
formacion profesional para conseguir su capacitacion
bajo la supervision de un instructor.

En caso de duda acerca de la conexién y el manejo del
dispositivo, pongase en contacto con el servicio de
atencion al cliente.

Debe familiarizarse con su nueva motosierra efec-
tuando cortes sencillos en madera con un soporte
seguro. Hagalo siempre que no haya usado la moto-
sierra durante un periodo prolongado.

En algunas regiones, las disposiciones pueden restrin-
gir el uso de esta méaquina. Consulte a su autoridad
local para obtener asesoramiento.

No permita nunca que nifios o personas que no estén
familiarizadas con estas instrucciones utilicen esta
maquina. La legislacion local regula la edad minima
del usuario.

iADVERTENCIA! Se deben cumplir las normas de segu-
ridad al usar esta motosierra. Por su propia seguridad
y la de terceros presentes, lea estas instrucciones
antes de usar la motosierra.

Debe asistir a un curso de seguridad organizado
profesionalmente sobre el uso, la prevencién, los
primeros auxilios y el mantenimiento de la motosie-
rra. Por favor, conserve las instrucciones para futuras
consultas.

jADVERTENCIA! No utilice el dispositivo si esta cansa-
do, enfermo o bajo la influencia de drogas, alcohol o
medicamentos.

Descripcion del dispositivo

Freno de la cadena/guardamano delantero
Asidero

Cuerda del motor

Estrangulador

Disparador de seguridad

Palanca del acelerador

Interruptor de encendido/apagado

@OOOO®OO®O

Tapdn de llenado de combustible

Tapdn de llenado de aceite de la cadena
Tope de las garras
Cadena de la sierra

Hoja de sierra

®EOE®

Guardacadena

Uso previsto

La motosierra se puede utilizar solo para serrar made-
ra en sentido transversal a la fibra. Teniendo en cuenta
los datos técnicos y las instrucciones de seguridad.

No utilice la motosierra para fines distintos a los
mencionados anteriormente. No se debe utilizar para
trabajos profesionales de arboricultura.

Los nifos o personas que no lleven el equipoy la
ropa de proteccién individual necesarios no pueden
utilizar la motosierra.

Este dispositivo debe utilizarse Unicamente para

el uso previsto descrito. El fabricante no asume
responsabilidad alguna por dafios causados debido
al incumplimiento de las disposiciones de las normas
generales vigentes, asi como de las disposiciones de
este manual.

A\ Utilice el dispositivo unicamente al aire libre
y nunca en espacios cerrados o mal ventilados.

Riesgos residuales

/\ Efectos nocivos para la salud resultantes de
las vibraciones en mano-brazo, en caso de que
el dispositivo se utilice durante un periodo de
tiempo prolongado, de que no se utilice
correctamente o de que los trabajos de
mantenimiento no sean los correctos.

Los sistemas de amortiguacion de vibraciones no
garantizan la proteccion contra la enfermedad del
dedo blanco o el sindrome del tunel carpiano. Por
lo tanto, el estado de los dedos y de la mufieca
debe controlarse minuciosamente durante el uso
periddico y continuo del dispositivo. Consulte

a un médico inmediatamente si se presentan
sintomas de las enfermedades previamente men-
cionadas. Para reducir el riesgo de "enfermedad
del dedo blanco', mantenga las manos calientes
mientras trabaja y tome descansos a intervalos
regulares.
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/\ Problemas de audicién

Es inevitable cierta exposicion al ruido al utilizar
este dispositivo. Reubique el trabajo que genere
ruido intenso a horas aprobadas y designadas.

Si fuera necesario, respete los periodos de descanso
y limite

el tiempo de trabajo a lo que sea necesario. Para
su proteccion personal y la de las personas que se
encuentren

en las inmediaciones, se deben utilizar protectores
auditivos adecuados.

La permanencia durante largo tiempo cerca del
dispositivo en marcha puede causar lesiones de
audicion. jUtilizar proteccién auditiva!

/\ iPeligro de intoxicacion!

iLos gases de escape, los combustibles y los
lubricantes son téxicos, y la inhalacién de gases de
escape puede ser letal!

No utilice la maquina en un area cerrada donde se
puedan acumular gases peligrosos de mondxido
de carbono.

A iPeligro de incendio!

No utilice el dispositivo cerca de materiales infla-
mables.

El combustible es altamente inflamable.

Almacene el combustible Uinicamente en recipien-
tes homologados.

Rellene el depésito de la maquina Gnicamente al
aire libre y no cerca de llamas o cigarrillos encen-
didos.

Solo se debe rellenar el depdsito cuando el motor
estd apagado. Rellene el depdsito antes de poner en
marcha la maquina. No rellene el depésito de la mé-
quina con combustible ni abra el tapon de llenado
mientras el motor esté en marcha o caliente.

Deje que la maquina se enfrie durante al menos

10 minutos después de su uso antes de rellenar el
deposito.

Preste atencién a no derramar combustible. Si el
combustible se ha desbordado, no arranque el
motor. Retire el dispositivo de la zona sucia y evite
cualquier intento de ignicion hasta que los vapores
del combustible se hayan disipado.

Vuelva a colocar las tapas en el tanque de combusti-
ble y en el tanque de combustible.

Vacie el tanque de combustible Unicamente al aire
libre.

El combustible no debe entrar en contacto con la
ropa. Si su ropa entra en contacto con el combusti-
ble, cdmbiela inmediatamente.

A iPeligro de explosion!
La gasolina y los vapores de gasolina son facilmente
inflamables o explosivos.

No trabaje con el dispositivo en entornos con
peligro de explosion en los que haya liquidos, gases
o polvos inflamables.

Solo se debe rellenar el depdsito cuando el motor
estd apagado.

No almacene combustible cerca de la maquina.

No guarde nunca la maquina con gasolina en el
depdsito dentro de un edificio en el que los vapores
de gasolina puedan entrar en contacto con fuego
abierto o chispas.

A iPeligro de lesiones!
El contacto con la cadena de la sierra puede
provocar cortes mortales.

Nunca introduzca las manos en la cadena de la
sierra cuando esté en marcha.

/\ iPeligro de contragolpe!
El contragolpe puede derivar en cortes mortales.

A iPeligro de quemaduras!
La cadenayy el riel-guia se calientan durante el
funcionamiento.

Comportamiento en caso de
emergencia

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesa-
rias para la lesién correspondiente y solicite asistencia
médica cualificada lo mas rapido posible. Mantenga

a la persona afectada protegida de otros posibles
dafos y tranquilicela. Si solicita ayuda, proporcione la
siguiente informacion:

1. Lugar del accidente, 2. Tipo de accidente, 3. NUme-
ro de heridos, 4. Tipo de lesiones

Simbolos

A
O

ADVERTENCIA/;Atencién!

Leer el manual de instrucciones para
reducir el riesgo de lesion.

jUtilizar gafas de proteccion!
jUtilizar proteccion auditiva!

@ jUtilizar un casco de seguridad!
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jUtilizar guantes de proteccion!

jUtilizar calzado de seguridad con protec-
cién contra cortes, suela antideslizante y
puntera de acero!

iLlevar ropa de proteccion con inserto de
proteccion contra cortes!

Advertencia de contragolpe peligroso

iDistancia respecto a personas!

Asegurese de que no existan personas en
el drea de peligro.

iPeligro de incendio!: Prohibido fumary el
fuego abierto.

Apagar el motor antes de realizar cual-
quier trabajo en el dispositivo.

Advertencia de tension eléctrica peligrosa

Advertencia de sustancias inflamables

>PORBPPOR |

Simbolo de conformidad CE

g

Especificaciones del nivel acustico

Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones de seguridad y las
instrucciones generales. Elincumplimiento de las
instrucciones de seguridad y de las instrucciones ge-
nerales puede causar descargas eléctricas, incendios
y/o lesiones graves.

Conserve todas las instrucciones de seguridad y
las instrucciones generales para el futuro.

+ Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas
de la cadena de la sierra mientras la sierra esté
en marcha. Antes de poner en marcha la sierra,
asegurese de que la cadena de la sierra no esté
en contacto con nada. Al trabajar con una moto-

sierra, un momento de descuido puede causar que

la ropa o partes del cuerpo queden atrapadas por
la cadena de la sierra.
« Sostenga siempre la motosierra con la mano de-

recha en el asidero posterior y la mano izquierda

en el asidero delantero. Mantener la motosierra
en posicion de trabajo inversa aumenta el riesgo
de lesiones y no se permite.

+ Use gafas protectoras y proteccion auditiva. Se
recomienda un equipo de proteccion adicional
para la cabeza, las manos, las piernas y los pies.
La ropa de proteccién adecuada reduce el riesgo
de lesiones por virutas proyectadas y contacto
accidental con la cadena de la sierra.

« No trabaje en un arbol con la motosierra, pues exis-
te el peligro de lesiones al utilizar una motosierra
de este modo.

« Asegurese siempre de contar con una posicion
firme y de usar la motosierra Uinicamente sobre
un terreno firme, seguro y nivelado. El suelo
resbaladizo o las superficies inestables, como una
escalera, pueden provocar la pérdida del equilibrio
o del control de la motosierra.

« Al cortar una rama tensada, tenga en cuenta que
esta rebotara al efectuar el corte. Si se libera la
tensién en las fibras de la madera, la rama tensada
puede golpear y/o arrebatar la motosierra al opera-
rio, poniéndola fuera de control.

+ Tenga especial cuidado al cortar maleza y arboles
jovenes. El material delgado puede quedar atra-
pado en la cadena de la sierra y golpearle o alterar
su equilibrio.

+ Desplace la motosierra por el asidero delantero
cuando esté apagada y con la cadena de la sierra
mirando hacia afuera de su cuerpo. Retire siem-
pre la cubierta protectora cuando transporte o
guarde la motosierra. El manejo cuidadoso de
la motosierra reduce la probabilidad de contacto
accidental con la cadena de la sierra.

+ Siga las instrucciones para la lubricacion, el ten-
sado de la cadena y el cambio de accesorios. Una
cadena tensada o lubricada incorrectamente pue-
de romperse o aumentar el riesgo de contragolpe.

+ Mantenga los asideros secos, limpios y libres de
aceite y grasa. Los asideros grasientos y aceitosos
son resbaladizos y causan pérdida de control.

+ Serrar solo madera. No utilice la motosierra para
trabajos para los que no haya sido disefiada, por
ejemplo: no utilice la motosierra para cortar plas-
tico, mamposteria o materiales de construccion
que no sean de madera. El uso de la motosierra
para trabajos distintos a aquellos para los que
ha sido disefiada puede provocar situaciones
peligrosas.

Causas y forma de evitar el contragolpe:

El contragolpe puede ocurrir si la punta del riel-guia

entra en contacto con un objeto o si la madera se

doblay la cadena de la sierra se atasca en el corte.

En algunos casos, el contacto con la punta del

riel-guia puede provocar una reaccién inesperada

hacia atras en la que el riel-guia golpea al operario al
dirigirse hacia arriba.

Sila cadena de la sierra se atasca en el borde superior

del riel-guia, este puede empujar rapidamente hacia

atras en la direccion del operario.

Cualquiera de estas reacciones puede hacer que

pierda el control de la sierra y que se lesione de forma

potencialmente grave. No confie Ginicamente en los
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dispositivos de seguridad incorporados en la motosie-
rra. Como usuario de la motosierra, debe tomar varias
medidas para evitar accidentes y lesiones.

Un contragolpe es el resultado de un uso incorrecto o
defectuoso de la herramienta. Este se puede prevenir
tomando las precauciones apropiadas como se des-
cribe a continuacion.

« Sujete la motosierra firmemente con ambas ma-
nos, pulgar y dedos, abarcando los asideros de la
motosierra. Ponga su cuerpo y sus brazos en una
posicion en la que pueda resistir las fuerzas del
contragolpe. Si se toman las medidas adecuadas,
el operario puede controlar las fuerzas de contra-
golpe. No suelte nunca la motosierra.

« Evite una postura anormal y no corte por encima
de la altura de los hombros. Esto evitard el
contacto accidental con el extremo del riel-guia
y permitird un mejor control de la motosierra en
situaciones inesperadas.

« Utilice siempre los rieles de repuesto y las cade-
nas de la sierra especificadas por el fabricante.
Los rieles de repuesto y las cadenas de la sierra
incorrectas pueden causar que la cadena se rompa
0 se produzca un contragolpe.

« Siga las instrucciones del fabricante para afilar y
mantener la cadena de la sierra. Los limitadores
de profundidad demasiado bajos aumentan la
tendencia al contragolpe.

Advertencia: puede haber disposiciones nacionales
(seguridad en el trabajo, medioambiente) que restrin-
jan el uso de la motosierra.

Asegurese de que no haya fugas de combustible o
aceite durante el transporte.

El polvo generado durante los trabajos es a menudo
perjudicial para la salud y no deberia introducirse
en nuestro cuerpo. Utilice una mascarilla antipolvo
adecuada.

Compruebe periédicamente la tension de la cadena.
Una cadena tensada incorrectamente puede saltar
del riel-guia y provocar lesiones graves o la muerte. La
longitud de la cadena depende de la temperatura.

Comprobacion del freno de la cadena

Accione el freno de la cadena girando la mano
izquierda alrededor del asidero delantero. Empuje la
palanca de freno de la cadena/el guardamano con el
dorso de la mano hacia el riel-guia mientras la cadena
se mueve rapidamente. Asegurese de que ambas
manos estén colocadas siempre en los asideros.
jADVERTENCIA! Si el freno de la cadena no detiene
inmediatamente la cadena o si el freno de la cadena
no permanece en la posicion de marcha sin ayuda,
lleve la motosierra a un taller antes de volver a
utilizarla.

A\ Antes de la puesta en marcha, compruebe la
firmeza de todas las uniones roscadas y enchufes,
asi como los dispositivos de seguridad, y si todas
las piezas moviles pueden moverse facilmente.

/\ Esta estrictamente prohibido desmontar,
modificar o alejar los dispositivos de proteccion
del dispositivo o instalar otros dispositivos de
proteccion.

/\ El dispositivo no debe utilizarse en caso de
que esté dafiado o de que los dispositivos de
seguridad no funcionen correctamente. Cambie
las piezas desgastadas o dafadas.

A\ Antes de cada uso, compruebe si la sierra
presenta danos u otros defectos, especialmente si
la sierra se ha caido, asegurese de que no se ha
producido ninguin dafo significativo.

Asegurese siempre de que haya una iluminacién ade-
cuada o de que las condiciones de iluminacion sean
buenas cuando trabaje con el dispositivo.

A iPreste atencion al caminar hacia atras, peligro
de tropiezos!

Retire inmediatamente las ramas cortadas del érea de
trabajo para evitar lesiones.

Elinterruptor de encendido/apagado y el interruptor
de seguridad no deben estar enclavados.

Instrucciones de trabajo
Tala de un arbol

Si dos 0 més personas cortan y talan un arbol al mis-
mo tiempo, la distancia entre las personas que cortan
y las que talan debe ser por lo menos el doble de la
altura del &rbol que se va a talar. Al talar arboles, se
debe tener cuidado de no exponer a otras personas al
peligro, de no golpear las tuberias de suministro y de
no causar dafios materiales. Si un &rbol entra en con-
tacto con una tuberia de suministro, se debe informar
inmediatamente a la compania de suministro. Duran-
te los trabajos serrado en pendientes, el operario de la
motosierra debe situarse en el terreno por encima del
arbol que se va a talar, pues es probable que el arbol
ruede o se deslice cuesta abajo después de talarlo.

Se debe planificar una ruta de escape y, si fuera ne-
cesario, despejarla antes de que comience la tala. La
ruta de escape debe conducir diagonalmente hacia
atras desde la linea de caida esperada.

Antes de empezar a talar, tenga en cuenta la inclina-
cion natural del arbol, la posicion de las ramas mas
grandes y la direccién del viento para evaluar en qué
direccion caerd el arbol.

Retire la suciedad, las piedras, las corteza suelta, los
clavos, las grapas y el alambre del arbol.

No intente talar drboles que se hayan podrido o se
hayan visto dafados por el viento, el fuego, los rayos,
etc. Esto es extremadamente peligroso y solo deben
hacerlo arboricultores profesionales.

1. Corte de muesca

Sierre una muesca con una profundidad de 1/3 del
didmetro del drbol en angulo recto con respecto a la
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direccién de la caida. Haga primero el corte horizontal
inferior. Esto evitara que la cadena de la sierra o el riel-
guia se atasquen cuando se realice el segundo corte.

2. Corte de tala

Procure que el corte de tala sea al menos 50 mm

mas alto que el corte de muesca horizontal. Procure
que el corte de tala sea paralelo al corte de muesca
horizontal. Realice el corte de tala solo lo suficiente-
mente profundo como para dejar un nervio (barra de
tala) que pueda actuar como bisagra. El nervio evita
que el arbol gire y caiga en la direccion equivocada.
No corte a través del nervio. Cuando el corte de tala
se aproxime al nervio, el arbol debe comenzar a caer.
Si existe el peligro de que el drbol no caiga en la
direccién deseada o de que el arbol se balancee hacia
atrds y la cadena de la sierra se atasque, deje de cortar
antes de finalizar el corte de tala y utilice cufas de
madera, plastico o aluminio para ensanchar el corte y
dejar caer el arbol en la direccién deseada.

Una vez el &rbol comience a caer, saque la motosierra
del corte, apague el motor, aparte la motosierra y
siga la ruta de escape planificada. Preste atencién a la
caida de ramas para evitar tropezarse.

Retirar las raices superficiales

Una raiz superficial es una raiz grande que sobresale
por encima del suelo hacia el tronco del érbol. Las
raices superficiales grandes deben retirarse antes de
la tala. Corte primero las raices superficiales horizon-
talmente y, a continuacidn, verticalmente. Retire las
raices sueltas del drea de trabajo. Siga el procedimien-
to correcto para talar el drbol después de retirar las
raices superficiales grandes.

Tronzar un tronco de arbol

Tronzar es cortar el tronco de un arbol en pedazos. Es
importante que cuente con una base firme y que su
peso esté distribuido uniformemente sobre ambos
pies. Si fuera posible, el tronco deberia estar elevado
y sostenido por ramas, troncos o cufias de madera.
Siga las siguientes instrucciones para facilitar el corte:
Cuando el tronco esta apoyado longitudinalmente en
su totalidad, se corta desde arriba (corte superior). Si
el tronco estd apoyado en un extremo, cdrtelo en un
tercio del didmetro desde abajo (corte inferior). A con-
tinuacion, realice el corte final como un corte superior
que coincida con el primer corte.

Si el tronco esta apoyado en ambos extremos, corte a
través de un tercio del diametro de la parte superior
(corte superior). A continuacion, realice el corte final
como un corte por debajo de los 2/3 inferiores, que
coincidan con el primer corte.

Silleva a cabo el tronzado en pendientes, sitiese
siempre en el lado que se encuentre por encima del
tronco. Para mantener un control total al final del
corte, reduzca la presién de corte hacia el final del
corte sin aflojar el agarre firme de los asideros de

la motosierra. No permita que la cadena entre en
contacto con el suelo.

Espere hasta que la cadena de la sierra se haya dete-
nido antes de mover la motosierra. Apague siempre el
motor antes de pasar de un arbol a otro.

Desramar un arbol

Desramar es la eliminacion de las ramas de un éarbol
talado. Al desramar, deje las ramas inferiores mas
grandes como soporte para mantener el arbol por
encima del suelo. Elimine las ramas mas pequenas
en un solo corte. Las ramas tensadas deben cortarse
de abajo hacia arriba para evitar que se atasque la
motosierra.

Serrar madera tensada

La madera tensada es un tronco, rama, tocon enrai-
zado o brote que se dobla por la tensidn ejercida por
otra madera y que rebota cuando la otra madera se
corta o se retira. En un arbol talado, es muy probable
que un tocdn enraizado rebote a su posicion vertical
cuando el tronco se tale a la altura del tocon. Preste
atencion a la madera tensada, ya que es muy peli-
grosa.

Tope de las garras

El tope de las garras integrado se puede utilizar como
punto de giro para realizar un corte. Es util mantener
estable la carcasa de la motosierra durante el serrado.
Al serrar, empuje la maquina hacia adelante hasta que
los pasadores metalicos penetren en el borde de la
madera y, a continuacion, levante el asidero posterior
hacia arriba o hacia abajo en la direccién del corte
para reducir el esfuerzo fisico al serrar.

Mantenimiento y transporte

A\ Antes de realizar cualquier trabajo en el
dispositivo, apague el motor y extraiga el
conector de la bujia. Espere hasta que el
dispositivo se haya enfriado.

Las reparaciones y trabajos no descritos en este
manual deberan llevarse a cabo Unicamente por
especialistas cualificados.

Utilice Unicamente accesorios y repuestos originales.

Deje que el motor se enfrie; vacie el tanque de com-
bustible y asegure la maquina para que no resbale
antes de transportarla con un vehiculo. De esta forma,
se garantiza que no se produzcan fugas de gasolinay
se previene de dafios y lesiones.

La motosierra debe transportarse siempre con la
proteccion colocada.

Utilice inicamente aceite biodegradable para
cadenas.

Mantener limpia la maquina, especialmente las
ranuras de ventilacién. jNunca pulverizar agua sobre
el cuerpo del dispositivo!

No limpie la maquina ni sus componentes con disol-
ventes, liquidos inflamables o téxicos. Para limpiar,
utilice Unicamente un pafo humedo.

Trate todas las piezas moviles con un aceite respetuo-
so con el medioambiente.

Limpie bien la cadena de la sierra y la hoja después de
cada uso. Frétela con un pafo aceitoso o rociela con
un spray para el cuidado de metales.
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Las cadenas y hojas desafiladas, dobladas o dafiadas
deben reemplazarse.

Solo un dispositivo bien cuidado y con un man-
tenimiento periddico puede resultar un recurso
satisfactorio. Un mantenimiento o cuidado insuficien-
tes pueden ser origen de accidentes y lesiones no
previsibles.

Si fuera necesario, encontrara una lista de repuestos
en Internet en www.guede.com.

Conserve el dispositivo en un lugar seco.

Garantia

El periodo de garantia es de 12 meses para un uso
industrial y de 24 meses para consumidores privados.
Este comenzaré en el momento de la compra del
dispositivo.

La garantia se extiende Unicamente a defectos
causados por fallos de material o de fabricacion. En
caso de reclamacion por un defecto a efectos de la
garantia, deberd presentarse la factura original con la
fecha de compra.

Queda excluido de la garantia cualquier uso

no autorizado, tales como la sobrecarga del
dispositivo, el uso de la violencia o dafios
causados por influencias externas o cuerpos
extrafos. El incumplimiento del manual de
instrucciones y el desgaste normal quedan
también excluidos de la garantia.

Informacion importante para el cliente

Por favor, tenga en cuenta que la devolucién,
tanto dentro como fuera del periodo de garantia,
debe realizarse en el embalaje original. Gracias a
esta medida, se evitan de forma eficaz dafos de
transporte innecesarios y su regulacion, a menudo
conflictiva. Solo con la caja original el dispositivo
estara protegido de manera 6ptima, garantizando
asi una tramitacion rapida.

Servicio

{Tiene alguna pregunta técnica? ;Una reclamacién?
{Necesita algun repuesto o un manual de instruccio-
nes? En el sitio web de la empresa Giide GmbH & Co.
KG (www.guede.com), en la seccién de Servicio, le
ayudaremos de forma rapida y lo menos burocratica
posible. Por favor, ayudenos a ayudarle. Para poder
identificar su dispositivo en caso de reclamacion,
necesitamos el nimero de serie, asi como el nimero
de articulo y el afio de construccion. Encontrard todos
estos datos en la placa de caracteristicas.

Tel.. +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
Correo electrénico: support@ts.guede.com
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Plan de inspecciéon y mantenimiento

Informacién general

Antes de cada puesta en
marcha

Después de cada puesta
fuera de servicio

Cojinete

Motosierra completa

Carcasa de plastico
Cadena de la sierra
Riel de la sierra
Rueda de cadena
Freno de la cadena
Embrague

Cadena de la sierra

Riel de la sierra
Lubricacion de la cadena
Freno de la cadena

Freno de deceleracion
Interruptor de encendido/
apagado

Tapa del tanque de aceite

Riel de la sierra
Cojinete del riel
Tanque de aceite de la
cadena

Cadena de la sierra/Riel de
la sierra

Motosierra completa

Limpiar el exterior periédicamente.

Solicitar su comprobacion peridédicamente a un taller
especializado.

Comprobar si existen roturas y grietas.

Solicitar el afilado periédicamente.

Limpiar periédicamente.

Limpiar periédicamente.

Comprobar el funcionamiento periédicamente.
Comprobar el funcionamiento periédicamente. (la
cadena no debe moverse al ralenti).

Comprobar si existen danos y si esta afilada.
Comprobar la tension de la cadena.

Comprobar el funcionamiento.

Comprobar el funcionamiento.

Comprobar el funcionamiento.

Comprobar el funcionamiento.

Comprobar la estanqueidad.

En caso de dafios, acuda a un taller especializado para
su reparacion.

Limpiar el orificio de entrada de aceite.

Limpiar, especialmente la ranura de la guia de aceite.

Vaciar.

Desmontar, limpiar y aceitar ligeramente. Limpiar la
ranura de guia del riel de la sierra e instalar el guarda-
cadena.

Almacenar la sierra limpia y mantenida de forma segura
en una estancia seca fuera del alcance de los nifos.

Después de un almacenamiento prolongado, solicitar

la revision de la sierra a un taller especializado (el aceite
restante puede volverse resinoso y obstruir la vélvula de
la bomba de aceite).
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Busqueda de fallos

Fallo

El motor no arranca

El motor funciona dema-
siado rapido cuando esta
al ralenti.

El motor norindeala
maxima potencia

El motor no se detiene

La cadena esta en mar-
cha a pesar del ralenti

Causa

1. Interruptor en "OFF" (apagado)

2.Tanque vacio

3. El motor se ha ahogado

4. La bujfa esta sucia (restos de carbon
en los electrodos), la distancia entre
electrodos es demasiado grande.

5. Carburador con boquillas sucias

6. Conexion de la bujia de encendido,
cable de encendido defectuoso

7.Sin chispa de encendido

1. Motor frio

1. La bujia esta sucia (restos de carbon
en los electrodos), la distancia entre
electrodos es demasiado grande.

2. Carburador con boquillas sucias

3. Carburador con boquillas sucias

4. Escape, canal de escape del cilindro

5. Anillo obturador con fugas en el carter
del ciglienal

6. Cilindro, pistones/anillos desgastados

7. Mezcla de combustible incorrecta
(demasiado aceite)

8. Encendido equivocado

1. Bujia gris claro con signos de incandes-
cencia (perlas de fusion)

2. Residuos de carbon en la cdmara de
combustion

1. Velocidad de ralenti demasiado alta

Resolucion de fallos

1. Poner el interruptor de funcionamiento
en "ON" (encendido)

2. Llenar el tanque

3. Retirar el acelerador, arrancar varias
veces, si fuera necesario, retirar la bujia,
limpiar y secar.

4. Limpiar la bujia de encendido, com-
probar el valor térmico de la bujia y, si
fuera necesario, reemplazar la bujia,
ajustar a 0,6-0,8 mm.

5.Solicitar la limpieza del carburador a un
taller especializado.

6. Solicitar el reemplazo a un taller
especializado.

7. Controlar el botéon de cortocircuito, el
cable; comprobar el médulo de encen-
didoy, dado el caso, reemplazar en un
taller especializado; encargar el ajuste
de la medida de la ranura (0,3-0,4 mm).

1. Calentar lentamente y, dado el caso,
cerrar un poco el estrangulador.

1. Limpiar la bujia de encendido, com-
probar el valor térmico de la bujia y, si
fuera necesario, reemplazar la bujia,
ajustar a 0,6-0,8 mm.

2. Encargar la limpieza del carburador a
un taller especializado.

3. Limpiar

4. Encargar la limpieza y desmontaje
del tubo de escape y la eliminacién
de los residuos de carbon a un taller
especializado.

5. Encargar el reemplazo a un taller
especializado.

6. Encargar el reemplazo del cilindro, del
pistén o de los anillos, la rectificacion
del cilindro hasta alcanzar un tamafio
excesivo y la instalaciéon de uno de ma-
yor tamafio a un taller especializado.

7. Llenar el tanque segun las instruc-
ciones.

8. Encargar el ajuste la medida de ranura
del médulo de encendido (0,3-0,4 mm)
a un taller especializado.

1. Instalar una bujia con un valor térmico
més alto.

2. Encargar la limpieza de la culata, la
corona del piston y los canales del
cilindro a un taller especializado.

1. Encargar el reajuste/la reduccion del
régimen de ralenti a un taller espe-
cializado.
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Original - EG-Konformitéatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichneten
Gerate aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den
von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrungen den einschlégi-
gen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforder-
ungen der EG-Richtlinien entsprechen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Gerite
verliert diese Erklérung lhre Gultigkeit.

Translation of the EC-Declaration of Conformity

We, hereby declare the conception and construction of the
below mentioned appliances correspond - at the type of
construction being launched - to appropriate basic safety and
hygienic requirements of EC Directives.

In case of any change to the appliance not discussed with

us the Declaration expires.

Traduction de la déclaration de conformité CE

Nous, Déclarons par la présente que les appareils indiqués
répondent du point de vue de leur conception, construction
ainsi que de leur réalisation mise sur le marché, aux exigences
fondamentales correspondantes des directives de la CE en
matiére de sécurité et d’hygiéne. Cette déclaration perd

sa validité aprés une modification de I'appareil sans notre
approbation préalable.

Traduzione della dichiarazione di conformita CE
Dichiariamo con il presente noi, che la concezione e costruzi-
one degli apparecchi elencati, nelle realizzazioni che stiamo
introducendo alla vendita, sono conforme ai requisiti principali
delle direttive CE sulla sicurezza ed igiene.

Nel caso della modifica dell'apparecchio da noi non autorizza-
ta, la presente dichiarazione perde la propria validita.

Vertaling van de EG-Conformiteitverklaring
Hiermede verklaren wij, dat de genoemde machine, op
grond van zijn ontwerp en bouwwijze, evenals de door ons
in omloop gebrachte uitvoeringen, aan de desbetreffende
fundamentele veiligheids- en gezondheidverordeningen van
de EG-richtlijnen voldoen. Bij een niet met ons overeengeko-
men wijziging aan het apparaat verliest deze verklaring haar
geldigheid.

Pieklad prohlaseni o shodé EU

Timto prohlasujeme my, Ze koncepce a konstrukce uve-
denych pfistrojd v provedenich, ktera uvadime do obéhu,
odpovida piislusnym zakladnim pozadavkiim smérnic EU na
bezpecnost a hygienu. V pfipadé zmény pfistroje, ktera s ndmi
nebyla konzultovéna, ztraci toho prohlaseni svou platnost.

Peklad vyhlasenie o zhode EU

Tymto vyhlasujeme my, Ze koncepcia a konstrukcia uve-
denych pristrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvadzame do
obehu, zodpoveda prislusnym zakladnym poZziadavkam
smernic EU na bezpe¢nost a hygienu. V pripade zmeny
pristroja, ktord s nami nebola konzultovan, stréca toho
vyhldsenie svoju platnost.

Forditasa azonossagi nyilatkozat EU

Ezzel kijelentjiik mi, a hogy a lentiekben megjel6lt gépipari
termék, koncepcidja és tervezése, az altalunk forgalomba
kertilg kivitelezésben, megfelel az EU illetékes biztonsagi és
higiéniai szabalyzatok alapkovetelményeinek. A gépen, a
vellink valé konzultacié nélkil végzett valtozasok esetén, a
jelen nyilatkozat érvényességét veszti.

Prevod izjava o ustreznosti EU

S tem izjavljamo, da koncepcija in zgradba spodaj navedenih
naprav v izvedbah, ki jih uvajamo na trg, odgovarja pristojnim
osnovnim zahtevam smernic EU za varnost in higieno. V prime-
ru spremembe naprave, o kateri se niste posvetovali z nami, ta
izjava izgubi svojo veljavnost.

Prevodenje u Izjava o sukladnosti EU

Ovime izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih
strojeva u izvedbi u kojoj se isti pustaju u promet, udovol-
javaju odgovarajuc¢im osnovnim zahtjevima smjernica EU
u podrugju sigurnosti i higijene. Ova Izjava prestaje vaziti u
slucaju promjene opreme izvriene bez nase suglasnosti.

MpeBopa Ha [leknapauus 3a cxopcrso ¢ EC

C ToBa fleKNapupame Hue, Ye KOHLENLMATa U KOHCTPYKLMATa
Ha NOCOYeHUTe ypeau B U3MbAHEHWS, KOUTO nyckame B
00pblLEHME, OTFOBAPAT Ha CbOTBETHUTE N3UCKBAHNA Ha
MHCTPpyKLUmuTe Ha EC 3a 6e3onacHocT 1 xurneHa. B cnyvail Ha
M3MeHeHMe Ha ypepia, KOeTo He e 610 KOHCYNTUPaHO C Hac,
Tasu Aieknapauus rybu ceosTa BanuaHoOCT.

Traducere a declaratie de conformitate UE

Prin prezenta noi declaram, ca conceptia si constructia uti-
lajelor prezentate, in executia in care sunt puse in circulatie,
sunt conforme cu exigentele de baza aferente directivelor UE
privind securitatea si igiena. In cazul modificérilor pe utilaj
care nu au fost cosultate cu noi, prezenta declaratie isi pierde
valabilitatea.

Prevodenje u Izjava o uskladenosti sa propisima EU
Ovim izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih
uredaja, a u izvedbi u kojoj se isti pustaju u promet, zadovol-
javaju odgovarajuce osnovne zahteve iz direktiva EU u vezi sa
sigurnoscu i higijenom. Ova izjava prestaje da vazi u slucaju
promena na opremi izvrsenih bez nase saglasnosti.

Ttumaczenie Deklaracji zgodnosci WE

Niniejszym o$wiadczamy, my ze koncepcja i konstrukcja
przedstawionych ponizej urzadzen w wersji, ktéra jest wpro-
wadzona do obiegu, odpowiada stosownym podsta-wowym
wymogom dyrektyw UE dotyczacych bezpieczenistwa i higieny.
Niniejsza deklaracji przestaje obowiazywac¢ w przypadku zmi-
any urzadzenia, ktdra nie zostata z nami skonsultowana.

AT uygunluk beyani terciimesi

Beyan ederiz ki asagida belirtilen piyasaya stirdiigtimiiz mo-
dellerin tasanim ve yapilari itibariyle gtvenlik ve hijyen ile ilgili
AB yonetmeliklerine uygun oldugunu beyan ederiz. Aletlerde
bize danisiimadan yapilacak bir degisiklik durumunda isbu
beyanname gegerligini yitirir.




BENZINKETTENSAGE

Chain saw | Scie a chaine a moteur | Motorova fetézova
pila | Motorova retazova pila | Motorkettingzaag |
Motosega a catena | Motoros lancfiir ész | Benzynowa pita
taricuchowa | Motosierra a gasolina
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smernice EU | Directivele UE aferente | CboTBeTH/ Hapea6u Ha
EC | Primjenjive smjernice EU | Stosowne dyrektywy UE | ilgili
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Konformitatsbewertungsverfahren

Method of compliance assessment | Méthodes d‘évaluation

de la conformité | Modo di valutazione della conformita |
Conformiteitsbeoordelingsprocedure | Zplsob posouzeni
shody | Spdsob postidenia zhody | Az azonossag
megitélésének a modja | Nacin presoje istovetnosti | Nacin
ocjenjivanja sukladnosti | HaunH Ha o6cbxpaaHe Ha CXOACTBO
| Modul de evaluare a conformitatii | Nacin ocenjivanja
uskladenosti | Uygunluk degerlendirme usulii | Metoda oceny

zgodnosci  Annex VI @

Wolpertshausen, 12042019

Ang dte har isierte Normen

Harmonised standards used | Normes harmonisées appli-
cables | Pouzité harmonizované normy | Pouzité harmonizo-
vané normy | Gebruikte harmoniserende normen | Applicate
norme armonizzate | Hasznalt harmonizalt normak | Primijen-
jeni harmonizirani standardi | Uporabljeni usklajeni standardi
| Norme armonizate folosite | 3non3BsaHu xapmoHn3npaHu
Hopmu | Primijenjeni harmonizirani standardi | Wykorzystane
zharmonizowane normy | Kullanilan uyum normlari

ENISO 11681-1:2011
AfPS GS 2014:01 PAK

ENISO 14982:2009

Garantierter Schallleistungspegel

Guaranteed sound power level | Niveau de puissance
acoustique garanti | Livello di potenza sonora garantito

| Gegarandeerd geluidsdrukniveau | Zaru¢ena hladina
akustického vykonu | Garantovana hladina akustického
vykonu | Garantalt akusztikus teljesitményszint | Zajaméena
ravan akusti¢ne zmogljivosti | Garantirana razina akusticke
snage | FapaHTMpaHO HKBO Ha 3ByKoBa MowHocT | Nivelul
garantat al puterii sunetului | Garantovani nivo akusti¢ne
snage | Garanti edilen guriilti emisyonu seviyesi |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej

Lua 114 dB (A)

G Schallleistungspegel

Measured sound power level | Niveau de puissance
acoustique mesuré | Livello di potenza sonora misurato |
Gemeten geluidsdrukniveau | Naméfena hladina akustického
vykonu | &Namerana hladina akustického vykonu | Mért
akusztikus teljesitményszint | Zajaméena ravan akusti¢ne
zmogljivosti | Izmjerena razina akusti¢ke snage | Msmepero
HUMBO Ha 3ByKoBa MolLHocT | Nivel masurat al puterii
sunetului | lzmereni nivo akusti¢ne snage | Oliilen giirtilt
emisyonu seviyesi | Zmierzony poziom mocy akustycznej

Lua  109,6dB (A)

3

Helmut Arnold

Geschéftsfiihrer | Managing Director | Gérant | Amministratore delegato | Bedrijfsleider| Jednatel | Konatel |
Ugyvezetd igazgato | Direktro | Direktor | Ynpasuten | Administrator | Direktor | Sirket temsilcisi | Durektor

Guide GmbH & Co. KG, BirkichstraB3e 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Joachim Biirkle

GUDE GmbH & Co. KG, BirkichstraBe 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Bevollmaéchtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Authorized to compile the technical file | Autorisé a compiler la documentation technique | Autorizzato alla preparazi-
one della documentazione tecnica | Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten +| Zplnomocnén k
sestavovani technickych podkladu. | Splnomocneny zostavit technické podklady. | Mszaki dokumentacié dsszeallitasra

felhatalmazva | Poobla3¢en za izdelavo spisov tehni¢ne dokumentacije. | Ovladten za formiranje tehni¢ke dokumentacije. |
YMb/IHOMOLLUEH 3a CbCTaBAHE Ha TEXHNYeCcKaTa AOKyMeHTaLua Hmputemicit sa elaboreze documentatia tehnica. | Ovlasten
za formiranje tehnicke dokumentacije. | Teknik evraklari hazirlamakla gorevlendirilmistir. | Upeinomocniony do zestawienia
danych technicznych

111
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BENZINKETTENSAGE

Chain saw | Scie a chaine a moteur | Motorova fetézova
pila | Motorova retazova pila | Motorkettingzaag |
Motosega a catena | Motoros lancfiir ész | Benzynowa pita
taricuchowa | Motosierra a gasolina

95015 KS450-53V

Einschldgige EG-Richtlinien

Appropriate EU Directives | Directives CE applicables|
Prohlaseni o shodé EU | Vyhldsenie o zhode EU |
Desbetreffende EG-Richtlijnen | Direttive CE applicabili |
llletékes EU el6irasok | Primjenjive smjernice EU | Uporabne
smernice EU | Directivele UE aferente | CboTBeTH Hapea6u Ha
EC | Primjenjive smjernice EU | Stosowne dyrektywy UE | ilgili
AB yonetmelikleri

[] 2014/35/EU 2014/30/EU
[[] 1935/2004/EC []1907/2006/EC
[[]2011/65/EUROHS  []2016/426/EU
[[] 89/686/EEC (PPE) [ ]2014/29/EU
[X] 2006/42/EC [J2015/1188/EU

Annex IV

Notified Body ~Name: ntertek Deutschland GmbH

No: 0905 Adress: stangenstraBe 1,70771
Leinfelden-Echterdingen

Type Ex. Cert.-No.:

2016/1628/EU
Emission No.: e13+2016/1628%2016/16285HB1/P*0036*01(V)

& 2000/14/EC_2005/88/EC

Konformitdtsbewertungsverfahren

Method of compliance assessment | Méthodes d‘évaluation

de la conformité | Modo di valutazione della conformita |
Conformiteitsbeoordelingsprocedure | Zptsob posouzeni
shody | Sposob postidenia zhody | Az azonossag
megitélésének a modja | Nacin presoje istovetnosti | Nacin
ocjenjivanja sukladnosti | HauvH Ha 06cbaaHe Ha CXOACTBO
| Modul de evaluare a conformitatii | Nacin ocenjivanja
uskladenosti | Uygunluk degerlendirme usulii | Metoda oceny

zgodnosci  Annex VI
'

Wolpertshausen, 11.06.2019

Ang dte har isierte Normen

Harmonised standards used | Normes harmonisées appli-
cables | Pouzité harmonizované normy | Pouzité harmonizo-
vané normy | Gebruikte harmoniserende normen | Applicate
norme armonizzate | Hasznalt harmonizalt normak | Primijen-
jeni harmonizirani standardi | Uporabljeni usklajeni standardi
| Norme armonizate folosite | 3non3saHu xapmoHn3npaHu
Hopmu | Primijenjeni harmonizirani standardi | Wykorzystane
zharmonizowane normy | Kullanilan uyum normlari

EN1SO 11681-1: 2011

AfPS GS 2014:01 PAK
EN1SO 14982:2009

Garantierter Schallleistungspegel

Guaranteed sound power level | Niveau de puissance
acoustique garanti | Livello di potenza sonora garantito

| Gegarandeerd geluidsdrukniveau | Zaru¢ena hladina
akustického vykonu | Garantovana hladina akustického
vykonu | Garantalt akusztikus teljesitményszint | Zajamcena
ravan akusti¢ne zmogljivosti | Garantirana razina akusticke
snage | fapaHTVpaHo HMBO Ha 3BykoBa MOLLHOCT | Nivelul
garantat al puterii sunetului | Garantovani nivo akusti¢ne
snage | Garanti edilen guriilti emisyonu seviyesi |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej

Ly 114 dB (A)

G Schallleist pegel

Measured sound power level | Niveau de puissance
acoustique mesuré | Livello di potenza sonora misurato |
Gemeten geluidsdrukniveau | Naméfena hladina akustického
vykonu | &Namerana hladina akustického vykonu | Mért
akusztikus teljesitményszint | Zajam¢ena ravan akusti¢ne
zmogljivosti | Izmjerena razina akusticke snage | VamepeHo
HMBO Ha 3ByKoBa MoLLHoCT | Nivel masurat al puterii
sunetului | Izmereni nivo akusti¢ne snage | Olgiilen giiriilti
emisyonu seviyesi | Zmierzony poziom mocy akustycznej

Lua  108,7dB (A)

43

Helmut Arnold

Geschiftsfiihrer | Managing Director | Gérant | Amministratore delegato | Bedrijfsleider| Jednatel | Konatel |
Ugyvezetd igazgato | Direktro | Direktor | Ynpasuten | Administrator | Direktor | Sirket temsilcisi | Durektor

Guide GmbH & Co. KG, BirkichstraBBe 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Joachim Biirkle

GUDE GmbH & Co. KG, BirkichstraBe 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Bevollmaéchtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Authorized to compile the technical file | Autorisé a compiler la documentation technique | Autorizzato alla preparazi-
one della documentazione tecnica | Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten +| Zplnomocnén k
sestavovani technickych podkladti. | Splnomocneny zostavit technické podklady. | Miszaki dokumentaci6 6sszeallitasra

felhatalmazva | Pooblas¢en za izdelavo spisov tehni¢ne dokumentacije. | Ovlasten za formiranje tehnicke dokumentacije. |
YNbAHOMOLYEH 3a CbCTaBAHE Ha TexHUYeckaTa AoKymeHTauus | Imputernicit sa elaboreze documentatia tehnica. | Ovlasten
za formiranje tehni¢ke dokumentacije. | Teknik evraklari hazirlamakla gérevlendirilmistir. | Upeinomocniony do zestawienia
danych technicznych




BENZINKETTENSAGE

Chain saw | Scie a chaine a moteur | Motorova fetézova
pila | Motorova retazova pila | Motorkettingzaag |
Motosega a catena | Motoros lancfiir ész | Benzynowa pita
taricuchowa | Motosierra a gasolina

95020 KS500-55V

Einschldgige EG-Richtlinien

Appropriate EU Directives | Directives CE applicables
Prohléseni o shodé EU | Vyhlasenie o zhode EU
Desbetreffende EG-Richtlijnen | Direttive CE applicabili
llletékes EU el6irasok | Primjenjive smjernice EU | Uporabne
smernice EU | Directivele UE aferente | CboTBeTH Hapea6u Ha
EC | Primjenjive smjernice EU | Stosowne dyrektywy UE | ilgili
AB yonetmelikleri

[] 2014/35/EU 2014/30/EU
[] 1935/2004/EC [[] 1907/2006/EC
D 2011/65/EU ROHS [[]2016/426/EU
[[] 89/686/EEC (PPE) [[]2014/29/EU

E 2006/42/EC
Annex IV
Notified Body Name: |ntertek Deutschland GmbH

No: o905 Adress: stangenstrage 1, 70771
Leinfelden-Echterdingen

D 2015/1188/EU

Type Ex. Cert.-No.: 16sHw1902

2016/1628/EU
Emission No.: e13%2016/1628+2016/16285HB1/P*0036*01 (V)

2000/14/EC_2005/88/EC

Konformitatsbewertungsverfahren

Method of compliance assessment | Méthodes d‘évaluation

de la conformité | Modo di valutazione della conformita |
Conformiteitsbeoordelingsprocedure | Zplsob posouzeni
shody | Spdsob postdenia zhody | Az azonossag
megitélésének a mddja | Nacin presoje istovetnosti | Nacin
ocjenjivanja sukladnosti | HaunH Ha o6cbxaaHe Ha CXOACTBO
| Modul de evaluare a conformitatii | Nacin ocenjivanja
uskladenosti | Uygunluk degerlendirme usulli | Metoda oceny

zgodnosci  Annex VI @

Wolpertshausen, 11.06.2019

Ang dte har isierte Normen

Harmonised standards used | Normes harmonisées appli-
cables | Pouzité harmonizované normy | Pouzité harmonizo-
vané normy | Gebruikte harmoniserende normen | Applicate
norme armonizzate | Hasznalt harmonizalt normak | Primijen-
jeni harmonizirani standardi | Uporabljeni usklajeni standardi
| Norme armonizate folosite | 3non3BaHu xapmoHn3npaHu
Hopmu | Primijenjeni harmonizirani standardi | Wykorzystane
zharmonizowane normy | Kullanilan uyum normlari

ENI1SO 11681-1: 2011
AfPS GS 2014:01 PAK

ENISO 14982:2009

Garantierter Schallleistungspegel

Guaranteed sound power level | Niveau de puissance
acoustique garanti | Livello di potenza sonora garantito

| Gegarandeerd geluidsdrukniveau | Zaru¢ena hladina
akustického vykonu | Garantovana hladina akustického
vykonu | Garantalt akusztikus teljesitményszint | Zajamcena
ravan akusti¢ne zmogljivosti | Garantirana razina akusticke
snage | FapaHTMpaHO HKBO Ha 3ByKoBa MowHOCT | Nivelul
garantat al puterii sunetului | Garantovani nivo akusti¢ne
snage | Garanti edilen guriilti emisyonu seviyesi |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej

Lwa 114 dB (A)

G Schallleistungspegel

Measured sound power level | Niveau de puissance
acoustique mesuré | Livello di potenza sonora misurato |
Gemeten geluidsdrukniveau | Naméfend hladina akustického
vykonu | &Namerana hladina akustického vykonu | Mért
akusztikus teljesitményszint | Zajaméena ravan akusti¢ne
zmogljivosti | Izmjerena razina akusti¢ke snage | ViamepeHo
HIBO Ha 3ByKoBa MoLLHOCT | Nivel masurat al puterii
sunetului | lzmereni nivo akusti¢ne snage | Oliilen giirtilti
emisyonu seviyesi | Zmierzony poziom mocy akustycznej

Lua  110,3dB(A)

C€

Helmut Arnold

Geschiftsfiihrer | Managing Director | Gérant | Amministratore delegato | Bedrijfsleider| Jednatel | Konatel |
Ugyvezetd igazgato | Direktro | Direktor | Ynpasuten | Administrator | Direktor | Sirket temsilcisi | Durektor

Guide GmbH & Co. KG, BirkichstralRe 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Joachim Biirkle

GUDE GmbH & Co. KG, BirkichstraRe 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Bevollméchtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Authorized to compile the technical file | Autorisé a compiler la documentation technique | Autorizzato alla preparazi-
one della documentazione tecnica | Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten +| Zplnomocnén k
sestavovani technickych podkladu. | Splnomocneny zostavit technické podklady. | Miszaki dokumentacié dsszeallitasra

felhatalmazva | Pooblas¢en za izdelavo spisov tehni¢ne dokumentacije. | Ovlasten za formiranje tehni¢ke dokumentacije. |
YNbAHOMOLLEH 3a CbCTaBAHE Ha TEXHNYECKaTa AOKYMeHTaLuA | Imputernicit si elaboreze documentatia tehnica. | Ovlasten
za formiranje tehnicke dokumentacije. | Teknik evraklari hazirlamakla gérevlendirilmistir. | Upeinomocniony do zestawienia
danych technicznych
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GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6

74549 Wolpertshausen
Deutschland

Tel.: +49-(0)7904/700-0
Fax.: +49-(0)7904/700-250
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